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. Oswiadczenie zespotu projektowego

Nazwa projektu:

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI $CIEKOW Z ROZSACZANIEM SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH DO ZIEMI W MIEJSCOWOSCI DOMINOW, GMINA MELGIEW

Zgodnie z art.34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz.
1333 z pozZn. zm.) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
(Dz.U. 2021 r., poz. 1169) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego - os$wiadczamy, 2e niniejszy projekt budowlany opracowany jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Uprawnienia projektanta — branzy sanitarnej

™ LUBELSKA
ARNSR OKREGOWA
\ 1N Z B A Lublin, dnia 10 gredea 20190¢
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB OKK 7132/394/2019
DECYZIJA
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Pan Kamil Gustaw WALEGA

magister inzynier
urodzony dnia 7 marca 1983 r. w Pulawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0317/PWBS/19

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w rakresie sicci, instalacji i urzgdzen
cleplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjmych
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Kamil Gustaw WALEGA

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wy2zej wymieniong specjalnodeia, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej
ninicjszymi uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo:
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw:
wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych;

bez ograniczen.

Il. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlanc, uprawnicnia budowlanc
w specjalnosci  instalacyjne) w  zakresic sicci, instalacji i urzadzedt cieplnych,
wentylacyjnvch, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:
~  projektowania obicktu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 2z obiektem budowlanym takim jak: sleci | instalacje cleplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne;

~ sporzgqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w 2zakresie
specjalnosdci objgtej ninicjszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB projektanta — branzy sanitarnej
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Zaswiadczenie
© rerarie weryflacyjryrr

Pan Kamil Gustaw Walega o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0031/20

adres zamieszkania ul. Sybirakow 114, 24-100 Putawy

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaiwisdczenie zostato wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpizem elektronicznym
weryfikowsnym priy pomocy weinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku prrez:

Joanna Gierods, Przewodniczqoy Rady Lubeiskiej Okrggowej Izby Infynierow Budownictwa.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

—  Zlecenie Inwestora,

- Wykaz os6b zainteresowanych budowg POS,

—  Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza 1:500 (1:1000),

-  Wizja lokalna,

—  Literatura branzowa,

—  Obowiazujgce normy i przepisy,

-~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne ( Dz. U. 2020 poz. 310 z p6zn zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzgdzen wodnych,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333);

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz.70).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni $ciekdéw dla posesji zlokalizowanej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1222, 1223 w miejscowosci Domindéw, gmina Meigiew nalezacej
do Pan/qD

Przedmiotowa oczyszczalnia wykonana zostanie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow z rozsgczaniem s$ciekdéw oczyszczonych do ziemi
w miejscowosci Dominoéw, gmina Metgiew”.

Na zakres opracowania skilada sie:

- indywidualny dobér urzgdzen oczyszczalni $ciekow (osadnik, bioreaktor, tunele rozsgczajgcy)

- lokalizacje urzadzen oczyszczalni Sciekéw w terenie dla posesji objetych opracowaniem zgodnie
z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz
przedstawienie lokalizacji na mapie zasadniczej w skali 1:500

3. Charakterystyka terenu inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest pod adresem Domindw 154A, polozonej w gminie Metgiew, powiat
$widnicki, wojewodztwo lubelskie.

W miejscowosci Domindéw znajduje sie luzna zabudowa zagrodowa. Teren objety opracowaniem
stanowig dziatki o nr ewid. 1222,1223. W obecnej chwili teren objety inwestycja posiada infrastrukture
techniczng kanalizacji indywidualnej w postaci zbiornikéw bezodptywowych. Posesja objeta
opracowaniem zaopatrywane sg w wode z indywidualnych uje¢ wody lub gminnej sieci wodociggowe;.

Teren opracowania z niewielkimi réznicami poziomow.

Na w/w terenie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:



- kable telekomunikacyjne,
- kable energetyczne,
- wodociag.

4. Dane informacyjne o terenie

4.1. Ochrona konserwatorska, ochrona archeologiczna

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty objete ochrong konserwatorskg a takze kolizje
z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi

4.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploataciji gérnicze;j.
4.3. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 r. poz.1065
z poézn. zm. ),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.),
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Na podstawie w/w wymagan prawnych, w zakresie wzajemnego zblizenia, ochrony p.poz., doswietlenia
i zacienienia oraz emisji (w tym akustyki) ustala sie, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji
zamyka sie w granicach dziatek, na  ktérych  zlokalizowana jest inwestycja
i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

4.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana oczyszczalnia przydomowa éciekdw nie bedzie wywierata ujemnego wplywu
na $rodowisko. W éwietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm)
budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw, nie kwalifikuje sie do inwestycji, ktéra moze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko, ani uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

4.5. Warunki geotechniczne gruntu — dane ogoine

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 r. poz. 463), warunki gruntowe w podiozu w zaleznosci od sposobu prowadzenia
planowanych prac bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

Z uwagi na niewielki stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano obiekt do pierwszej
kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie
warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie. Kategorie gruntu, wilgotnos¢ oraz
strukture bedzie mozna dokfadnie okreslic w trakcie wykonywanych robét ziemnych przy oczyszczalni
przydomowych.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje gleby zrdéznicowane: piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i utwory mieszane. Warunki gruntowe proste.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi maksymalnie 1,0 m p.p.t. Na obszarze gminy
zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 5-20 m.



5. Charakterystyka ilosciowa sciekow

Projektowana oczyszczalnia $ciekow bedzie oczyszczata i odprowadzata $cieki z budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w ilosci ponizej 7,5 m?/dobe.

llos¢ Sciekow przypadajgca na jednego mieszkanca okre$lono na podstawie przecietnych norm zuzycia
wody w gospodarstwach domowych wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004
r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz.70),

Na podstawie powyzszego Rozporzgdzenia przyjeto, ze ilos¢ éciekdw przypadajaca na jednego
mieszkarica na terenie nieskanalizowanym wynosi 1 RLM = 100 I/d = 0,1 m3d przy wyposazeniu
gospodarstwa domowego w nastepujgce instalacje: wodociag, ubikacja, fazienka, lokalne zrédio cieplej
wody.

Wyliczenia ilosci $ciekow dla gospodarstwa [m?/d]:

— Obliczen dokonano przy nastepujacych zatozeniach:

— Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - q - 100 dm?3/d
-  Wspoiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Nh - 2.5

- Wspdiczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Nd - 1.3

llos¢ Sciekow obliczono zaktadajac ,ze w gospodarstwie przebywa n osoéb:
Qdér.=nx0,1m¥d=4x0,1=0,4 m3d
Qd max = Qd $rx Nd=0,5x 1,3 =0,52 m¥d

Qh max = Qd max/24 x Nh = 0,52/24 x 2,5 = 0,054 m3h

Obliczenia fadunku i stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych

Scieki doprowadzane do oczyszczalni sg typowymi $ciekami gospodarczo bytowymi. Nie zawierajg
sktadnikow majgcych wptyw na zmiane charakteru $ciekéw, tj. zwigzkow agresywnych czy toksycznych.
Przecietne stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych wynosza:

e S BZTs = 350 gO2/m?

® S ChZT = 840 gOz/m3

¢ S zawiesiny ogdlnej = 500 gOz/m?3

Niezbedny stopien oczyszczania sciekow
Niezbedny stopien oczyszczania $ciekéw warunkuje i okresla Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. W sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137
poz. 984).
¢ S BZTs = 40 gO2/m?
e S ChZT =150 gO2/m3
» S zawiesiny ogdlnej = 50 gO2/m3
Stad niezbedna redukcja zanieczyszczen wynosi:
e BZTs n = (350 -40)/350= 88,5%
e ChZT n = (840-150)/840 = 82%
e zawiesiny ogolnej n = (500- 50)/500 = 90%
Efektywnos¢ oczyszczania w oparciu o przyjety system jest nastepujaca:
eBZT5-97 %
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e ChZT - 85 %
e zawiesiny ogolnej - 93%

Zabrania sie doprowadzania do oczyszczalni $ciekéw innych niz bytowo-gospodarcze.

6. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych
6.1. Zalozenia ogélne

Na projektowany system oczyszczania $ciekow skiadajg sie:

- przykanalik odprowadzajgcy Scieki z budynku (przytacze)

- osadnik gnilny

- studzienka rozdzielcza

- system rozsgczania do gruntu sciekow podczyszczonych — tunele filtracyjne

Scieki bytowo - gospodarcze, w pierwszym etapie, odprowadzane beda grawitacyjnie do osadnika
gnilnego. W osadniku zachodzg procesy sedymentacji zawiesin opadajacych, flotacji oraz fermentacja
osadow. Na wylocie z osadnika gnilnego zaprojektowano filtr, pozwalajace na odplyw tylko
sklarowanego scieku. Zabezpieczy to drenaz i warstwy rozsgczajgce przed zalepieniem, a warstwy
filtracyjne przed kolmatacjg. W tej czesci oczyszczalni zachodzic bedzie usuwanie zawiesiny
tatwoopadajgcej oraz zanieczyszczen flotujgcych. Gromadzace sie osady bedg usuwane raz w roku,
bedg kierowane do Oczyszczalni Sciekéw Komunalnych, gdzie zostang poddane procesowi
unieszkodliwiania. W wyniku oczyszczania wartosci wskaznikow charakteryzujgcych $cieki surowe
ulegng obnizeniu 0 80% w odniesieniu do zawiesiny ogoinej, 0 40% dla BZTs oraz o0 40% dla ChZT. Tak
podczyszczone &cieki trafia¢ beda do studzienki rozdzielczej, z ktérej bedg réwnomiernie kierowane do
tuneli filtracyjnych gdzie bedzie zachodzit proces biologicznego oczyszczania $ciekow.

System rozsgczajgcy wykonany bedzie z tuneli filtracyjnych, ktorych celem bedzie wprowadzanie
podczyszczonych Sciekéw do gruntu, gdzie nastgepowac bedg koncowe procesy biologiczno-
chemicznego stracania, adsorpcji oraz filtracji. Adsorpcja zanieczyszczen na powierzchni ziaren zwiru,
tworzacego warstwe filtracyjna, oraz gruntu powoduje intensywny rozwéj mikroorganizméw tworzacych
blone biologiczna. Napowietrzanie ztoza za pomocg wentylacji niskiej drenazu sprzyja temu procesowi.
Mikroorganizmy rozkiadajg zanieczyszczenia organiczne do statych i gazowych produktow
nieorganicznych.

6.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Projekt zaklada czesciowe pozostawienie w uzytkowaniu istniejacego przylacza kanalizacyjnego od
instalacji kanalizacyjnej budynku do zbiornika bezodptywowego, wykonanego z rur PVC DN160 SN8.
Na istniejgcym przylaczy wbudowac nalezy studzienke inspekcyjng, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

6.3. Charakterystyka elementow skiadowych

6.3.1. Osadnik

Osadnik gnilny ma forme cylindrycznego zbiornika o pojemnosci 3,0m3. Wykonany jest
z polietylenu PE-HD. Trwata konstrukcja zapewnia szczelnos¢ i odpornosé na przemieszczanie sie
warstw gruntu. Osadnik charakteryzuje sie niskim ciezarem, catkowitg szczelnoscig oraz optywowym
ksztattem. Catkowita szczelno$¢ zbiornika gwarantuje nie pobieranie wody z gruntu do wnetrza
zbiornika oraz zapobieganie przenikania $ciekéw surowych do gruntu. Kominy wiazowe wykonane
z nadstawek o wysokosci 400 mm i $rednicy 600 mm. Mozliwos¢ montazu dodatkowego wiazu
PCV@200. Polietylenowe nadstawki i pokrywy z zakrecanym zamknieciem typu ,twist’. Wyttoczony
otwér wentylacyjny &110 pozwalajacy na wykonanie dodatkowej wentylacji. Cylindryczny ksztatt
osadnika pozwala na skuteczne wydzielanie osadéw. Na odplywie wystepuje kosz filtracyjny
z wypetnieniem z tworzyw sztucznych.
Parametry osadnika:
- pojemnosc 3,0 m3,
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— Srednica wlotu DN 160 mm,

- wylot DN 110 mm,

— dtugos¢ osadnika 2,3 m,

— szerokosc 1,38 m,

— wysokos¢ 1,5 m,

- wyposazenie w jeden wiaz rewizyjny z mozliwoscig montazu jeszcze jednego.

6.3.2. Studzienka inspekcyjna

Na rurociggu grawitacyjnym odprowadzajacym s$cieki surowe z budynku do osadnika gnilnego,
zaprojektowano studnie rewizyjng systemowg z PP DN 425 skiadajgca sie z kinety, rury karbowane;
trzonowej PP, (konstrukcja studni zgodnie z czescia rysunkowsa). Zwienczenie studzienki inspekcyjne;
stanowi pokrywa zeliwna klasy A15. Elementy studzienki tgczone kielichowo za pomocg uszczelek.
Studnie posadowi¢ nalezy na warstwie poziomujgcej z piasku grubosci 10 cm
a w razie natrafienia na grunty uplastycznione na fawie grubosci 25 cm z kruszywa famanego
0 uziarnieniu 16 — 31,5 mm.

6.3.3. System rozsaczajacy

Projektowany system drenazowy wykonany bedzie z tuneli filtracyjnych. Zaprojektowano dwa rzedy
tuneli po 4 sztuki w kazdym. Pojemno$¢ jednego tunelu 300I. Drenaz rozpoczyna studzienka
rozdzielcza.

Specjalna konstrukcja tunelu zapewnia wysokg wytrzymato$¢. Tunel wytrzymuje dtugotrwate obcigzenie
3,5t/m?, a takze 7,5t/m? obcigzenia chwilowego, co czyni go uniwersalnym, jesli chodzi o miejsce jego
posadowienia w gruncie.

W miejscu rozptywu podczyszczonych $Sciekéw do poszczegolnych nitek tuneli, zaprojektowano
studzienke rozdzielczg DN315. Projektowana studzienka: jeden doptyw @110, dwa rozplywy @110 pod
katem 90°.

Trzon studzienki wykonany z rury karbowanej, kineta studzienki wykonana z PP. Elementy studzienki
tgczone kielichowo za pomocg uszczelek. Jako zwienczenie przewidziano pokrywe o klasie obcigzenia
A15.

6.3.4. Wentylacja

Wentylacja wysoka

W przypadku kiedy instalacja kanalizacji wewnetrznej nie ma wyprowadzonych ponad dach wywiewek
wentylacyjnych nalezy wykonac¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujgc przy budynku lub
wewnatrz pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potfaé dachu
co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV @110 mm.
Lokalizacje wentylacji wysokiej nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dziatki. Dopuszcza sie wykonanie pionu
wentylacyjnego na scianach budynkéw gospodarczych. Zachowaé odlegto$é min. 4 m od okien i drzwi.
Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidiowe] cyrkulacji powietrza w calym ukladzie technologicznym nalezy
zastosowaé kominki napowietrzajgce w koncowce kazdej nitki tworzacej cigg drenazu i ukiadu
rozsgczajgcego. Kominki nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5 m. Zachowac odlegto$¢ w rzucie min.

4 m i w pionie min. 0,6m od okien i drzwi.

7. Gospodarka osadowa

Osad odkiadajacy sie w osadniku powinien by¢ wypompowywany raz do roku w celu unikniecia
zatykania sie¢ zbiornika. Lokalizacja osadnika gnilnego powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ dojazdu wozu
asenizacyjnego.
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8. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami infrastruktury

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonac¢ makroniwelacje terenu.

Przed przystgpieniem do robét zlokalizowac istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie nie naniesione na planach
sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robot traktowac jak czynne i postepowac jak

w typowych kolizjach. Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego na czas budowy wytaczy¢ spod napigcia.

9. Warunki wykonania i odbioru robét

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie.

Ponadto w  miejscach  prowadzonych robdt stosowa¢ odpowiednie  zabezpieczenie
i 0znakowanie.

W terenie uprawnym zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi urcdzajnej i zgromadzic jg do rekultywacji terenu.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej, w tym
drzewostanu. W obrebie systemow korzeniowych drzew wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie
powinny powodowa¢ statego obnizenia poziomu wéd gruntowych w obrebie systemdw korzeniowych
drzew. Nie sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatow i srodkdw chemicznych pod koronami
drzew. Prace rekultywacyjne wykona¢ tak, aby nie zmieni¢ istniejgcej niwelety terenu. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej wykonawca ma obowigzek jej odtworzenia
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w ramach prowadzonych prac.

Montaz urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja i z zaleceniami
producenta.

9.1. Demontaz istniejacych urzadzen

Istniejgcy zbiornik bezodplywowy znajdujacy sie na dzialce, nalezy pozostawi¢ do zagospodarowania
wiascicielowi posesji. W miejscu wigczenia nowoprojektowane] instalacji oczyszczalni Sciekow
w istniejacy przykanalik nalezy wbudowaé studnie rewizyjng pozwalajagcg na zmiane kierunku
przeptywajacych sciekdéw o 90°.

9.2. Osadnik gnilny

Wykop pod osadnik nalezy poszerzy¢ w poréwnaniu do jego wymiaréw, tak aby umozliwi¢ dostep do
$cianek dolnej potowy zbiornika podczas jego zasypywania. Wykop powinien by¢ wolny od kamieni,
cegiet, gruzu i innych elementdéw mogacych uszkodzic zbiornik. Na dnie wykopu nalezy wykonac
pozioma podsypke z piasku o grubosci 20 cm i dobrze jg zagesci¢ mechanicznie. Po umieszczeniu
zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawic otwor wiotowy na wiasciwym poziomie oraz
wypoziomowac zbiornik.

Zbiornik obsypa¢ dookota obsypka do 20 cm wysokosci zbiornika. Jako obsypke zastosowac piasek.
Zbiornik napetni¢ do wysokosci obsypki. Usypywac obsypke warstwami o grubosci 20 cm i zageszczac
ja poprzez namywanie (zlewanie obsypki woda powodujac jej osadzanie).

Podtaczy¢ rury wlotowe i wylotowe osadnika. Kierunek przeptywu scieku jest oznaczony na zbiorniku
strzatkami. Po podtaczeniu rur i napetnieniu osadnika wodg ustawi¢ nadstawki i przykry¢ je pokrywami.
Przysypac¢ osadnik warstwg piasku i ziemi. Warstwa ziemi nad osadnikiem nie powinna przekraczac
0,8 m.

Pozostawi¢ zbiornik wypetniony wodg. Nie nalezy wpuszcza¢ surowych sciekéw do zbiornika bez
uprzedniego wypetnienia go wodg. Spowodowatoby to zaktdcenia hydraulicznej pracy oczyszczalni.

9.3. System drenazowy

Wykopy pod tunele powinny mie¢ szerokos¢ 1,5 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne, bez spadku. Dno
wykopu nalezy wypetni¢ podsypka zabezpieczajgca wykonana z przesianej pospotki o granulacji 2 - 15
mm i grubosci 0,7 m. Boczne sciany tuneli nalezy obsypywac pospoétka o granulacji 16-32 mm do
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wysokoséci perforacji. Obsypki boczne nalezy oddzieli¢ od gruntu rodzimego, ukfadajgc na niej poziomo
pasy geowiokniny.

Kazdg nitke drenazowag nalezy zakonczy¢ rurg wentylacyjng wyprowadzong 0,5m ponad teren
i zwienczong wywiewka.

Kazda nitka w systemie tunelowym musi by¢ z obu stron zamknieta panelem, tzn. do kazdej nitki trzeba
zaopatrzy¢ sie w komplet dwoch paneli (zaslepek).

10. Rozruch — préby szczelnosci

Przed zakonczeniem montazu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci systemu. W tym celu nalezy
puscic wode do kanalizacji wewnetrznej i obserwowa¢ polgczenia rurowe z oczyszczalnig
z nastawieniem na ujawnienie nieszczelnosci. Po potwierdzeniu szczelnosci uktadu, nalezy dokonczyc
proces zasypywania.

Po zamontowaniu instalacji nalezy doda¢ dawke inicjujgcg biopreparatu poprzez wsypanie jej do
domowych urzgdzen sanitarnych.

W czasie eksploatacji oczyszczalni nie wolno wprowadza¢ do kanalizacji zadnych $rodkéw zracych ani
kwasow czy silnych detergentéw, ktore moglyby spowodowac wyniszczenie flory bakteryjnej
w osadniku, niezbednej do prawidlowego przebiegu procesow oczyszczania.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepiséw art. 21a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami) Prawo
Budowlane i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych
robét i czas ich trwania nie jest wymagane sporzadzenie ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na
budowie przydomowych oczyszczalni sciekow.

12. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiasciwe instytucje.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL".

3. Podczas wykonywania robot zachowac wszelkie srodki ostroznosci oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

4. Materialy stosowane do budowy przytacza winny posiada¢ wymagane przepisami, atesty
i certyfikaty.

5. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych o identycznych (lub
wyzszych) parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych w dokumentacji
projektowej.
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Studzienka inspekcyjna Tegra 425
z pokrywqg zeliwng lub z PP klasy A15
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