
Poziom porównawczy 187 m n.p.m.

Rzędna terenu  [m n.p.m.]

Rzędna dna kolektora [m n.p.m.]

                                                 Materiał, średnica [mm]
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 Odległość [m]

2,0

0
,
0

0

1
9

0
,
0

4
1

9
1

,
0

7,3

191,0

189,0

191,0

192,00

1,9

PVC

Ø160

190,0

s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
D

N
4
2
5

z
m

i
a
n
a
 
k
i
e
r
u
n
k
u
 
9
0
°

1
9

0
,
0

1
9

1
,
0

1
,
9

9
,
2

1
8

9
,
8

5
1

9
1

,
0

14,6

2
3

,
8

1
8

9
,
5

5
1

9
1

,
0

p
r
z
e
p
o
m

p
o
w

n
i
a

D
N

8
0
0

188,0

s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
D

N
4
2
5

z
m

i
a
n
a
 
k
i
e
r
u
n
k
u
 
9
0
°

z
m

i
a
n
a
 
k
i
e
r
u
n
k
u
 
7
6
°

1
8

9
,
9

4
1

9
1

,
0

1
8

9
,
9

4
1

9
1

,
0

22,6

4
6

,
4

z
m

i
a
n
a
 
k
i
e
r
u
n
k
u
 
9
0
°

1
8

9
,
9

4
1

9
1

,
0

7
9

,
1

5

1
8

9
,
9

4
1

9
0

,
8

1

8
8

,
2

5

32,75

9,1

2,0

PVC

Ø160

PVC

Ø160

2,0

PE Ø50

0,0

Wentylacja wysoka Ø110

wykonać jeżeli brak wywiewki na pionie kanalizacyjnym

Wywiewka na pionie kanalizacyjnym
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Podsypka żwirowa

Ø16-32 mm, gr.= 0,5m

Podsypka żwirowowo - piaskowa

Ø 0-3 mm, gr.= 0,7 m
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Ø 0-3 mm

0,75 m

0,5 m

0,7 m

1m

0,11 m

2
m

1
m

Poziom porównawczy 187 m n.p.m.

Rzędna terenu  [m n.p.m.]

Rzędna dna kolektora [m n.p.m.]

                                                 Materiał, średnica [mm]

 Spadek  [%]

                                                   Długość [m]

 Odległość [m]
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Wentylacja wysoka Ø110

wykonać jeżeli brak wywiewki na pionie kanalizacyjnym

Wywiewka na pionie kanalizacyjnym
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Przekrój wykopu pod drenaż A-A 1:50

Rzut drenażu  1:50
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