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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Nazwa projektu:

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z ROZSACZANIEM SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH DO ZIEMI W MIEJSCOWOSCI DOMINOW, GMINA MELGIEW

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz 148 z p6zn. zm.)

oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej

- o$wiadczamy, ze niniejszy

projekt budowlany opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOr. PROJEKTOWY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PRO‘.jEKTO.WAt mgr inz. Kamil Watega LUB/0317/PWBS/19
Branza sanitarna
PROJEKTOWAL mgr inz. Arkadiusz Karwat LUB/0212/POOE/11

Branza elektryczna




.  DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Uprawnienia projektanta — branzy sanitarnej

"LUBELSKA
.| OKREGOWA
=l 2 B A Lublin, dnia 10 gredeia 20197,
“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7132/394/2019
DECYZJA

Na podstawic art, 24 wst. 1 pkt 2 ussaws 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samoczadach zawodueych archidbadw oz nzynlerdw ddowalaws
(£ Do U 22019, peoe 1017 zpéam am ). art. 12 wst. 21 ust, 3, ust, 4o pir 3, art, 18 wst. | pkit, 48 orez art. 154 ust, 15 20 ussawy
#daia 7 lipea 1994 ¢ Prowo budowlane (L ). De. Uz 20191 pox 1186 2 pdn. zm)L. po ustalenin, 2¢ Zogafy spelmione wanmkl w zakresie

praygowana sawodowepo oexz 2hodenie egrame na upe i1 dodowhane 2 wynioem poxytywnym
Pan Kamil Gustaw WALEGA
magister in2ynier
urodzony dain 7 marca 1983 r. w Pulawach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0317/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepliyeh, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W w2 uwzgiodnicniem W calodod Jndani stioay, na podetanie . 107 § 4 udawy 2 doesy 14 comrwes 950 © ~Kodeks posdepowania
adminstrecyjoego (1) De U 2 2008 ¢ pox 2096 2 piuba. 2oe ), ewancy dake) K p 2™ odugpeic s od wesssdncna docyal.

Zakres madary ch upeawsien bodowhienych wilkseso na edweoce decyzp
POUCZENIE :

Od decyn nimbgysaef shuzy oSwolasic & Krgowej Komog Kwalifibacyyoc) Pobkic) leby Inbynicrow Badowmictwa w Warsorwio,
22 posredmictwem Ckregowey Komish Kwabifilacy jne) Lubelkicj Okrepone by In2ymierow Budousctas w Loblinee. w serminic
14 80l 0d daty jey dosgcaenie.

Tgofnke zocicq e 127aK poa

§ 1W rakcle Biege tormine do AT nia oowolanis slioms moare 2raes 516 prawa 0o wWinesenia odwolania wobeo cegane admuaistrac)|
peblizaneg Aubry wydd dm:p

§ 2. 7 dodem doogcaznia ong: i )i pul & 0 DZECTONIE K PIEAs 00 wolesiena odwolsna prac osuamia
26 SUOR POSIcpO W aien. Soly s waje ug m i mwmmu

W praypadiu Sodenia pracz ﬂmnc (wWdCrenia O praccreran sag e 0 odwolans 0d deava lokredosego w § 2) sronie nie

pezystugipe prawo do odwolasis sic ae skarg 4 sadu adminitracy nego

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C ﬁd Catonek Praewodiczacy

& )iﬁl&w,\t e mm,{:at VJ’L‘ a-;/wiq Pickla

(1. Pan Kamil Gaxtaw WALEGA
). Sybinkiw 1A
24-100 Pulawy
1 Ghdwny Imepekior
Nadzoru Dudowlanepo
1 Okrggowa Kads Lubeldkiey Okrggowe)
Leby Indyrocrdow Budownictea
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnvch, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Kamil Gustaw WALEGA

L Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;
Kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnyveh elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow:
wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodei  instalacyjnej w  zakresic  sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym rtakim jak: sieci | instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne;

— sporzgjdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresie
specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

T Crloek Perewngmcracy
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB projektanta — branzy sanitarnej

L P OLSKA
1 I B A
INEYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o resrecme ward cacpingTr:

LUB-SCO-IZG-haag *

Pan Kamil Gustaw Wabtega o numerze ewidencyjmym LUB/S/0031,/20

adres zamieszkania ul. Sybirakdw 114, 24-100 Pudawy

jest czfonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze mswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswindczenie zostato wygenerowane =lektronicznis i cpatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainepo bwalifibowanego certyfikatu w dniu 2020-02-Z8 roiu przes

Jomnpa Gieroba, Preewcdniczany Rady Lubalskie] Okrezowe] lzby Indynisrow Budownichss.

|dg=drin art. & usl 2 wifawy § dela LE wreerdnla 2001 . o pedplsle sleklronlznym |De. UL 2001 Mr 130 pee. 1450 dane w postac
slaktronicing opatione betplecerym podplsem slekctronlcimym wer@lbowmirym priy pomocy wilnagn il lcceaneio oertyfTaby iy
riwnowaine pod weglgdarm suticdw crimmych doburmeniom spatrbemyr podokiam| sdinoryeemymi. |

& wWaryShecly soprawnold danpch w ninlahisym cdwladetinby rmalni sstewd 0 1 pormeay trermecy wery ey nago tadw isdcoania r

strenba Polskin] by Riynards Budownictwa wweplisoongpl b kortaktujye dlg © bBuren edadchea| Olergiowa) Lisy Inkbprlantw
Budowmichaa



3. Uprawnienia projektanta — branzy elektrycznej

LUBELSKA . )
OKREGOWA Lublin, dnia 13 grodnia 20110 r
2 £ B A
© INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKEK.TI31/ 272111

DECYZJA

Mz poduawic am 24 | pkL2 uwshawy z dnin |5 predmis 20001 o samorradach wwodowyeh anchilekiw, intvnicrew
budownictwn orar whmistéw S0z [0 5 M0ir. Nr 5 por. 42, @ pdfe smd, arl 13 wat @ pht |, st 04 ust 0 pht 8
uslawy = dnia 7 lipea 19947, Prawo budewlane 7 seke jedsaline D: Uz 2000 r. Ne 243, poz 1823 7, oz § 11 wst. ] phi 1
§ 24 wir. | roeporzadienia Minista Trossportu | Budownicoows = dnin 31 maje 2011 T, w sprwie semodzietnyeh funkeji techmicenych

w budownictwie / Dx Lz 2010 r Mr 99, poe. 5737 i an. (04 § | Kodeksu postgpowssss adminisiracyjnege ¢ Dz, Uz 2000 r. Mr
98, poz. 1071 7 pdiim 2./

stwierdzamy, #e
Pan Arkadiusz Radoslaw KARWAT
magister indynier
urodzony dmin 4 wrzeénia 1983 . w Lublinie
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0212/POOE/11

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi { urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W orwimku = unzgled w calodsi padenza stroey, ma podstvwie an. 10T § 4 Kodeksi podlppowasis aderineiracy)negs
D U2 20005 Ne 98 paz 107] z pdim. am /o odstgpuje sig o wossdniema decvzi.

Zakres nadanych uprawnieq budowlanych wskazano na odwrocie decyiji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z i 12 ust T wiw ustawy — Praeo bedowlane — podatawe do wykonywenia samedzielnych funkeji sechnicznych
W budownicrass stiedwi wpis 30 Gminalnego rejestru Ghiwnego Inspekiora Madzon Budowlanege oraz wpls sa lsig caionkdw
wlekciwe idhy sumorsybe X

1. O nissegre) decyyi sbuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjneg Polskij [zby Inbynierdw Budownicowa w  Warszwie,
= pednedmctwem  Lubchkie) Okmpowesj [rhy Infymiertw  Buado w Luksdinie w iftie |4 dnid ol daly &) dorgcecnsi

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cakpek
A

mgr inz Baria Kosber

Preewndniczacy
ot

|
& wt Bolcifew Hpevtski
Orrrymjg: o

i1 Pan Arkadiusz Karwat
ub Jespisoan 4057,
20-245 Lubdin

2. Gléwny Inspeion
Malecra Budowdanegn

3 ah
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycenych i elektroenergetycenych

Pan Arkadiusz Radoslaw KARWAT

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.] i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wi'w specjalnoscia , ninicjsze uprawnicnia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektdw badowlanyeh w specjalnosci objgiej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowanié nadeoru autorskiega,

= sprawowanin Kontroli techniczne] uirzymania obiektdw budowlanveh £ zastrzedeniem art. 62 ust. 5
usLAWY.

bez ograniczed

. Ma mocy § 15 1§24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie [ Dz. U,
Mr 99, poz 573/, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnoici,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, imstalacje i wrzgdeenia
elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyvjme wraz z urrgdreniami do zasilania i sterowania,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Caloaek Ir".. Calnek /
-'TT_.'II_S'Q—J |I ;f 11 ;__.-:' e — _:,'I

Py
mpr ind.” fdaria Kosler ".,k in t;m.m;:f Wikniak
"y




4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta — branzy elektrycznej

I I E &
INZYHIEROW
BUDOWHICTHA

Zaswiadczenie
o resrrarin s kacyinys

LUB-MCX-HZH-LaD *

Pan Arkadiusz Radostaw KEarwat o numerze ewidencyjnym LUE/SIEDL104,/12

adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin

jest czionkiem Lubelskisj Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniajsze aswiadzenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswindczenie 205tad0 wygenErowane slektroniczni= | opatrzons bezpiscziym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego baalifibowanego certyfiiaty w dniu 2000-04-28 roku proez

lomnna Gisroba, Preewodniczycy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby InSynizrow Budowniches.

[Egednda art. & uat 2 witiowy & dodia LE wrbsdnla 2000 . o podplibs dektronlcnym [De. U0 3001 Mr 180 s, 1450) dane w paitac]
plekironlcita] cpatEone betpleisnym pedpliam dedtmnlcirgr serplbowa i priy pefracy wilhngn bl llcewanain byt i
riwnowalne pod wipgder ot crinvmych doburmanba i opabrbemrets podebiem| wlanorgetmymi.|

* waryd har{y poprrw i dangsh w ninlebsyr driwdadeieniy rmalng rewddd e pomesy roreeru sy Flusce negp detw e crarda ra
strenka Polskla] 1Eby ndynbnds Budowrlctai wrwrw sl onipl b korfaktulgs dlg & buren wldcles| Okngiovwal Ldsy InByrlaitw
Bosdorwm ot



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie Inwestora,

e Wykaz os6b zainteresowanych budowg POS,

e Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza 1:500 (1:1000),

e Wizja lokalna,

e Literatura branzowa,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne ( Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019 r. poz. 1311).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz.70).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przydomowej oczyszczalni $ciekéw dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 22 w miejscowosci Domindw,
gmina Metgiew nalezacej do Pani Ry

Przedmiotowa oczyszczalnia wykonana zostanie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
.,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw z rozsaczaniem sciekéw oczyszczonych do
ziemi w miejscowosci Dominéw, gmina Melgiew”

Zakres opracowania obejmuje:

— indywidualny doboér urzgdzen oczyszczalni Sciekow (pompownia sciekéw surowych, osadnik,
drenaz rozsaczajacy),

— lokalizacje urzadzen oczyszczalni $ciekow w terenie dla posesji objetych opracowaniem
zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065) oraz przedstawienie lokalizacji na mapie zasadniczej w skali 1:500.

3. Charakterystyka terenu inwestycji

W miejscowosci Dominéw znajduje sie luzna zabudowa zagrodowa. W obecnej chwili teren objety
inwestycjg posiada infrastrukture techniczng kanalizacji indywidualnej w postaci zbiornikow
bezodptywowych. Posesje objete opracowaniem zaopatrywane sg w wode z indywidualnych ujeé
wody lub gminnej sieci wodociggowe;j.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie rowniez uzbrojenie w postaci kabli telekomunikacyjnych,
energetycznych oraz sieci gazowej.

4. Dane informacyjne o terenie
4.1. Ochrona konserwatorska, ochrona archeologiczna

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorskg a takze kolizje
Z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi

4.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploatacji gornicze;j.
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4.3. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegte

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 r. poz.1065
z pbézn. zm. ),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Na podstawie w/w wymagan prawnych, w zakresie wzajemnego zblizenia, ochrony p.poz.,
doswietlenia i zacienienia oraz emisji (w tym akustyki) ustala sie, ze obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja
i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

4.4, Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana oczyszczalnia przydomowa $ciekdw nie bedzie wywierata ujemnego wpltywu na
srodowisko. W sSwietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 z pézn. zm)
budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw, nie kwalifikuje sie do inwestycji, ktéra moze znaczaco
lub potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ani uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Biorgc pod uwage ilos¢, rodzaj oraz stopien oczyszczenia sciekéw bytowych odprowadzanych po ich
oczyszczeniu na proj. oczyszczalni Sciekdw nalezy stwierdzi¢, ze nie powinny one wplyngc
negatywnie na stan srodowiska.

Warto$¢ stezenia zanieczyszczen w Sciekach sanitarnych na wylocie nie powinna przekroczy¢
wielkosci dopuszczalnych ujetych Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzeh wodnych
(Dz.U.2019 . poz. 1311).

4.5. Warunki geotechniczne gruntu — dane ogéine

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463), warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od sposobu
prowadzenia planowanych prac bedzie mozna zaliczyé do prostych.

Z uwagi na niewielki stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zatozonych
w projekcie warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie. Kategorie gruntu,
wilgotnos¢ oraz strukture bedzie mozna doktadnie okresli¢ w trakcie wykonywanych robét ziemnych
przy oczyszczalni przydomowych.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje gleby zréznicowane: piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i utwory mieszane. Warunki gruntowe proste.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi maksymalnie 1,0 m p.p.t. Na obszarze gminy
zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 5-20 m.

5. Charakterystyka ilosciowa sciekow

Projektowana oczyszczalnia $ciekow bedzie oczyszczata i odprowadzata s$cieki z budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w ilosci ponizej 7,5 m3/dobe.

llos¢ Sciekow przypadajgcg na jednego mieszkanca okreslono na podstawie przecietnych norm
zuzycia wody w gospodarstwach domowych wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz.70),
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Na podstawie powyzszego Rozporzadzenia przyjeto, ze ilos¢ Sciekdw przypadajgca na jednego
mieszkanca na terenie nieskanalizowanym wynosi 1 RLM = 100 I/d = 0,1 m3/d przy wyposazeniu
gospodarstwa domowego w nastepujgce instalacje: wodocigg, ubikacja, tazienka, lokalne Zzrédto
cieptej wody.

Woyliczenia ilosci $ciekéw dla gospodarstwa [m3/d]:

— Obliczen dokonano przy nastepujacych zatozeniach:

— Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - q - 100 dm 2 /d
—  Wspoditczynnik nierdwnomiernosci godzinowej - Nh - 2.5

—  Wspotczynnik nieréownomiernosci dobowej - Nd - 1.3

llos¢ Sciekdw obliczono zaktadajgc ,ze w gospodarstwie przebywa n osob:

Qdsér.=nx0,1m3d=6x0,1=0,6m3d
Qd max =Qd $r x Nd =0,6 x 1,3 =0,78 m3/d
Qh max = Qd max/24 x Nh = 0,78/24 x 2,5 = 0,081 m3/h

Obliczenia tadunku i stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych

Scieki doprowadzane do oczyszczalni sg typowymi $ciekami gospodarczo bytowymi. Nie zawierajg
sktadnikéw majacych wplyw na zmiane charakteru $ciekéw, tj. zwigzkéw agresywnych czy
toksycznych. Przecietne stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych wynoszg:

e S BZTs = 350 gO2/m?

e S ChZT =840 gO2/m?3

¢ S zawiesiny ogolnej = 500 gO2/m3

Niezbedny stopien oczyszczania $ciekow

Niezbedny stopien oczyszczania $ciekéw warunkuje i okresla Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr
137 poz. 984).

e S BZTs = 40 gO2/m3

e S ChZT =150 gO2/m?

e S zawiesiny ogdélnej = 50 gO2/m3

Stad niezbedna redukcja zanieczyszczeh wynosi:

e BZTs n = (350 -40)/350= 88,5%

¢ ChZT n = (840-150)/840 = 82%

e zawiesiny ogolnej n = (500- 50)/500 = 90%

Efektywnos¢ oczyszczania w oparciu o przyjety system jest nastepujgca:

¢ BZTs-97 %

e ChZT -85%

e zawiesiny ogolnej - 93%

Zabrania sie i doprowadzanie do oczyszczalni $ciekéw innych niz bytowo-gospodarczych.

6. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych
6.1. Zalozenia ogodine

Na projektowany system oczyszczania sciekéw sktadajg sie:
- przykanalik odprowadzajgcy Scieki z budynku (przytgcze)
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- pompownia $ciekéw surowych

- osadnik gnilny

- studzienka rozdzielcza

- system rozsgczania do gruntu $ciekéw podczyszczonych - drenaz

Scieki bytowo - gospodarcze, w pierwszym etapie, odprowadzane bedg grawitacyjnie do pompowni
Sciekdw surowych a nastepnie cisnieniowo do osadnika gnilnego. W osadniku zachodzg procesy
sedymentacji zawiesin opadajgcych, flotacji oraz fermentacja osadéw. Na wylocie z osadnika gnilnego
zaprojektowano filtr, pozwalajgcy na odptyw tylko sklarowanego $cieku. Zabezpieczy to drenaz
i warstwy rozsgczajgce przed zalepieniem, a warstwy filtracyjne przed kolmatacjg. W tej czesci
oczyszczalni zachodzi¢ bedzie usuwanie zawiesiny tatwoopadajgcej oraz zanieczyszczen flotujgcych.
Gromadzace sie osady bedg usuwane raz w roku, bedg kierowane do Oczyszczalni Sciekéw
Komunalnych, gdzie zostang poddane procesowi unieszkodliwiania. W wyniku oczyszczania wartosci
wskaznikow charakteryzujgcych $cieki surowe ulegng obnizeniu o 80% w odniesieniu do zawiesiny
ogolnej, o 40% dla BZTs oraz o 40% dla ChZT. Tak podczyszczone Scieki trafiac bedg do studzienki
rozdzielczej, z ktérej bedg réwnomiernie kierowane do poszczegdlnych nitek drenazu rozsgczajgcego
gdzie bedzie zachodzit proces biologicznego oczyszczania sciekdow.

System drendéw wykonany bedzie z przewodéw perforowanych o srednicy 110 mm, ktérych celem
bedzie wprowadzanie podczyszczonych Sciekdw do gruntu, gdzie nastepowac bedg koncowe procesy
biologiczno-chemicznego stracania, adsorpcji oraz filtracji. Adsorpcja zanieczyszczen na powierzchni
ziaren zwiru, tworzgcego warstwe filtracyjng, oraz gruntu powoduje intensywny rozwdj
mikroorganizmow tworzgcych btone biologiczng. Napowietrzanie ztoza za pomocg wentylacji niskiej
drenazu sprzyja temu procesowi. Mikroorganizmy rozktadajg zanieczyszczenia organiczne do statych
i gazowych produktow nieorganicznych.

6.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej budynku

Projekt zaktada wykonanie przytgcza kanalizacyjnego od instalacji kanalizacyjnej budynku za pomoca
rur PVC DN160 kielichowych do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej SN8, tgczonych na
uszczelke gumowq. Przylacze prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5 % dla rur PVC160.
Zaprojektowano dwa wyjscia kanalizacji z budynku.

Na planie sytuacyjnym oznaczono trase przytagcza. Rzedne i spadki przytgcza zgodnie
z czescig rysunkowa.
Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na podsypce =z piasku 10 cm i w obsypce

z piasku 30 cm. Zasypke wykopow wykonaé¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami.

Przy przejsciach rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy zastosowaé przejscia szczelne
z uszczelnieniem gumowym — wkiadki IN SITU.

Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢ otuling styropianowg gr. 5cm
owinietg folig PE gr. 0,5mm. Otulina styropianowa izoluje cieplnie medium przesytane w rurociggach
przed dziataniem niskich, jak réwniez wysokich temperatur otoczenia. Izolacje nalezy zabezpieczy¢
folig budowlang PE z dociskiem tadmg przemystowa.

Uwaga: Nie stosowac klejow na bazie rozpuszczalnikéw organicznych.

6.3. Charakterystyka elementéw sktadowych
6.3.1. Osadnik

Osadnik gnilny ma forme cylindrycznego =zbiornika o pojemnosci 3,0m3. Wykonany jest
z polietylenu PE-HD. Trwata konstrukcja zapewnia szczelnos¢ i odpornosé na przemieszczanie sie
warstw gruntu. Osadnik charakteryzuje sie niskim ciezarem, catkowitg szczelnoscig oraz optywowym
ksztattem. Catkowita szczelnos¢ zbiornika gwarantuje nie pobieranie wody z gruntu do wnetrza
zbiornika oraz zapobieganie przenikania $ciekdw surowych do gruntu. Kominy wlazowe wykonane
z nadstawek o wysokosci 400 mm i Srednicy 600 mm. Mozliwos¢é montazu dodatkowego wiazu
PCV@200. Polietylenowe nadstawki i pokrywy z zakrecanym zamknigciem typu ,twist”. Wyttloczony
otwdr wentylacyjny @110 pozwalajgcy na wykonanie dodatkowej wentylacji. Cylindryczny ksztatt
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osadnika pozwala na skuteczne wydzielanie osadéw. Na odptywie wystepuje kosz filtracyjny
z wypetnieniem z tworzyw sztucznych.
Parametry osadnika:

— pojemnos¢ 3,0 m3,

— $rednica wlotu DN 160 mm,

— wylot DN 110 mm,

— dilugosc¢ osadnika 2,3 m,

— szeroko$¢ 1,38 m,

— wysokos¢ 1,5 m,

— wyposazenie w jeden wiaz rewizyjny z mozliwoscig montazu jeszcze jednego.

6.3.2. Przepompownia $ciekéw

Z uwagi na istniejgce uksztattowanie terenu oraz brak mozliwosci grawitacyjnego rozprowadzenia
Sciekdw w oczyszczalni (zbyt duze zgtebienie osadnika i drenazu), zaprojektowano przepompownie
Sciekow surowych. Urzadzenie sktada sie ze zbiornika wykonanego z polietylenu o srednicy 800mm.
Mozliwos$¢ dotozenia nadstawkami o wysokosci 300 mm. Pokrywa pompowni rowniez wykonana z PE
dokrecana zaréwno do zbiornika przepompowni jak i nadstawki — zamkniecie typu ,twist”. Wewnatrz
zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajacg i zwrotng oraz pompa
zatapialna. Przepompownia wyposazona jest w wytgczniki ptywakowe, sterujgce pracg pompy oraz
szafke zasilajgco — sterujgca.

Wewnatrz pompowni nalezy umiesci¢ pompe zatapialna, wirnikowg do $ciekéw sanitarnych wykonang
ze stali nierdzewnej AISI 304 z podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym z komorg olejowa,
zapewniajacym duzg zywotnos¢ pompy. Dopuszczalna $rednica przettaczanych zanieczyszczen do
50 mm. Pompa z silnikiem asynchronicznym, o klasie izolacji F. Wbudowany kondensator rozruchowy
oraz zabezpieczenie przecigzeniowe.

Parametry pompowni:

e wysokosé: 2,4 m,

e max. wydajnos¢ pompy: 24 m?/h,

e max. wysokos$¢ podnoszenia: 6,3 m,

e max. srednica zanieczyszczen: 50 mm,

e max. zanurzenie: 7 m,

e krdciec ttoczny: 50 mm,

e zasilenie: 230 V/ 50 Hz,

e pobdr mocy: 550 W.
Szczegdlne uksztattowanie powierzchni zewnetrznej zbiornika — pokarbowania, zabezpiecza zbiornik
przed wyporem wod gruntowych i nie wymaga specjalnego kotwienia. Wystarczajgce jest
zageszczenie gruntu podczas zasypywania zbiornika i wtasciwy dobér materiatu obsypki.

6.3.3. Studzienka inspekcyjna

Na rurociggu grawitacyjnym odprowadzajgcym $cieki surowe z budynku do pompowni,
zaprojektowano dwie studnie rewizyjne systemowe z PP DN 425 skladajgce sie z kinety, rury
karbowanej trzonowej PP, (konstrukcja studni zgodnie z cze$cig rysunkowa). Zwienczenie studzienek
inspekcyjnych stanowi pokrywa zeliwna klasy Al15. Elementy studzienki taczone kielichowo za
pomocg uszczelek.

Studnie posadowi¢ nalezy na warstwie poziomujgcej z piasku grubosci 10 cm
a w razie natrafienia na grunty uplastycznione na fawie grubosci 25 cm z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu 16 — 31,5 mm.
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6.3.4. System rozsaczajacy

System drenéw wykonany bedzie z przewodéw o sSrednicy 110mm z odpowiednig perforacjg
szczelinami bocznymi. Zaprojektowano trzy dreny o dtugo$ci 19 m kazdy. System drenazowy bedzie
rozpoczynac studzienka rozdzielcza.

W miejscu rozptywu podczyszczonych Sciekbw do poszczegdlnych nitek drenazowych,
zaprojektowano studzienke rozdzielczg DN315. Projektowana studzienka: jeden doptyw @110, dwa
rozptywy @110 pod kgtem 90°.

Zastosowac studzienke systemowg dostarczong przez wybranego producenta urzgdzen Ilub
studzienke rewizyjng z PP. Trzon takiej studzienki wykonany bedzie z rury karbowanej, kineta
studzienki wykonana z PP. Elementy studzienki tgczone kielichowo za pomocg uszczelek.

Jako zwienczenie przewidziano pokrywe zeliwng o klasie obcigzenia A15.

6.3.5. Wentylacja
Wentylacja wysoka

W przypadku kiedy instalacja kanalizacji wewnetrznej nie ma wyprowadzonych ponad dach wywiewek
wentylacyjnych nalezy wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujgc przy budynku lub
wewnatrz pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé¢ dachu
co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV @110 mm.
Lokalizacje wentylacji wysokiej nalezy uzgodni¢ z wtascicielem dziatki. Dopuszcza sie wykonanie
pionu wentylacyjnego na Scianach budynkéw gospodarczych. Zachowac¢ odlegto$¢ min. 4 m od okien
i drzwi.

Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w catym uktadzie technologicznym nalezy
zastosowa¢ kominki napowietrzajgce w koncéwce kazdej nitki tworzacej ciag drenazu i uktadu
rozsgczajgcego. Kominki nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢ 0,5 m. Zachowa¢ odlegtos¢ w rzucie min.
4 m i w pionie min. 0,6m od okien i drzwi.

6.4. Instalacja elektryczna - zasilanie przepompowni sciekéw surowych

Przepompownie nalezy zasili¢ kablem YKY 3x2,5 mm? (gdy oczyszczalnia jest jednofazowa), YKY
5x2,5 mm? (gdy oczyszczalnia jest trojfazowa).

Przed przystgpieniem do roboét trasa kabla winna byé wytyczona, a po utozeniu zainwentaryzowana
przez uprawnionego geodete.

Kabel ukfada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 80 cm na 10 centymetrowej podsypce
z piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na
piasek nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozyé folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego i zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami kabel nalezy uktada¢
w rurach ostonowych typu DVK@ 50 koloru niebieskiego.

Odlegtosci kabla od przeszkdd terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu zachowywaé zgodnie
z Polskimi Normami.

Na uktadany kabel przy wejsciach do ztgcz pozaktadaé opaski informacyjne, zawierajace:
e typ kabla,
® napiecie znamionowe,
o relacje kabla,
e nazwe uzytkownika,
e nazwe wykonawcy,
e rok utozenia.
Doposazenie tablicy bezpiecznikowej TG
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Istniejgcg rozdzielnice nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie nadprgdowe S301/303 C16A.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci nn 0,4kV jest ukfad TN-S.
Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zgodnie
z normg PN-IEC 60364-4-41 przyjeto Szybkie Wytaczenie zasilania za pomocg wytacznikéw
nadpradowych.
Uwaga
1) Przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dziatania
wytgcznikow roznicowo-prgdowych, sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym
gtéwnych potgczen wyrdwnawczych, sporzgadzi¢ protokoty.
2) Inwestor nie bedzie posiadat odbiornikéw powodujgcych powstania zakiécen w sieci
i przenoszenia ich do sieci ZE

7. Gospodarka osadowa

Osad odktadajacy sie w osadniku powinien by¢é wypompowywany raz do roku w celu unikniecia
zatykania sie zbiornika. Lokalizacja osadnika gnilnego powinna zapewnia¢ mozliwos¢ dojazdu wozu
asenizacyjnego.

8. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami infrastruktury

Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykona¢ makroniwelacje terenu.

Przed przystgpieniem do robét zlokalizowac istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie nie naniesione na
planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowac¢ jak czynne i postepowac jak

w typowych kolizjach. Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasigegu pracy sprzetu
mechanicznego na czas budowy wytgczyé spod napiecia.

9. Warunki wykonania i odbioru roboét

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie.

Ponadto w  miejscach prowadzonych robét stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie.

W terenie uprawnym zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i zgromadzi¢ jg do rekultywacji
terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej,
w tym drzewostanu. W obrebie systemdéw korzeniowych drzew wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykopy nie powinny powodowac¢ statego obnizenia poziomu wod gruntowych w obrebie systemdéw
korzeniowych drzew. Nie sktadowac¢ urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkéw chemicznych
pod koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonac¢ tak, aby nie zmienié¢ istniejgcej niwelety terenu.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej wykonawca ma obowigzek jej odtworzenia
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w ramach prowadzonych prac.

Montaz urzadzen technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg i z zaleceniami
producenta.

9.1. Demontaz istniejgcych urzadzen

Istniejgce przykanaliki nalezy zdemontowa¢ od budynku do punktu potagczenia ich w jeden kolektor.
Istniejgcy zbiornik bezodptywowy nalezy pozostawi¢ wiascicielowi do zagospodarowania np. jako
zbiornik retencyjny wod opadowych.

9.2. Osadnik gnilny

Wykop pod osadnik nalezy poszerzy¢ w poréwnaniu do jego wymiaréw, tak aby umozliwi¢ dostep do
Scianek dolnej potowy zbiornika podczas jego zasypywania. Wykop powinien by¢ wolny od kamieni,
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cegiet, gruzu i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ zbiornik. Na dnie wykopu nalezy wykonac
poziomg podsypke z piasku o grubosci 20 cm i dobrze jg zagesci¢ mechanicznie. Po umieszczeniu
zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ otwor wlotowy na wlasciwym poziomie oraz
wypoziomowac zbiornik.

Zbiornik obsypa¢ dookota obsypkg do 20 cm wysokosci zbiornika. Jako obsypke zastosowaé piasek.
Zbiornik napetni¢ do wysokosci obsypki. Usypywaé obsypke warstwami o grubosci 20 cm
i zageszczac jg poprzez namywanie (zlewanie obsypki wodg powodujgc jej osadzanie).

Podtgczy¢ rury wlotowe i wylotowe osadnika. Kierunek przeptywu scieku jest oznaczony na zbiorniku
strzatkami. Po podigczeniu rur i napetnieniu osadnika wodg ustawi¢ nadstawki i przykry¢ je
pokrywami.

Przysypaé osadnik warstwg piasku i ziemi. Warstwa ziemi nad osadnikiem nie powinna przekracza¢
0,8 m.

Pozostawi¢ zbiornik wypetniony wodg. Nie nalezy wpuszczaé surowych sciekéw do zbiornika bez
uprzedniego wypetienia go woda. Spowodowatoby to zaktdcenia hydraulicznej pracy oczyszczalni.

9.3. System drenazowy

Wykop pod dren powinien mie¢ szerokos¢ 1,0 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i posiada¢ spadek 0,5%. Dno wykopu nalezy wypetnic zwirem o granulacji 16-32 mm
0 migzszosci warstwy réwnej 50 cm. Dodatkowo nalezy zastosowaé zwirowo piaskowg podsypke pod
warstwe zwiru o granulacji 0-3 mm i grubosci 0,7 m.

Na warstwe zwiry nalezy utozy¢ rury rozsgczajgce ze spadkiem 0,5%. Obsypa¢ zwirem granulacji 16-
32 mm ulozone rury do catkowitego ich zakrycia. Na obsypke zwirowg nalezy ufozy¢é pasy
geowltokniny. Zasypywaé utozone dreny gruntem rodzimym, warstwowo zageszczajgc. Na kohcu
kazdego drenu nalezy zamontowaé kolano petne z ktérego nalezy wyprowadzi¢ rure wentylacyjng na
wysokosé 0,5 m n.p.t. i zakonczyC je daszkami zabezpieczajgcymi.

10. Rozruch — préby szczelnosci

Przed zakonczeniem montazu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci systemu. W tym celu nalezy
pusci¢ wode do kanalizacji wewnetrznej i obserwowac¢ potgczenia rurowe z oczyszczalnig
z nastawieniem na ujawnienie nieszczelnosci. Po potwierdzeniu szczelnosci uktadu, nalezy dokonczyc
proces zasypywania.

Po zamontowaniu instalacji nalezy doda¢ dawke inicjujgcg biopreparatu poprzez wsypanie jej do
domowych urzgdzeh sanitarnych.

W czasie eksploatacji oczyszczalni nie wolno wprowadza¢ do kanalizacji zadnych Srodkéw Zrgcych
ani kwaséw czy silnych detergentéw, ktére mogtyby spowodowaé wyniszczenie flory bakteryjnej
w osadniku, niezbednej do prawidtowego przebiegu proceséw oczyszczania.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepisow art. 21a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami) Prawo
Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych
robét i czas ich trwania nie jest wymagane sporzadzenie ,planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” na
budowie przydomowych oczyszczalni Sciekow.

12. Uwagi koncowe

1. Przed Rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
robot oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

2. Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakosé¢ elementow i urzgdzen. W przypadku uszkodzen
wymieni¢ na nowe bez wad lud dokona¢ napraw w taki sposéb aby zagwarantowaé wiasciwag
jako$¢ montaz i zywotnosé elementow.
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3. Montaz i uruchomienie urzadzeh nalezy wykonaé zgodnie z DTR urzadzen, wytgcznie przez
przeszkolonych monteréw

4. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz wytycznymi producenta
urzadzen.

5. Podczas wykonywania robot zachowaé wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

6. Materiaty stosowane do budowy przylgcza winny posiada¢é wymagane przepisami, atesty
i certyfikaty.

7. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw rownowaznych o identycznych (lub
wyzszych) parametrach technicznych i jako$ciowych od uwzglednionych w dokumentaciji
projektowe;j.

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
Rys. 2. Profil oczyszczalni - skala 1:100/100

Rys. 3. Posadowienie osadnika gnilnego - skala 1:20
Rys. 4. Studzienka inspekcyjna — schemat — skala --

Rys. 5. Przepompownia sciekéw — schemat — skala --
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