
1 - Zbiornik pompowni wykonany z rury

karbowanej Ø800 mm

4 - Wewnętrzna instalacja tłoczna Ø50 mm

6 - Zawór lub zasuwa odcinająca 1

7 - Podłączenie zewnętrznego odcinka

tłocznego kanalizacji z uszczelką "in situ"

8 - Podłączenie dopływu grawitacyjnego

ścieków - wkładka "in situ"

9 - Wyłącznik pływakowy

10 - Łańcuch do montażu i demontażu

11 - Przejście kabli elektrycznych przez

P1 - Rzędna dna przewodu kanalizacji

grawitacyjnej na wejściu do przepompowni

P3 - Rzędna zagłębienia obudowy

P4 - Rzędna dna przewodu tłocznego
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LEGENDA:

1 - Zbiornik pompowni wykonany z rury

karbowanej Ø800 mm

2 - Przykrycie zbironika

3 - Pompa zatapialna

4 - Wewnętrzna instalacja tłoczna Ø50 mm

5 - Zawór zwrotny 1
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6 - Zawór lub zasuwa odcinająca 1

1
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7 - Podłączenie zewnętrznego odcinka

tłocznego kanalizacji z uszczelką "in situ"

8 - Podłączenie dopływu grawitacyjnego

ścieków - wkładka "in situ"

9 - Wyłącznik pływakowy

10 - Łańcuch do montażu i demontażu

pompy

11 - Przejście kabli elektrycznych przez

ścianę przepompowni

P1 - Rzędna dna przewodu kanalizacji

grawitacyjnej na wejściu do przepompowni

P2 - Rzędna terenu

P3 - Rzędna zagłębienia obudowy

przepompowni

P4 - Rzędna dna przewodu tłocznego
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