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LEGENDA:

1 - Zbiornik pompowni wykonany z rury
karbowanej @800 mm

2 - Przykrycie zbironika

3 - Pompa zatapialna

4 - Wewnetrzna instalacja ttoczna @50 mm
5 - Zawor zwrotny 13"

6 - Zawor lub zasuwa odcinajagca 135"

7 - Podfgczenie zewnetrznego odcinka
ttocznego kanalizacji z uszczelka "in situ”
8 - Podtgczenie doptywu grawitacyjnego
Sciekow - wktadka "in situ”

9 - Wytgcznik ptywakowy

10 - tancuch do montazu i demontazu
pompy

11 - Przejscie kabli elektrycznych przez
$ciane przepompowni

P1 - Rzedna dna przewodu kanalizacji
grawitacyjnej na wejsciu do przepompowni
P2 - Rzedna terenu

P3 - Rzedna zagtebienia obudowy
przepompowni

P4 - Rzedna dna przewodu ttocznego

Inwestor:

@ GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
) “» KOMUNALNE W MELGWI
y ul. Partyzancka 42
= 21-007 Melgiew

PROSECO

Inwestycja:

Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow
z rozsgczaniem $ciekéw oczyszczonych do
ziemi w miejscowosci Dominéw, gm. Melgiew
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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - SCHEMAT
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