
LEGENDA:

  P   - proj. pompownia ścieków surowych

  Os - proj. osadnik wstępny

  SR - proj. studnia rozprężna

  Sr  - proj. studzienka rozdzielcza

  R   - proj. reaktor przepływowy oczyszczalni

  D   - proj. system rozsączania ścieków oczyszczonych - drenaż PVC110 4x15m

  Sk - proj. studnia kontrolna

                - proj. przyłącze energetyczne do pompowni oraz szafy sterowniczej reaktora

      - proj. rurociągi kanalizacyjne

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU-SKALA 1:500
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Inwestycja:

PB
Faza:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa rysunku:

Inwestycja:

mgr inż. Kamil Wałęga

upr. LUB/0317/PWBS/19

Projektował

br. sanitarna

Skala:

 1:500

Nr rys:

Opracowała mgr inż. Joanna Nowakowska

Data:

08.2020 r

Inwestor:

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNE W MEŁGWI

ul. Partyzancka 42

21-007 Mełgiew

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do

ziemi w miejscowości Dominów, gm. Mełgiew

mgr inż. Arkadiusz Karwat

upr. LUB/0212/POOE/11

Projektował

br. elektr.
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Uwaga:

-  projektuje się lokalizację oczyszczalni w miejscu oczyszczalni istniejącej

-  istniejące urządzenia oraz rurociągi kanalizacyjne przewidziane są do likwidacji

SCHEMAT OCZYSZCZALNI - DZ.22

L4

Os
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 L1= 7,1 m  PVCØ160

 L2= 2,3 m  PVCØ160

 L3= 28,5 m  PEØ63

 L4= 1,5 m  PVCØ200

 L5= 1,0 m  PVCØ200

 L6= 22,5 m  PVCØ200

 L7 = 3x2,0 m PVCØ110

 L8= 4x15,0 m  PVCØ110 dren
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