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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Nazwa projektu:

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z ROZSACZANIEM SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH DO ZIEMI W MIEJSCOWOSCI DOMINOW, GMINA MELGIEW

Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz 148 z pézn. zm.)

oraz rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej

- o$wiadczamy, ze niniejszy

projekt budowlany opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PRO‘.IEKTO.WAt mgr inz. Kamil Watega LUB/0317/PWBS/19
Branza sanitarna
PROJEKTOWAL mgr inz. Arkadiusz Karwat LUB/0212/POOE/11

Branza elektryczna




.  DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Uprawnienia projektanta — branzy sanitarnej

‘LUBELSKA
N OKREGOWA
INON Sl 2 B A Lublin, dnia 10 gredeia 20197,
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7132/394/2019

DECYZJA

Na podatawie art, 24 wat. 1 pkt 2 ussaws 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 pdach Suuyed archiedhaow o nzynlerdw dodowalane
() Do U 22019 peor 11T zpaom 2m ). art. 12wt 21 ust, 3, ust, 4o pir 3, ant, 16 wst, | pkt, 48 orez art. 154 ust, 1520 ussawy
mu.nmmu mvmm"nltj e U z2019r. pax. Ilso:pom m) po ustalenin, 20 zo9ay spelmone wanmnkl w zakresie

ey opo oexz 7 e ™ oup fane 2 wynioem pozy tywnym
Pan Kamil Gustaw WALEGA
magister in2ynier
urodzony dnia 7 marca 1983 r. w Pulawach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0317/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepliyeh, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwspu z uwzgiodnicniem W calodos Jndania sty nd podstawie an. 107 § 4 udawy 2 dos 14 coorwes | 960 £ ~Kodeks postgpowania
adminstrecyjoego (1) De U 2 2058 ¢ pox 2096 2 ik 2o ), ewang) dakej K p 2" odugpeic s od = docxa.
Zakires madary ch upeawsien bodowlienych wakseseso na cdweoce decyzi
POUCZENIE :

Od decyay ninkggsae) suzy oSwolasic o Krgowej Komogi Kwalifilacyjoc) Pobkicj leby Inbynicriw Badowmictwa w Warszawic,
22 posredmictwem Okrepowey Komisp Kwabifilacy jne) Dubelkic] Okrepowes [y In2ymierow Budoumctan w Loblinee. w serminic
14 dn) od daty jey dosgcaenie.

Tgofnk rveioqen 127K pa

4 1 W iakcle Bege somine do wiieseaia odwolsnin slioms mone 2raes 516 prawa o winessonia odwolania wobeo cegane admimistrac)|
publiczne) kuiry wydd decuy;

§ 2. 7 dedem doogcaznia ongin i 1 punl & 0 LRECTONIE SK PIEAR 00 wolesiena odwolania pracz osuamiy
€ SUOR POSISPO W Rl &)mupwmum

W praypadiu Sodenia peacz sirang rdwsadcrzenia o praccreny sog peaws 0 odwolans od ooy (okredosego w § 2) sronie ne

przysiugige prawo do odwolasis sic ans skarg 4 sadu adminetracynego

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

q@ Cahonek Pm:zmuny
I E z Pl (/}’(,
& o, Vi e Andrey Adamcrek a-;/ Asdrrg Pickla

Otrzy oy

I Pan Kamil Guataw WALEGA
o ul. Sybinkiw 1A
24-100 Palawy
1 GRbwry Inpekior
Nodzoru Budowlanepo
1 Okrggowa Kads Lubeldkiey Okrgowe)
Leby Indyrocrdow Budownictea




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Kamil Gustaw WALEGA

L Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnodeia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;

= kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementow:

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15Sa ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodei  instalacyjnej w  zakresic  sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym rtakim jak: sieci | instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzgjdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresie
specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crloech " I‘rnuvﬂmf_\'

g, ud‘]

ind. Aadreg Adamcrsk

dr w2, Andree) Pichly



2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta — branzy sanitarnej

INEYRIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o resrracim wearpd Lacpingrm:

LUB-GCD-ZG-Mag *

Pan Kamil Gustaw Wabtega o numerze ewidenoyjmym LUBS/0031,/20

adres zamieszkania ul. Sybirakdw 114, 24-100 Putawy

jest czionkiem Lubelskie] Ckregowej Izby Inéyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze mmaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswindczenie zostato wygenerowane =lektronicznia | cpatrzone bezpiecznym podpisem slektranicznym
weryfikowarym przy pomocy wainege baalificowanego certyfikaty w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jomnpa Gieroba, Preewcdniczany Rady Lubalskie] Okrezowe] l2by Indynisrow Budownichss.

|E@edndn art. & ust 2 witawy § dila 1E wrtsdnla 2000 ¢, o pedplile slektronlcnym |De. UL 3001 Nr 130 pos. 1450) dane w poitac
slnktronicirm| cpatrzone bezplecerym podplsam slektrancorym werydkowanym priy pormocy widnmg ewalifcewarago aetyfikaty sq
tiwnoealne pod wighgdar dostiode crirarych dok T ol el |

il oo L

& wWaryShacy poprwnold danpch w ninlahisymr tdiwladetinby rmalne sptewd Bt pomeoy ey wery sy nago tedw sderania ra

slrenka Polskle| leby ndmbards Budownichaa wrarwpl l=onepl b eorfab?uige dlg @ Horem sdadclwea | Dlcrggizwa) Loy Inkprimnise
Budorwnichaa



3. Uprawnienia projektanta — branzy elektrycznej

LUBELSKA . )
OKREGOWA Lublin, dnia 13 grodnia 20110 r
1 Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKEK.TI31/ 272111

DECYZJA

Mz poduawic am 24 | pkL2 uwshawy z dnin |5 predmis 20001 o samorradach wwodowyeh anchilekiw, intvnicrew
budownictwn orar whmistéw S0z [0 5 M0ir. Nr 5 por. 42, @ pdfe smd, arl 13 wat @ pht |, st 04 ust 0 pht 8
uslawy = dnia 7 lipea 19947, Prawo budewlane 7 seke jedsaline D: Uz 2000 r. Ne 243, poz 1823 7, oz § 11 wst. ] phi 1
§ 24 mst. 1 roaporzadzcnia Ministra Tressporiu | Budownicrwa 2 dnia 31 maje 2001 r, w spmwie samodzielnyeh funkcji techmicenych

w budownictwie ¢ D Uz 2000 ¢ MNr 99, pox. 5737 i ant. 04 § | Kodeksu posigpowsssa administracyjnege ¢ Dz, Uz 2000 r MNr
98, pez. 1071 2 pdiin 2m. [

stwierdzamy, #e
Pan Arkadiusz Radoslaw KARWAT
magister inEynier
uradzony dnin 4 wrzednia 1983 5, w Lublinie
oirzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0212/POOE/11

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi { urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W orwimku ¢ uwzgled W ocalodi wadansa stromy, ma podstewie an. 10T § 4 Kodeksu poaigpowasis adminstracyjnegs
D U2 20005 Ne 98 paz 107] z pdim. am /o odstgpuje sig o wossdniema decvzi.

Zakres nadanych uprawnieq budowlanych wskazano na odwrocie decyiji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z i 12 ust T wiw ustawy — Praeo bedowlane — podatawe do wykonywenia samedzielnych funkeji sechnicznych
W budownicrass stiedwi wpis 30 Gminalnego rejestru Ghiwnego Inspekiora Madzon Budowlanege oraz wpls sa lsig caionkdw
wledciwe idby sumorsybe mwodowega.

2. O nimseperej decyyi sbudy ndwolnnle do Krajere] Eomisji Kwalifikacyinegj Podskiej lzby Infynierdw Budownicrwa w  Warszawie,
# podnedmactwen Lubclikiey Okmpowe lzby Intymiertw Eoadc w Lubsdinie w inie: | dnin o daty jj dargemen

Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Calgoek
.'—.""-HT-\'I: I-""_J

s ik Maria Kosber

Preewndniczacy
o

|
& md whlew Hpeyfski

. - ——
i1 Pan Arkadissz Karwa

ul Jpspisoam 4057,

20245 Listdin
2. Gltvany Inspelion

Malecra Budowdanegn
3 ah
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycenych i elektroenergetycenych

Pan Arkadiusz Radoslaw KARWAT

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.] i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wi'w specjalnoscia , ninicjsze uprawnicnia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektdw badowlanyeh w specjalnosci objgiej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowanié nadeoru autorskiega,

= sprawowanin Kontroli techniczne] uirzymania obiektdw budowlanveh £ zastrzedeniem art. 62 ust. 5
usLAWY.

bez ograniczed

. Ma mocy § 15 1§24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie [ Dz. U,
Mr 99, poz 573/, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projekidw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnoici,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, imstalacje i wrzgdeenia
elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyvjme wraz z urrgdreniami do zasilania i sterowania,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Caloaek Ir".. Calnek /
-'TT_.'II_S'Q—J |I ;f 11 ;__.-:' e — _:,'I

Py
mpr ind.” fdaria Kosler ".,k in t;m.m;:f Wikniak
"y




4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta — branzy elektrycznej

B POLSEA
h:JEE:.I.
==

INEYHIEROW

BUDOWMNICT® A

Zaswiadczenie
o resrratn sl kol
LUB-MCE-HZH-LAD *

Pan Arkadiusz Radostaw Karwat o numerze ewidencyjnym LUE/IE/0104/12

adres zamiesziania ul. Jaspisowa 18,5, 20-583 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniajsze zaswiadzenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswindczenie zosteio wygensrowane =lektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfibowanym przy pomocy wainego baalificowanego certyfikatu w dniu 2020-04-28 roku przez

Jomnra Gierone, Preewodnicyoy Rady Lubalskis] Dkrezowe] |zby Incynierow Budowniches.

|Zgednda art. & ust 2 witiowy & dida LE witadnla 2000 ¢, o pedplils elekirenlcnym (D, U, 3001 Mr 130 g2e. 1450 dane w poitac]
slakironkcira| cpatrzone bezplecsrym pedplsam eictronlcingm werplkowarpm sriy pormocy wilnmp owalificowanen astyifikaby
riwnowalbne ped wepgder ot prinvrych dohurmanb e spalbrtemp e podobem| slanorges .|

& waryihecly poprrwnold danpch w nlhlnhisyr cobwladenmby rralne sprewd de ta pomedy maermecy serpficecp nego fatw dcoanda ra

slrenia Polskele] 12by ndynards Budownickbwa sreszil= onepl kb eorfakfujge sig & Hurem wdadchess| Dicopggzeaa) 1d=y InEprimme
Busderam ot
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5. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Z ROZSACZANIEM SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO ZIEMI
W MIEJSCOWOSCI DOMINOW, GMINA MELGIEW

DOMINOW, dz. nr ewid. 23
Obreb: 01 — Dominéw
GMINA MELGIEW, POWIAT SWIDNICKI

Nazwa i adres obiektu budowlanego

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE W MELGWI
UL. PARTYZANCKA 42
21-007 MELGIEW

Nazwa Inwestora i jego adres

mgr. inz. Kamil Walega

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje

Podpis projektanta sporzadzajacego informacje

Putawy, sierpien 2020 r.
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1. Zakres robét dla caleqo zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie oczyszczalni mechaniczno — biologicznej dla
szkoty podstawowej zlokalizowanej na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 23 w miejscowos$ci Dominow,
gmina Melgiew.

Przedmiotowa oczyszczalnia wykonana zostanie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekbw z rozsgczaniem sSciekéw oczyszczonych do
ziemi w miejscowosci Dominéw, gmina Melgiew”

Na projektowany system oczyszczania $ciekéw sktadajg sie:

- przykanalik odprowadzajgcy $cieki z budynku (przytgcze)

- osadnik wstepny

- pompownia $ciekéw surowych

- studnia rozprezna

- reaktor przeptywowy oczyszczalni

- system rozsgczania do gruntu sciekéw podczyszczonych - drenaz

Scieki bytowo - gospodarcze, w pierwszym etapie, odprowadzane bedg grawitacyjnie do pompowni
Sciekdw surowych a nastepnie cisnieniowo do reaktora przeptywowego.

Zaprojektowano oczyszczalnie funkcjonujgcg jako reaktor przeptywowy 3-komorowy tj. osadnik
wstepny, komora napowietrzania, osadnik wtorny.

2. Kolejnosé realizacji poszczeqoélnych obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektdow oraz termin rozpoczecia i zakonczenia budowy zostang
okreslone przez Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W miejscowosci Domindw znajduje sie luzna zabudowa zagrodowa. W obecnej chwili teren objety
inwestycjg posiada infrastrukture techniczng kanalizacji indywidualnej w postaci zbiornikow
bezodptywowych. Posesje objete opracowaniem zaopatrywane sg w wode z indywidualnych ujec
wody lub gminnej sieci wodociggowe;.

Na terenie szkoty funkcjonuje stara oczyszczalnia mechaniczna z drenazem, ktéra z uwagi na zty stan
techniczny przewidziana jest do catkowitej likwidacji.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie rowniez uzbrojenie w postaci kabli telekomunikacyjnych,
energetycznych oraz sieci gazowej.

4. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi

Na terenie objetym budowg przedmiotowej oczyszczalni do istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu moggcych bezposrednio zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi naleza:

- napowietrzne linie energetyczne,

- kable energetyczne,

- sie¢ gazowa

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji wystepuja wykopy liniowe oraz jamiste o gtebokosci do okoto 2,0
m. Realizacje robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunkéw
BHP oraz zgodne z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang. Przy spetnieniu wymogéw
zawartych w w/w normatywach nie wystepujg zagrozenia zwigzane z realizacjg w/w inwestycji.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadaé niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz
przeszkolenie BHP na =zasadach ogdlnych wynikajagcych z obowigzujgcych przepisow dla
poszczegdblnych robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé¢ wszystkich pracownikdw budowy z nastepujgcymi
instrukcjami:

— nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru — (np. IP 1.01./10),

— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01.11),
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— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach — (np. IPP 10.02/34),
— wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27)
tzn: z wihasciwodciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wifasciwosciami zrgcymi
i toksycznymi,
— praca w wykopach,
— praca mechanicznych $rodkéw transportu,
— sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcieci mediéw w
zakresie elektrycznym, wodociggow i gazu.
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:
— prace w wykopach liniowych, ktére na catej swojej dtugosci nalezy umacnia¢ z zastosowaniem
szczelnych szalunkéw skrzyniowych bgadz wyprasek,
— prace w wykopach punktowych, ktére nalezy umacniaé z zastosowaniem szczelnych
szalunkéw z wyprasek lub typowych szalunkéw do wykopéw punktowych,
— prace w pasie drég,
— prace w poblizu linii energetycznych,
— prace w poblizu przewoddéw gazowych.
Prace niebezpieczne winne odbywac sie zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Wykonawca budowy, przed rozpoczeciem robét powinien przejg¢ od Inwestora plac budowy oraz
zorganizowac¢ zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom oraz ustanowi¢ Kierownika Budowy.
Na zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robot, przy
wykonywaniu prac liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikéw. Zaplecza budowy
nie nalezy lokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Osobg odpowiedzialng
za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacje dostaw na budowe
materiatéw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposob, aby byta ona bezpieczna jest Kierownik
Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegétowy zakres obowigzkéw powinny znajdowac
sie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych. W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcoéw, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisébw w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezgco,
wpisujgc je w zeszyt i podajgc date oraz stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik Budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele
podwykonawcéw, przed podjeciem robét podpisujg dokument, w ktérym potwierdzajg fakt zapoznania
sie z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Do robét zwigzanych z realizacjg sieci wodociagowej powinni by¢ zatrudnieni tylko
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje oraz ukoriczone kursy BHP w zakresie niezbednym
do wykonywania poszczegdlnych czynnosci. Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw
na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien sprawowac¢ Kierownik Budowy, ktory
udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy kolejno$s¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegoélnych czynnosciach. Sprzet stosowany do realizaciji
inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ decyzje dopuszczajgcg sprzet do ruchu.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1m nalezy bezwzglednie szalowac.
Wykopy punktowe nalezy realizowaé przy pionowym umocnhieniu $cian wykopu. Wykopy nalezy
oznakowac¢ i zabezpieczy¢é przed wpadnieciem pracownikéw i osob trzecich poprzez prawidtowo
ustawione porecze i osSwietlenie. Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.
Przy zblizeniach do istniejgcych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych, przewodow
wodociggowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na
trasie przewodoéw powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta. W przypadku prowadzenia robot
z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodow samowytadowczych w odlegtosci mniejszej niz 15m od
istniejacych linii energetycznych napowietrznych, o napigciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy
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zachowaC szczegdlne $rodki ostroznosci, a w szczegdlnych przypadkach wystgpi¢ do Zaktadu
Energetycznego o czasowe wytgczenia linii spod napiecia.

[l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora,

e Wykaz 0s6b zainteresowanych budowg POS,

e Plan zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza 1:500 (1:1000),

e Wizja lokalna,

e Literatura branzowa,

o Obowigzujgce normy i przepisy,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne ( Dz. U. 2020 poz. 310 z p6zn zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019 r. poz. 1311).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz.70).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oczyszczalni mechaniczno — biologicznej dla szkoty
podstawowej zlokalizowanej na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 23 w miejscowosci Dominéw, gmina
Metgiew.

Przedmiotowa oczyszczalnia wykonana zostanie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
.Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekbw z rozsgczaniem sSciekdw oczyszczonych do
ziemi w miejscowosci Dominéw, gmina Melgiew”

Zakres opracowania obejmuje:

— indywidualny dobodr urzgdzen oczyszczalni $ciekéw (osadnik, pompownia sciekéw surowych,
bioreaktor, drenaz rozsaczajgcy)

— lokalizacje urzadzen oczyszczalni $ciekow w terenie dla posesji objetych opracowaniem
zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065) oraz przedstawienie lokalizacji na mapie zasadniczej w skali 1:500.

3. Charakterystyka terenu inwestycji

W miejscowosci Dominéw znajduje sie luzna zabudowa zagrodowa. W obecnej chwili teren objety
inwestycjg posiada infrastrukture techniczng kanalizacji indywidualnej w postaci zbiornikéw
bezodptywowych. Posesje objete opracowaniem zaopatrywane sg w wode z indywidualnych ujeé
wody lub gminnej sieci wodociggowej.

Na terenie szkoty funkcjonuje stara oczyszczalnia mechaniczna z drenazem, ktéra z uwagi na zly stan
techniczny przewidziana jest do catkowitej likwidaciji.

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie rowniez uzbrojenie w postaci kabli telekomunikacyjnych,
energetycznych oraz sieci gazowej.
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4. Dane informacyjne o terenie
4.1. Ochrona konserwatorska, ochrona archeologiczna

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorskg a takze Kkolizje
Z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi

4.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w strefie eksploataciji gornicze;j.

4.3. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 r. poz.1065
z pbézn. zm. ),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
Na podstawie w/w wymagan prawnych, w zakresie wzajemnego zblizenia, ochrony p.poz.,
doswietlenia i zacienienia oraz emisji (w tym akustyki) ustala sie, ze obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja
i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

4.4, Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana oczyszczalnia mechaniczno — biologiczna $ciekdw nie bedzie wywierata ujemnego
wptywu na $rodowisko. W swietle Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839
z pozn. zm) budowa tego typu oczyszczalni $ciekéw, nie kwalifikuje sie do inwestycji, ktéra moze
znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, ani uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

W ramach inwestycji zostanie wytgczona z uzytkowania stara oczyszczalnia biologiczna wykonana
w latach 90-ych i bedgca w ztym stanie technicznym i nie spetniajgca wymagan prawnych.

Biorgc pod uwage ilos¢, rodzaj oraz stopien oczyszczenia sciekéw bytowych odprowadzanych po ich
oczyszczeniu na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekéw nalezy stwierdzi¢, Zze nie powinny
one wptyng¢ negatywnie na stan Srodowiska.

Warto$¢ stezenia zanieczyszczen w Sciekach sanitarnych na wylocie nie powinna przekroczyc
wielkosci dopuszczalnych ujetych Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi sSciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019r. poz. 1311).

4.5. Warunki geotechniczne gruntu — dane ogélne

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463), warunki gruntowe w poditozu w zaleznosci od sposobu
prowadzenia planowanych prac bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

Z uwagi na niewielki stopien skomplikowania obiektu budowlanego zakwalifikowano obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zatozonych
w projekcie warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie. Kategorie gruntu,
wilgotnos¢ oraz strukture bedzie mozna doktadnie okresli¢é w trakcie wykonywanych robét ziemnych
przy oczyszczalni przydomowych.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje gleby zréznicowane: piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i utwory mieszane. Warunki gruntowe proste.

15



Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi maksymalnie 1,0 m p.p.t. Na obszarze gminy
zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 5-20 m.

5. Charakterystyka ilosciowa $ciekow

Projektowana oczyszczalnia $ciekdw bedzie oczyszczata i odprowadzata Scieki z budynku szkoty
podstawowej w Dominowie w ilosci nie wigkszej niz 7,5 m3/dobe.

llos¢ sciekdéw przypadajgca na jednego ucznia/nauczyciela okreslono na podstawie przecietnych norm
zuzycia wody w gospodarstwach domowych wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 po0z.70).

Na podstawie powyzszego Rozporzadzenia przyjeto, ze ilos¢ sciekdw przypadajgca na jednego
uzytkownika na terenie nieskanalizowanym wynosi 1 RLM = 15 I/d = 0,015 m3/d przy wyposazeniu
budynku w nastepujace instalacje: wodocigg, ubikacja, fazienka, lokalne zrédto cieptej wody.

Whyliczenia ilosci $ciekéw dla szkoty podstawowej w [m3/d]:

— Obliczen dokonano przy nastepujgcych zatozeniach:

— Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - q - 15 dm 2 /d
—  Wspoditczynnik nierdwnomiernosci godzinowej - Nh - 2.5

—  Wspotczynnik nieréownomiernosci dobowej - Nd - 1.3

llos¢ Sciekdw obliczono zaktadajgc ,ze do szkoty uczeszcza n osob:

Qd sr.=nx 0,15 m3d = 150 x 0,015 = 2,25 m3/d
Qd max =Qd $rx Nd =22,5x 1,3 =2,92 m3/d
Qh max = Qd max/24 x Nh = 2,92/24 x 2,5 = 0,30 m3/h

Obliczenia tadunku i stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych

Scieki doprowadzane do oczyszczalni sg typowymi $ciekami gospodarczo bytowymi. Nie zawierajg
sktadnikbw majgcych wptyw na zmiane charakteru $ciekow, tj. zwigzkédw agresywnych czy
toksycznych. Przecietne stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych wynosza:

e S BZTs = 350 gO2/m?

e S ChZT =840 gO2/m?

e S zawiesiny ogdélnej = 500 gO2/m3

Niezbedny stopien oczyszczania sciekow

Niezbedny stopien oczyszczania Sciekow warunkuje i okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U.2019 r. poz. 1311).

® S BZTs = 40 gO2/m?

e S ChZT =150 gO2/m?3

e S zawiesiny ogdélnej = 50 gO2/m3

Stad niezbedna redukcja zanieczyszczenh wynosi:

* BZTs n = (350 -40)/350= 88,5%

e ChZT n = (840-150)/840 = 82%

e zawiesiny ogolnej n = (500- 50)/500 = 90%

Efektywnos¢ oczyszczania w oparciu o przyjety system jest nastepujaca:

e BZTs-97 %

¢ ChZT -85 %

e zawiesiny ogolnej - 93%

16



Zabrania sie i doprowadzanie do oczyszczalni $ciekéw innych niz bytowo-gospodarczych.

6. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych
6.1. Zatlozenia ogodlne

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie oczyszczalnie mechaiczno — biologiczng
0 przepustowosci
Qd $r. =4,5m3d

Qd max = 6,75 m3/d

Qh max = 0,90 md/h
Na zakres zadania inwestycyjnego sktada sie:
- wymiana przykanalika odprowadzajgcy scieki z budynku (przytgcza)
- osadnik wstepny
- pompownia sciekow surowych
- studnia rozprezna
- reaktor przeptywowy oczyszczalni
- system rozsgczania do gruntu sciekéw podczyszczonych - drenaz
Scieki bytowo - gospodarcze, w pierwszym etapie, odprowadzane bedg grawitacyjnie do pompowni
Sciekdéw surowych a nastepnie cisnieniowo do reaktora przeptywowego.

Zaprojektowano oczyszczalnie mechaniczno - biologiczng funkcjonujgcg jako reaktor przeptywowy

3-komorowy tj. osadnik wstepny, komora napowietrzania, osadnik wtérny.
Ponizej schemat technologiczny oczyszczalni:

Recylkulacja zewnetrzna

OSADNIK WSTEPNY KOMORA OSADNIK WTORNY
3 - = 3
— V=5m NAPOW|ETR32AN|A — V=5m b
V=5m

Zat.12.5 Zat.12.6 Zat.12.7

o

Recylkulacja wewnetrzna

—
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Technologia oczyszczania sciekéw.

Zaprojektowano oczyszczalnie opartg o technologie MBBR, w ktérej biofilm zawieszony na
ksztattkach jest mieszany w komorze napowietrzania za pomocg sprezonego powietrza. Biofilm,
pokrywajacy powierzchnie ksztaltek, ma optymalne warunki rozwoju i zapewniony optymalny doptyw
tlenu i substancji organicznych do bakterii i mikroorganizméw wyzszych. Warunki sprzyjajgce
rozwojowi bakterii, duze stezenie biofilmu i wysokie stezenie tlenu w technologii MBBR powoduje, ze
usuwa sie kilka razy wiecej zanieczyszczen w ciggu doby niz w tradycyjnych oczyszczalniach
z osadem czynnym. Mikroorganizmy w biofilmie sg znacznie bardziej odporne na duze zmiany ChZT,
BZT5, pH i temperatury.

Zastosowanie ztoza ruchomego gwarantuje:

« stabilng prace oczyszczalni

* mozliwos¢ przyjmowania wiekszych fadunkow zanieczyszczen

* szybko$¢ usuwania BZT5 i azotu

* brak zatykania i samooczyszczanie

» wysokg odpornos¢ na zmiany pH i temperatury

» mozliwos¢ zastosowania technologii do kazdego ksztattu reaktora « wysokg wytrzymatosé nosnikéw

Technologia osadu czynnego

W technologii osadu czynnego wilasciwe oczyszczanie $ciekow nastepuje przez biomase osadu
czynnego znajdujgcego sie w komorze napowietrzania i swobodnie zawieszonego w Sciekach.
Zaprojektowana oczyszczalni jest reaktorem przeptywowym, skonstruowanym na bazie jednego
zbiornika, w ktérym znajdujg sie 3 komory:

1. Osadnik wstepny (magazynowanie i zgeszczanie osadow).

2. Komora osadu czynnego (KOCz).

3. Osadnik wtorny.

Technologia oczyszczania Sciekdw obejmuje procesy:

1. sedymentacja zawiesiny odbywajgca sie w osadniku wstepnym oraz magazynowanie osadow,
zageszczanie i czesciowa fermentacja odbywajgca sie w tymze osadniku wstepnym,

2. utlenianie zwigzkéw organicznych odbywajgce sie w komorze napowietrzania z udziatem osadu
czynnego (nitryfikacja nie uwzgledniana w obliczeniach),

3. sedymentacja strefowa zawiesiny odbywajgca sie w osadniku wtérnym.

Detergenty i srodki myjgce oraz srodki wybielajgce zawierajgce np. chlor - stosowane w nadmiarze -
moga spowodowaé obnizenie sprawnosci procesu oczyszczania.

6.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej budynku

Projekt zaktada wymiane istniejgcego przytacza kanalizacyjnego budynku. Nowe przylgcze wykonac
z rur PVC DN160 kielichowych do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci obwodowej SN8, tgczonych na
uszczelke gumowa. Przytgcze prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5 % dla rur PVC160.

Na planie sytuacyjnym oznaczono trase przytagcza. Rzedne i spadki przylgcza zgodnie
z czescig rysunkowa.
Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na podsypce =z piasku 10 cm i w obsypce

z piasku 30 cm. Zasypke wykopdw wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami.

Przy przejsciach rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy zastosowaé przejscia szczelne
z uszczelnieniem gumowym — wkiadki IN SITU.

Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢ otuling styropianowg gr. 5cm
owinietg folig PE gr. 0,5mm. Otulina styropianowa izoluje cieplnie medium przesytane w rurociggach
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przed dziataniem niskich, jak rowniez wysokich temperatur otoczenia. |1zolacje nalezy zabezpieczyé
folig budowlang PE z dociskiem tasmg przemystowa.
Uwaga: Nie stosowac klejow na bazie rozpuszczalnikow organicznych.

6.3. Charakterystyka elementéw sktadowych
6.3.1. Przepompownia sciekow surowych wraz z osadnikiem wstepnym

Z uwagi na istniejgce uksztaltowanie terenu oraz gtebokie wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej
z budynku szkoty zaprojektowano przepompownie sciekow surowych.

Wyposazenie pompowni stanowig pompy zanurzeniowe pracujgce w trybie: 1P+1R z wirnikiem typu
VORTEX . W pompowni zastosowa¢ nalezy pompy 3-fazowe, zatapialne do $ciekéw o parametrach:

- max wysokosci podnoszenia 9 m

- max.przeptyw 450 dm3 /min

- moc nominalna 1,1 kW..

- przytacze 2’

- obudowa silnika oraz korpus ze stali nierdzewne;j

Pompownia bedzie wyposazona w przewody hydrauliczne, prowadnice rurowe, tancuch, drabinke
ztazowa, deflektor ze stali nierdzewnej. Cate wyposazenie projektuje sie z materiatébw odpornych na
agresywne dziatanie sciekdéw. Stosowac Sruby, fgczniki i wsporniki z stali kwasoodporne;j.

Pompownia wyposazona bedzie w szafke sterowniczg umieszczong obok zbiornika pompowni. Uktad
przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania sciekow. Obstuga polega na okresowych
przeglagdach konserwacyjnych oraz na reakcje w razie wystgpienia awarii. Uktad automatyki awarie
sygnalizuje za pomocg zintegrowanego buczka z lampg ostrzegawczg. W warunkach normalnej
eksploatacji, pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp ulegnie awarii, to
prace przejmuje druga pompa.

Zbiornik przepompowni

Jako zbiornik przepompowni zaprojektowano studnie rewizyjng z kregdéw betonowych tgczonych na
uszczelki o $rednicy Dn = 1200 mm, wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego
C35/45 o stopniu wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150. Wysokos$¢ catkowita zbiornika 3,2
m. W kregach, w miejscach przejs¢ rurami przez $cianke kregu, nalezy stosowac przejscia
szczelne dla rur typu PVC.

Jako zamknigcie studni stosowac¢ wtaz petnozeliwny @ 600 mm klasy D-400.

Osadnik wstepny

Przed pompownig zaprojektowano osadnik wstepny w celu ochrony pomp przed uszkodzeniami
spowodowanymi przedostawaniem sie zanieczyszczen trudno rozktadalnych oraz elementéw
o wiekszych gabarytach.

Jako osadnik zaprojektowano studnie rewizyjng z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki
0 s$rednicy Dn = 1200 mm, wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego C35/45
o stopniu wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150. Wysoko$¢ catkowita zbiornika 3,2 m.

W kregach, w miejscach przejs¢ rurami przez $cianke kregu, nalezy stosowac przejscia szczelne
dla rur typu PVC.

Jako zamknigcie studni stosowac¢ wtaz petnozeliwny @ 600 mm klasy D-400.

Wyposazenie technologiczne podstawowe

— rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni o srednicy DN65,

— orurowanie i ksztattki ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg. PN-EN10088-1) o gr. Scianki min. 2
mm,

— zasuwa klinowa kotn., zel. PN10 DN50, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN
1092-2),
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zawor zwrotny kulowy zel. PN10 DN50 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558,
kotnierze PN-EN 1092-2),

prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1),

tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1),

drabina zlazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami
antyposlizgowymi wg PN-EN 14396,

deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1),

kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.,

Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2,

potgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE,

wiaz zel. @600 kl. D400 wg PN-EN 124,

kréciec do ptukania DN5S0 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony ztgczem STORZ-C @52,
stopien serwisowy ze stali nierdzewnej 1.4301,

filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.

Szafa sterownicza

Sterowanie pracg przepompowni powinno odbywac¢ sie w uktadzie dwu pompowym naprzemiennym,
zaleznie od poziomu Sciekdw w zbiorniku. Rozruch silnikéw pomp bezposredni do 5,0 kW.
Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej i 4 szt. ptywakowych sygnalizatorow
poziomu.

Szafe sterowniczg pompowni wyposazy¢ nalezy w:

sterownik PLC z wy$wietlaczem tekstowym z protokotem komunikacyjnym Modbus RTU,
pomiar czasu pracy kazdej pompy i ilosci zatgczeh - funkcja realizowana przez sterownik PLC,
kontrola napiecia zasilania i jego monitorowanie,

zabezpieczenie réznicowopragdowe dla obwoddéw sterowniczych,

zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe niezalezne dla kazdej z pomp,
zabezpieczenie przed poziomem minimalnym i maksymalnym — ptywaki,

zabezpieczenie przed zanikiem fazy,

zabezpieczenie przed asymetrig zasilania,

zabezpieczenie przed spadkiem napiecia w sieci,

ztgcze podigczenia agregatu prgdotwérczego,

przetgcznik sterowania automatycznego/O/recznego,

funkcja kontroli czujnika poziomu - w przypadku awarii sondy hydrostatycznej, zasilacza 24
VDC, sterownika PLC nastepuje automatyczne przetgczenie na czujniki ptywakowe alarmowe,

funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana w oparciu o
termik zabudowany w uzwojeniu pompy,

funkcja sygnalizacji optycznej i akustycznej stanu awarii z wylgcznikiem sygnalizatora
dzwiekowego,

obudowa tworzywa chemoutwardzalnego min. IP65, z cokotem do posadowienia na
fundamencie lub na pokrywie zbiornika, podwdjne drzwi,

gniazdo remontowe 230 V,

termostat plus grzatka,

przetgcznik sie¢/0/agregat plus wtyk odbiornikowy 3P+N+PE,

zasilacz 230 VAC / 24 VDC,

nieréwnoczesnosc¢ rozruchu silnikéw pomp,

ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe kl. C,

nierébwnoczesny rozruch pomp,

20



e sygnalizacja za pomocg lampek pracy i awarii pomp, oraz poziomow alarmowych minimum
i maksimum,

e przycisk do odpompowania cieczy ponizej poziomu minimum "Blokada poziomu suchobieg".

Rurociaqg tloczny

Projektuje sie rurocigg ttoczny z pompowni z rur PE 100 PN10 SDR17 DN 63 tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych. Nad wykonanym rurociggiem na
wysokosci okoto 20 cm nalezy umiesci¢ tadme lokalizacyjng z wktadkg metalowag

Rury PE nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku 10 cm i w obsypce z piasku 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypke wykopdéw wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami.

Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania nalezy zabezpieczy¢ otuling styropianowg gr. 5cm
owinietg folig PE gr. 0,5mm. Otulina styropianowa izoluje cieplnie medium przesytane w rurociggach
przed dziataniem niskich, jak réwniez wysokich temperatur otoczenia. 1zolacje nalezy zabezpieczy¢
folig budowlang PE z dociskiem tasmg przemystowa.

6.3.2. Oczyszczalnia mechaniczno — biologiczna

Zaprojektowana oczyszczalni jest reaktorem przeptywowym, skonstruowanym na bazie jednego
zbiornika, w ktérym znajdujg sie 3 komory:

1. Osadnik wstepny (magazynowanie i zgeszczanie osadéw).

Pojemnos$¢ osadnika wstepnego wynosi: Vwst = 5m3. Do osadnika wstepnego doprowadzane sa
Scieki surowe. Jest to osadnik majgcy m.in. za zadanie zatrzymaé zawiesine tatwo i $rednio
sedymentujgca. W komorze osadnika wstepnego znajdujg sie dyfuzory dyskowe, ktérych zadaniem
jest wprowadzenie sciekéw w odpowiedni ruch (mieszanie sciekow).

2. Komora osadu czynnego (KOC2z).

Do komory napowietrzania wplywajg s$cieki podczyszczone w osadniku wstepnym. Komora ma
umozliwi¢ oczyszczenie $ciekdw za pomocg osadu czynnego i/lub zioza fluidalnego. Pojemnosé
komory napowietrzania wynosi: Vkoc = 5,0m3 W komorze napowietrzania znajdujg sie pierscienie
Biateckiego @ 50 mm tworzgc zloze fluidalne. W komorze zamontowane sg dyfuzory rurowe. Dobrano
dmuchawe HP 80 o mocy 80W — 2szt.

3. Osadnik wtérny.

Osadnik wtérny ma za zadanie oddzieli¢ osad czynny od sciekéw oczyszczonych. Z osadnika Scieki
oczyszczone odptywajg do drenazu rozsgczajgcego. Osad czynny jest zawracany do komory
napowietrzania lub w postaci osadu nadmiernego odprowadzany do zbiornika na osad przez dwie
pompy zatapialne (dobdr pomp przeprowadza producent na etapie realizacji inwestycji). Pojemnos¢
osadnika wtérnego wynosi: Vwt = 5,0m3.

Reaktor wykonany z PE-HD wysokiej jakosci. Zamknigcie komér pokrywami typu PKP 950 z zamkiem.
4. Szafa sterowniczai dmuchawa

Szafa sterownicza zawiera¢ bedzie wszystkie niezbedne elementy i urzgdzenia umozliwiajgce
prawidtowg prace oczyszczalni: skrzynke sterowniczg z zabezpieczeniami elektrycznymi
i sterownikami czasowymi, dmuchawe, elektrozawor.

Optymalng ilo$¢ powietrza zapewni dmuchawa HP 200 o wydatku 200dm?3/min, przy nadcisnieniu 20
kPa. Zapotrzebowanie mocy dla jednej dmuchawy wynosi 200W. Dmuchawa umieszczona jest
w szafie sterowniczej, potgczona przewodem o $rednicy nominalnej 16 mm do rozdzielacza.

Uktad sterujgcy zawiera sygnalizacje alarmowag, jak rowniez odpowiednie sterowniki czasowe
z elektrozaworami. Skrzynka z uktadem sterujgcym umieszczona jest w szafie sterownicze;.
Na skrzynce powinien by¢ znak ostrzegajgcy przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym.
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6.3.3. Studnie

Jako studnie rozprezng przed reaktorem oraz studnie kontrolng na wylocie z reaktora zaprojektowano
studzienki monolityczne z PE-HD o $rednicy 600 mm. Zamykanie studni pokrywg PP 600 z zamkiem
typu ,twist”’. Rozwigzanie studni rozpreznej wg. czesci rysunkowe;j.

6.3.4. System rozsgczajacy

System drenéw wykonany bedzie z przewodéw o srednicy 110 mm z odpowiednig perforacjg
szczelinami bocznymi. Zaprojektowano cztery ciggi drenazowe o ditugosci 15 m kazdy. System
drenazowy bedzie rozpoczyna¢ studzienka rozdzielcza.

W miejscu rozptywu podczyszczonych Sciekbw do poszczegdlnych nitek drenazowych,
zaprojektowano studzienke rozdzielczg DN315. Projektowana studzienka: jeden doptyw 200, cztery
rozptywy 110 pod kagtem 90°. Zastosowac studzienke systemowg dostarczong przez wybranego
producenta urzadzen lub studzienke rewizyjng z PP. Trzon takiej studzienki wykonany bedzie z rury
karbowanej, kineta studzienki wykonana z PP. Elementy studzienki tgczone kielichowo za pomocg
uszczelek.

Jako zwienczenie przewidziano pokrywe zeliwng o klasie obcigzenia A15.

6.3.5. Zasilanie rozdzielni w energie elektrycznag

Rozdzielnie pompowni oraz oczyszczalni zasili¢ kablem YKY 3x2,5 mm? (gdy oczyszczalnia/pompa
jest jednofazowa), YKY 5x2,5 mm? (gdy oczyszczalnia/pompa jest trojfazowa).

Przed przystgpieniem do roboét trasa kabla winna byé wytyczona, a po utozeniu zainwentaryzowana
przez uprawnionego geodete.

Kabel ukfada¢ po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 80 cm na 10 centymetrowej podsypce
z piasku, linig falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Na
piasek nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozy¢ folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego i zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami kabel nalezy uktadac
w rurach ostonowych typu DVK@ 50 koloru niebieskiego.

Odlegtosci kabla od przeszkdd terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu zachowywac¢ zgodnie
z Polskimi Normami.

Na uktadany kabel przy wejsciach do ztgcz pozaktadaé opaski informacyjne, zawierajgce:
o typ kabla,
e napiecie znamionowe,
o relacje kabla,
e nazwe uzytkownika,
e nazwe wykonawcy,
e rok utozenia.

Doposazenie tablicy bezpiecznikowej TG

Istniejaca rozdzielnice nalezy doposazy¢ w zabezpieczenie nadprgdowe S301/303 C16A.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci nn 0,4kV jest ukfad TN-S.

Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zgodnie
z normg PN-IEC 60364-4-41 przyjeto Szybkie Wytgczenie zasilania za pomoca wytgcznikow
nadprgdowych.
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Uwaga

1) Przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystanciji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dziatania
wytgcznikow roznicowo-prgdowych, sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym
gtéwnych potgczen wyrdwnawczych, sporzgadzi¢ protokoty.

2) Inwestor nie bedzie posiadat odbiornikdw powodujgcych powstania zakiécen w sieci
i przenoszenia ich do sieci ZE

6.3.6. Wentylacja
Wentylacja wysoka

W przypadku kiedy instalacja kanalizacji wewnetrznej nie ma wyprowadzonych ponad dach wywiewek
wentylacyjnych nalezy wykona¢ odpowietrzenie elementdéw oczyszczalni wykonujgc przy budynku lub
wewnatrz pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé¢ dachu
co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV @110 mm.
Lokalizacje wentylacji wysokiej nalezy uzgodni¢ z witascicielem dziatki. Dopuszcza sie wykonanie
pionu wentylacyjnego na scianach budynkéw gospodarczych. Zachowaé odlegto$¢ min. 4 m od okien
i drzwi.

Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w catym ukfadzie technologicznym nalezy
zastosowaé kominki napowietrzajgce w koncowce kazdej nitki tworzacej cigg drenazu i uktadu
rozsgczajgcego. Kominki nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0,5 m. Zachowa¢ odlegtos¢é w rzucie min.
4 m i w pionie min. 0,6m od okien i drzwi.

7. Gospodarka osadowa

Osad odktadajacy sie w osadniku powinien by¢ wypompowywany raz do roku w celu unikniecia
zatykania sie zbiornika. Lokalizacja osadnika gnilnego powinna zapewnia¢ mozliwos¢ dojazdu wozu
asenizacyjnego.

8. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami infrastruktury

Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykona¢ makroniwelacje terenu.

Przed przystgpieniem do robét zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie nie naniesione na
planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowacé jak czynne i postepowac jak

w typowych kolizjach. Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego na czas budowy wytgczyé spod napiecia.

9. Warunki wykonania i odbioru roboét

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami roboty prowadzi¢ recznie.

Ponadto w  miejscach prowadzonych robét stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie.

W terenie uprawnym zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i zgromadzi¢ ja do rekultywaciji
terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej,
w tym drzewostanu. W obrebie systemow korzeniowych drzew wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykopy nie powinny powodowa¢ statego obnizenia poziomu wod gruntowych w obrebie systeméw
korzeniowych drzew. Nie sktadowa¢ urobku z wykopdéw ani innych materiatéw i Srodkéw chemicznych
pod koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonac¢ tak, aby nie zmieni¢ istniejgcej niwelety terenu.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej wykonawca ma obowigzek jej odtworzenia
i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w ramach prowadzonych prac.
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Montaz urzadzen technologicznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg i z zaleceniami
producenta.

9.1. Demontaz istniejgcych urzadzen

W chwili obecnej Scieki z budynku szkoty podstawowej oczyszczane sg w starej oczyszczalni Sciekow
z drenazem rozsgczajgcym wykonanej w latach 90. Z uwagi na zty stan techniczny urzadzen oraz
brak spetnienia podstawowych norm dla sciekéw oczyszczonych przewiduje sie catkowitg likwidacje
istniejacego uktadu wraz z wymiang przytgcza kanalizacyjnego od budynku.

Osadnik istniejgcej oczyszczalni wykonany zostat w nasypie ziemnym. Po jego likwidacji teren nalezy
zniwelowac¢ do rzednych zgodnych z profilem proj. oczyszczalni.

W miejscu lokalizacji drenazu przewidzie¢ catkowitg wymiane warstw filtracyjnych pod nitkami
drenazowymi.

Urzadzenia podlegajace demontazowi oraz materiat filtracyjny Wykonawca zobowigzany jest wywiez
z terenu budowy i przekazac¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcym przepisami w zakresie gospodarki
odpadami.

9.2. Reaktor oczyszczalni

Wykop pod reaktor nalezy poszerzy¢ w poréwnaniu do jego wymiardw, tak aby umozliwi¢ dostep do
$cianek dolnej potowy zbiornika podczas jego zasypywania. Wykop powinien by¢ wolny od kamieni,
cegiel, gruzu i innych elementéw moggcych uszkodzi¢ zbiornik. Na dnie wykopu nalezy wykonac
poziomg podsypke z cementowo - piaskowg o grubosci 20 cm i dobrze jg zagesci¢ mechanicznie. Po
umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ otwor wlotowy na wtasciwym
poziomie oraz wypoziomowac zbiornik.

Zbiornik obsypac dookota obsypkg do 20 cm wysokosci zbiornika. Jako obsypke zastosowacé piasek.
Montaz reaktora wraz z osprzetem prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Przysypaé¢ osadnik warstwg piasku i ziemi. Warstwa ziemi nad osadnikiem nie powinna przekraczac
0,8 m.

9.3. System drenazowy

Wykop pod dren powinien mie¢ szerokos¢ 1,0 m. Dno wykopu powinno byé rowne
i posiada¢ spadek 0,5%. Dno wykopu nalezy wypeti¢ 2zwirem o granulacji 16-32 mm
0 migzszosci warstwy rownej 50 cm. Dodatkowo nalezy zastosowaé zwirowo piaskowg podsypke pod
warstwe zwiru o granulacji 0-3 mm i grubosci 0,7 m.

Na warstwe zwiry nalezy utozy¢ rury rozsgczajgce ze spadkiem 0,5%. Obsypa¢ zwirem granulacji 16-
32 mm na utozone rury do catkowitego ich zakrycia. Na obsypke Zzwirowg nalezy utozy¢ pasy
geowtokniny. Zasypywaé utozone dreny gruntem rodzimym, warstwowo zageszczajgc. Na koncu
kazdego drenu nalezy zamontowac kolano petne z ktérego nalezy wyprowadzi¢ rure wentylacyjng na
wysokosé¢ 0,5 m n.p.t. i zakohczy¢ je daszkami zabezpieczajgcymi.

10. Rozruch — préby szczelnosci

Przed zakonczeniem montazu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci systemu. W tym celu nalezy
pusci¢ wode do kanalizacji wewnetrznej i obserwowaé potgczenia rurowe z oczyszczalnig
z nastawieniem na ujawnienie nieszczelnosci. Po potwierdzeniu szczelnosci uktadu, nalezy dokonczyc
proces zasypywania.

Po zamontowaniu instalacji nalezy doda¢ dawke inicjujgcg biopreparatu poprzez wsypanie jej do
domowych urzadzen sanitarnych.

W czasie eksploatacji oczyszczalni nie wolno wprowadza¢ do kanalizacji zadnych srodkéw zrgcych
ani kwaséw czy silnych detergentow, ktére mogtyby spowodowac¢ wyniszczenie flory bakteryjnej
w osadniku, niezbednej do prawidtowego przebiegu proceséw oczyszczania.

Rozruch technologiczny oczyszczalni powinien by¢ przeprowadzony przez wykwalifikowang firme. W
rozruchu dokonuje sie sprawdzenia poprawnosci dziatania urzgdzen oraz ,wpracowuje” sie
oczyszczalnie, aby uzyskaé odpowiednie parametry Sciekéw oczyszczonych. Oczyszczalnia moze by¢
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poddawana rozruchowi, jezeli przeptyw dobowy $Sciekédw wynosi co najmniej 50% projektowanego
Sredniego przeptywu dobowego i tadunek zanieczyszczeh wynosi co najmniej 50% obliczeniowego
tadunku zanieczyszczen. Mniejsza ilosS¢ sciekdw moze znaczaco utrudni¢ lub wrecz uniemozliwié¢
prawidtowy rozruch oczyszczalni. Zbyt duza ilos¢ $ciekdéw i tadunku zanieczyszczen réwniez mogg
spowodowacé trudnosci lub uniemozliwig rozruch oczyszczalni. Aby osad czynny mogt zaczgé
pracowa¢ w oczyszczalni, mozna go przywiez¢ z innej oczyszczalni lub wyhodowa¢ ,0od podstaw”.
Przywozac osad czynny z innej oczyszczalni zyskuje sie Scieki oczyszczone duzo szybciej niz
w przypadku hodowania go ,,0od podstaw”.

Rozruch prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

11. Wytyczne do eksploatacji oczyszczalni
11.1. Wytyczne rozruchu oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni powinien zosta¢ wykonany przez serwis producenta lub upowazniong firme
specjalistyczng. Po sprawdzeniu poprawnosci montazu i uruchomieniu urzgdzen oczyszczalni nalezy:
W trakcie rozruchu oczyszczalni nalezy kontrolowaé jakosé sciekow oczyszczonych, a po uzyskaniu
wymaganych parametrow opracowa¢ dokumentacje rozruchowg oczyszczalni obejmujgca:

o dokumentacje z rozruchu

e instrukcje eksploatacji oczyszczalni. W trakcie prac rozruchowych nalezy przeszkolic osobe
wskazang przez przysztego uzytkownika oczyszczalni odpowiedzialng za jej obstuge.

11.2. Eksploatacja oczyszczalni

Warunkiem uzyskania przewidzianych efektdw oczyszczania $Sciekéw jest wilasciwa eksploatacja
oczyszczalni. Nie przewiduje sie statej obstugi oczyszczalni niemniej jednak konieczne jest okresowe
kontrolowanie jej pracy i przeglad urzadzen.

Uwaga! Przy obstudze urzgdzen na oczyszczalni $ciekow zwraca¢ nalezy szczegdlna uwage na
bezpieczenstwo i higiene pracy. Wszelka stycznos¢ ze Sciekami stanowi powazne zagrozenie
sanitarne dla obstugujgcego. Przed wejsciem do zbiornika oczyszczalni nalezy go starannie
przewentylowaé, otworzy¢ wiazy. Bezposrednio przed przystgpieniem do pracy i w trakcie prac
wewnatrz zbiornika powietrze w zbiorniku nalezy zbada¢ na zawartos¢ tlenu oraz gazéw i par
substancji toksycznych i palnych.

11.3. Usuwanie osadu z osadnikow

Wywéz osadu z oczyszczalni Sciekdw nalezy powierzyé wyspecjalizowanym firmom dysponujgcym
taborem asenizacyjnym.

11.4. Postepowanie w przypadku awarii

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek stanéw awaryjnych fakt ten jest od razu sygnalizowany na
rozdzielni zasilajgcej pracg oczyszczalni. Po skontaktowaniu sie z serwisem producenta oczyszczalni
i ustaleniu przyczyny awarii nalezy podjg¢ stosowne dziatania serwisowe.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepisow art. 21a ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze ze wzgledu na zakres prowadzonych roboét i czas
ich trwania nie jest wymagane sporzadzenie ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na budowie
przydomowych oczyszczalni sciekow.

13. Uwagi koncowe

1. Przed Rozpoczeciem robot nalezy dokonaé¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
robot oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.
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Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku uszkodzen
wymieni¢ na nowe bez wad lud dokona¢ napraw w taki sposob aby zagwarantowac wtasciwg
jakos¢ montaz i zywotnos¢ elementéw.

Montaz i uruchomienie urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen, wytacznie przez
przeszkolonych monteréw

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz wytycznymi producenta
urzgdzen.

Podczas wykonywania robét zachowaé¢ wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowaé
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

Materiaty stosowane do budowy przytacza winny posiadaé wymagane przepisami, atesty
i certyfikaty.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdbw rownowaznych o identycznych (lub
wyzszych) parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych w dokumentaciji
projektowe;j.
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V.

Rys

Rys

Rys

Rys

Rys

CZESC RYSUNKOWA

. 1. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500

. 2. Profil oczyszczalni - skala 1:100 / 1:100

. 3. Pompownia $ciekéw surowych — schemat — skala — 1:50
. 4. Schemat technologiczny reaktora — skala —

. 5. Schemat studni rozpreznej - skala
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