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Zbiornik z kregow betonowych
- Srednica wewnetrzna 1200 mm
- wysokos¢ catkowita 3200 mm

Pompy ttoczne zatapialne do sciekow

Piony ttoczne wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301, DN50

Prowadnice do pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.430
Zawor zwrotny kotnierzowy DN50 - 2 szt

Zasuwa klinowa kotnierzowa DNS5O0 - 2 szt

Deflektor stal 1.4301 - 1 szt.

Drabina antyposlizgowa ze stali kwasoodpornej 1.4301 - 1 szt.
Wentylacja - kominek nawiewny PVC 110 - 1 szt

Wentylacja - kominek wywiewny PVC 110 - 1 szt.

Wiaz zeliwny klasy D-400 sred. 600 mm

Szafa sterownicza

UWAGI:

Studnia wykonana z elementow prefabrykowanych betonowych
Z betonu klasy min. C35/45, o klasie wododpornosci W12, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F-30 w
roztworze Na CI spetniajgcych norme PN-EN 1917. Elementy studni tgczone na uszczelki gumowe z
felcem. Dla odcinkdw sieci gdzie w podfozu wystepujg grunty uplastycznione studnie nalezy uktadac na
podfozu wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykonac fawe gr. 25 cm z kruszywa tamanego
o Srednicy do 16 - 31,6 zageszczona
do 97% SPD
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PROSECO

Inwestor:
GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE W MELGWI

) ul. Partyzancka 42

21-007 Metgiew

Inwestycja:

Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekdw
Z rozsgczaniem $ciekow oczyszczonych do
ziemi w miejscowosci Domindw, gm. Melgiew
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SCHEMAT POMPOWNI SCIEKOW SUROWYCH
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