
Wentylacja wysoka Ø110

wykonać jeżeli brak wywiewki na pionie kanalizacyjnym

Wywiewka na pionie kanalizacyjnym

Podsypka żwirowa

Ø16-32 mm, gr.= 0,5m

Podsypka żwirowowo - piaskowa

Ø 0-3 mm, gr.= 0,7 m

drenaż rozsączający

4 x PVC100 dren, L=15,0 m
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Inwestor:

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNE W MEŁGWI

ul. Partyzancka 42

21-007 Mełgiew

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do

ziemi w miejscowości Dominów, gm. Mełgiew

mgr inż. Arkadiusz Karwat

upr. LUB/0212/POOE/11

Projektował

br. elektr.
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Grunt rodzimy

Geowłóknina

Rura rozsączająca

Podsypka żwirowa

Ø16-32 mm

Podsypka żwirowowo - piaskowa

Ø 0-3 mm

1m

Przekrój wykopu pod drenaż A-A 1:50

Drenaż rozsączający-widok z góry -skala 1:100
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15 m

PVC110 dren, i=2%

PVC110 dren, i=2%

PVC110 dren, i=2%

PVC110 dren, i=2%

PROFIL PODŁUŻNY OCZYSZCZALNI

TERENU-SKALA 1:100/100

Podsypka cementowo-piaskowa

gr.= 0,2m


