min. 50 cm

min. 6-10 cm

min 100 cm

OZNACZENIA:

Hydrant nadziemny DN 80 z podwojnym zamknigciem PN16
Kréciec dwukotnierzowy DN 80 L=200 -1000 mm

(stosowac w zaleznosci od gteboko$ci wodociagu i odlegtosci)
tuk kotnierzowy 90 st. ze stopka DN 80

Plyta betonowa podporowa

Podsypka piaskowa gr. 10 -15 cm

Obsypka piaskiem do 30 cm nad wierzchem rury

Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 80 PN16
Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw

. Plyta betonowa podktadowa

. Plytwa betonowa 1000 mm x 500 mm x 80 mm

. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN150/80

. Obsypka zwirowa gr. 2-16 mm z zageszczeniem

Inwestor:

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne
Metgiew Sp. z 0.0.

ul. Partyzancka 42, 21-007 Metgiew

Adres inwestycji:
DOMINOW, 21-007 Melgiew

PROSECO DZIALKI O NR EWID.:
11871, 1184, 1182, 1181, 1180, 1178,

1177, 1176, 1173/1, 1171

Inwestycja:

ROZBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI DOMINOW

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA
Faza: Branza: Skala: Data: Nr rys.

PZT SANITARNA |B/S 10-2022r. 4
Nazwa rysunku:

HYDRANT P.POZ NADZIEMNY DN80

Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Kamil Watega

br. sanitarna LUB/0317/PWBS/19

Opracowujacy inz. Katarzyna Piskata

br. sanitarna ---

Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Machatek

br. sanitarna LUB/0091/PWBS/16




