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OZNACZENIA:

1.     Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem PN16
2.     Króciec dwukołnierzowy DN 80 L=200 -1000 mm
       (stosować w zależności od głębokości wodociągu i odległości)
3.     Łuk kołnierzowy 90 st. ze stopką DN 80
4.     Płyta betonowa podporowa
5.     Podsypka piaskowa gr. 10 -15 cm
6.     Obsypka piaskiem do 30 cm nad wierzchem rury
7.     Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona DN 80 PN16
8.     Obudowa teleskopowa
9.    Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw
10.   Płyta betonowa podkładowa
11.   Płytwa betonowa 1000 mm x 500 mm x 80 mm
12.   Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN150/80
13.   Obsypka żwirowa gr. 2-16 mm z zagęszczeniem
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ROZBUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI DOMINÓW

Faza:
PZT SANITARNA

Branża:
B/S

Skala:
10-2022 r.

Data: Nr rys.
4

Inwestycja:

HYDRANT P.POŻ NADZIEMNY DN80
Nazwa rysunku:

Inwestor:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

Mełgiew Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew

Adres inwestycji:
DOMINÓW, 21-007 Mełgiew

DZIAŁKI O NR EWID.:

Funkcja
Projektant

br. sanitarna

mgr inż. Kamil Wałęga

LUB/0317/PWBS/19

Imię, nazwisko, nr uprawnień Podpis

Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA

Opracowujący

br. sanitarna

inż. Katarzyna Piskała

- - -

Sprawdzający

br. sanitarna

mgr inż. Łukasz Machałek

LUB/0091/PWBS/16

1187/1, 1184, 1182, 1181, 1180, 1178,

1177, 1176, 1173/1, 1171


