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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. z p6zn.zm.))

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Na zakres opracowania sktada sie:
— budowa sieci wodociggowej
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 dn160 x 14,6 o dlugosci ok. 180,2 m,
— przeniesienie istniejgcego hydrantu DN80 wraz z zasuwag — 1 kpl.
— montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. DN80 wraz z zasuwami — 2 kpl.,

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy roboét.
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatki czesciowo zabudowane:

- istniejace doziemne instalacje wodociggowa — przytgczenia ze studni gtebinowych,
- istniejgca linia energetyczna i telekomunikacyjna.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach prywatnych.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie prowadzenia robot gtownymi elementami stwarzajgcymi zagrozenie sg:

- podziemne elementy uzbrojenia terenu,

- napowietrzna linia energetyczna,

- ruch kotowy na drodze graniczgcej z terenem inwestyciji.

W celu skutecznego zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom postronnym nalezy przed
rozpoczeciem robdt wykonaé zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:
a) robot na wysokosci:

- upadek z wysokosci

b) robot ziemnych:

- upadek do wykopdéw

- przygniecenie ziemig

c) rob6t montazowych:

- obalenie, przygniecenie

- reczne prace transportowe

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzgdzen:

- od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen

- podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkéw transportowych

- przy wykonywaniu przegladdéw i napraw maszyn i urzgdzen

- podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na wysokosci

- podczas prac i przegladow urzgdzen elektroenergetycznych

- podczas uzytkowania maszyn i urzadzeh niesprawnych i nie posiadajgcych wymaganego $wiadectwa
dopuszczenia przez dozor techniczny

4



Informacja BIOZ

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

- lekcewazenie zagrozenia

- niezastosowanie sie do polecenh kierownika budowy lub mistrza budowy
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres

- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynno$ci

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem

- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp

Zagrozenie pozarem:

a) Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

- podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych

- ha stanowiskach pracy

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych

b) Zagrozenie pozarowe mogg stanowic:

- zwarcia w instalacji elektrycznej

- nieszczelnos¢ przewoddw paliwowych i cisnieniowych

- zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych

¢) Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

Sytuacje nadzwyczajne klesk zywiotowych

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prace wykonywane na wysokos$ci, wykopy (mozliwo$¢ wystgpienia
osunie¢ gruntu) oraz pozostajgce na terenie budowy elementy niebezpieczne (np. deski z gwozdziami).
Sciany wykonanego wykopu powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem sie urobku.
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpia w zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych.
Podczas realizacji zadania zagrozenie moze wystgpic¢ przy roztadunku materiatéw budowlanych.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ znakami
ostrzegawczymi.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji ww. zadania nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe okreslajac
specyfike robdét wskazujgc przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na bezpieczenstwo przy robotach rozbiérkowych
i prowadzonych na wysokosci. Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powinni by¢é wyposazeni
w szelkowe pasy bezpieczenstwa mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie
dodatkowe to pasy do przytrzymywania narzedzi. Praca na wysokosci wymaga szczegdlnej ostrozno$ci,
dlatego zatrudnieni pracownicy powinni stanowi¢ zgrany zespdt o wysokich umiejetnosciach
i doswiadczeniu. Brygady budowlane powinny posiada¢ odpowiednie przeszkolenie oraz by¢ nadzorowane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu personelowi
w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wtasciwym montazu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp. Przy
robotach budowlanych szczegdlnie z uzyciem elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa
niezbedne jest posiadanie odziezy ochronnej (okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.).
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

— posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;

— uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy;

— zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP.
Kierownik obowigzany jest zorganizowaé prace w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.
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Kierownik budowy winien zwroci¢ szczegdlng uwage na:

— udzielanie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robot;

— przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen;

— zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy;

— zorganizowanie warunkéw ewakuacji m. in. przez oznakowanie placu budowy;

— bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw;

— przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy;

— oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity

tarczowej i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci;

— montaz daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5 m od rusztowan;

— ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokos$ci powyzej 0,5 m;

— utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych;

— zorganizowanie placu budowy;

— wygrodzenie placu budowy;

— trwate wydzielenie dojscia i przejezdnego dojazdu;

— zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami odbioru rob6t budowlanych.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, w celu unikniecia mozliwych zagrozeh nalezy wykonaé
tymczasowe wygrodzenie obszaru budowy zabezpieczajac przed wejsciem osob postronnych, a takze
wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne i zapewni¢ tam staty nadzor.

Roboty prowadzone na wysokosci powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig, a robotnicy
powinni posiada¢ odpowiednie obuwie, ubrania robocze i zabezpieczenia przeciwdziatajgce upadkom.
Wykonanie prac na wysokosci (powyzej 1,0 m) wymaga uzycia rusztowan (najlepiej systemowych). Nalezy
zwrdcié uwage na odpowiednie ustawienie podestéw i barierek ochronnych oraz wykonanie pionéw
komunikacyjnych. Rusztowania nalezy stawia¢ na podtozu stabilnym. Nie nalezy przecigza¢ podestdw.
Nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Rusztowania podlegajg kontroli stanu technicznego.

Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wplyw czynnikéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracownikéw (w szczegdlnosci predkos¢ wiatru).

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Do zabezpieczen stanowisk
pracy na wysokosci, przed upadkiem 2z wysokosci, nalezy stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej,
w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny byé oznakowane widocznymi barwami
i/lub znakami bezpieczenstwa.

Podczas prac drogi dojazdowe nalezy pozostawi¢ wolne od elementdéw utrudniajgcych wjazd jak i wyjazd
Z terenu posesiji.

W przypadku zaistnienia zagrozenia zdrowia i zycia ludzi nalezy natychmiast powiadomic¢ wtasciwe stuzby
ratunkowe o zaistniatym zdarzeniu.

Nadzor nad pracujgcymi robotnikami powinien byc ciggly i systematyczny. Zgodnie z warunkami przepiséw
art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednoczes$nie prac budowlano-remontowych przez
pracownikéw réznych pracodawcow nalezy ustalic zasady wspétdziatania w zakresie zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdéw zatrudnionych na budowie.
Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstw i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.
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Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie =z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi
W Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Uwagi koricowe:

Zgodnie z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 112), kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (,planu BIOZ”), uwzgledniajgcego powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajgce
z dokumentaciji techniczno-ruchowej sprzetu technicznego stosowanego przy realizacji roboét.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢ poinformowani wszyscy uczestnicy
procesu budowlanego w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Opracowat:
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1. Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Metgiew z dn. 13.09.2022 r.

Urzqd Gminy Melgiew

ul. Partyzancka 2, 21-007 Metgiew
Kancelaria: +48 (81) 460 57 00, melgiew@melgiew.pl
Sekretariat: +48 (81) 460 57 01, sekretariat@melgiew.pl

| .
fo.melgiew.pl o www.melgiew.pl @ kontakt.melgiew.pl -~ \'/

GK.7012.83.AS2.2022 Metgiew dnia, 13.09.2022r

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne
Melgiew Sp. Z o.0.
ul. Partyzancka 42 21-007 Melgiew

Warunki techniczne na przylaczenie do sieci wodociggowej

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych budowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Dominéw

Obiekt i jego charakterystyka.
Zaprojektowa¢ odcinek sieci wodociagowej PE 160 w miejscowosci Domindéw od dziatki nr

ew. 1187/1 do wysokosci dziatki nr. ew. 1171.
1. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe;j.
1.1. Migjsce i rodzaj wecinki:  wlgczy¢ si¢ do istniejgcej sieci wodociggowej @160PE
znajdujgcego si¢ na dziatce 1187/1
1.2. Zaprojektowa¢ odcinek sieci wodociggowej rurg @160PE i prowadzi¢ go do wysokosci
dziatki nr. ew. 1171.
1.3. Zaprojektowa¢ hydrant ppoz. i zlokalizowa¢ w miejscu ogdlnie dostepnym
1.4. Opracowany projekt techniczny sieci wodociggowej uzgodni¢ w Zespole Koordynacyjnym
Starostwa Powiatowego w Swidniku
1.5. Wlgczenie przytacza do sieci wykona¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika Urzedu
Gminy (tel. 505 321 095).
1.6. Niedopuszczalne jest projektowanie trasy przebiegu przylacza pod obicktami trwale
zwigzanymi z gruntem.
1.7. Tras¢ przebiegu sieci wodociggowej oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wkladkg metaliczng.
1.8. Zasypke wykopéw dokona¢ gruntem piaszezystym warstwami wraz z jego zaggszcezeniem.

2. Wytyczne organizacyjne.

2.1. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodnié¢ istniejgce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujgcymi te urzgdzenia.

2.2. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w
nim robot od zarzadey drogi.

2.3. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenia od wiascicieli gruntow przy ewentualnym
wejsciu na tereny osob fizycznych i prawnych.

[




Rozbudowa wodociggu w miejscowosci Dominéw — Opinie, Uzgodnienia, Pozwolenia i Inne Dokumenty

Urzgd Gminy Melgiew

ul. Partyzancka 2, 21-007 Metgiew
Kancelaria: +48 (81) 460 57 00, melgiew@melgiew.pl
Sekretariat: +48 (81) 460 57 01, sekretariat@melgiew.pl

fb.melgiew.pl o www.melgiew.pl @ kontakt.melgiew.pl

2.4. Roboty montazowe przy wcieciu do sieci wodociggowej inwestor powinien wykona¢ we
wilasnym zakresie pod nadzorem uprawnionego wykonawcy oraz uprawnionego pracownika
Urzedu Gminy.

2.5. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach
roboty ziemne wykonywac¢ tylko recznie.

2.6. Wykonujgc sie¢ przewiertem lub przeciskiem zastosowaé rur¢ ostonowa.

2.7. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.8. Po dokonaniu robot montazowych przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna oraz zglosi¢ przylacze wodociggowe do odbioru przez uprawnionego
pracownika Urzedu Gminy. Przed rozpoczgciem korzystania z urzadzen nalezy zglosic¢ sie
do Urzedu Gminy w celu przedstawienia inwentaryzacji powykonawczej oraz niezbednych
protokotow do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode.

2.9. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania.

A

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala
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2. Wypisiwyrys z MPZP

URZAD GMINY
21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 2

W. SWIANICKI, WO

5473 713109631
cGUN UUUIK34 r ) 3

Znak: PPB-6727.1.109.2022 Melgiew, 2022-09-15

Wypis i Wyrys z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dzialajac w oparciu o:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 poz. 503 tj.) oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Melgiew zatwierdzonego uchwata Gminnej Rady Narodowej w Melgwi
Nr XX1/47/87 z dnia 29 grudnia 1987r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 1988r. Nr 3 poz. 26),
zmienionym Nr XXV/133/2001 Rady Gminy Melgiew z dnia 27 lutego 2001r. (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 23 poz. 403 z 26 kwietnia 2001r.)

Przedstawiam
Warunki wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Melgiew dla dzialek o numerach ewidencyjnych: 1171, 1173/1, 1176, 1177, 1178, 1181, 1182,
1184, 1187/1, 88 (obreb 1 — Domin6éw), potozonych w miejscowosci Dominéw, Gmina
Melgiew.

Ustalenia:
Dziatki o numerach ewidencyjnych:
- 1171,1173/1,1176,1177,1178, 1180, 1181, 1182, 1184, 1187/1 (obrgb 1 — Domindéw)
w miejscowosci Dominéw leza w terenach przewidzianych pod: uprawy polowe
oznaczone na rysunku planu symbolem L12RP;
— 88 (obreb 1 — Domindéw) w miejscowosci Dominow lezy w terenie przewidzianym pod
droge publiczng oznaczong na rysunku planu symbolami 059KW, 060KW, 061KW.

Wolne od oplaty skarbowej
na podstawic ustawy

z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej

/ Dz.U. Nr 225, poz. 1635/

Otrzymuja:

1. Gmina Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew

Zataczniki:

Nr 1 - Ustalenia planu

Nr 2 - Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Melgiew w skali 1:10 000.
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URZAD GMINY

)07 Melaiew, ul. Partyzancka 2 i
Melgiev ) ( Zalaezik INF 5.5, i

do wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

UCHWAEA NR XXV/133/ 2001 oA 8952 « o3 2022

RADY GMINY MELGIEW
2godnogé,p u‘ryérr;a;em

z dnia 27 lu[‘ego 2001 r. 4 :
_ Studerdeatyy
poc A

\

e
w sprawie uchwalenia I etapu zmian miejscowego planu /"""
zagospodarowania przestrzennego gminy Melgiew

oA

Na podstawie art. 18 ust..2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13 z 1996r.,
poz. 74 z pbin. zm.) oraz art.8 ust. 1 iari. 26, art. 28, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o
zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pdzn. zm.) w
wykonaniu uchwaly nr IX/48/99 Rady Gminy w Melgwi z dnia 31 maja 1999 r., Rada
Gminy w Melgwi uchwala co nastgpuje:

§1

1. ‘Dokonuje si¢ zmiany micjscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Melgiew, zatwierdzonego uchwala Nr XX1/47/87 Gminnej Rady Narodowej w
Metgwi, z dnia 29 grudnia 1987 roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lubelskiego
Nr 3 zdnia 31 marca 1988 roku z pézn. zm.).

2. Zmiany planu wyrazone sg w postaci:
a) ustalen dotyczacych przeznaczenia, warunkow i zasad uzytkowania terenu, okreslonych
w § 2 niniejszej uchwaly;
b) rysunkéw w skali 1:10 000, stanowiacych zalaczniki 1-7 do ninigjszej uchwaly.
3. Ustalenia zmian planu oraz rysunki planu w zakresie regulowanym niniejszg uchwalg
Stanowia integralng catodé.

§2

L USTALENIA OGOLNE. DOTYCZACE TERENU CALEJ GMINY
1) Funkeja gminy.
Podstawowg funkcja gminy jest produkcja rolna prowadzona w warunkach rozwijajacej

si¢ strefy podmiejskiej Lublina i Swidnika, oraz funkcja osiedlencza polaczona ze sferg ustug
o znaczeniu ponad lokalnym.

"Dz, Ure. L. Lub. Wi 25 por 405 = 26. 042001
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L —————

Funkcja potencjalng jest przemyst wydobywozy oraz rozwéj urzadzen zwiaganych z jego
obstuga.

2) Organizacja przestrzenna gminy.

Podziat gminy na jednostki:
A — Janéwek,
B —Janowice, URZAD GMINY
C — Jozetow, 21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 2
D — Trzeszkowice. pow. $widnicki, woj. lubelskie
B Braadintial, REGON 000543433, NIP 7131006317 15 -09- 2022
¥ — Krzesiméw I, L D et
wiss Zg0oanosc z ory C}r SEIRT
G — Lubiniec, ‘ ¢ \;\%W 52 90°
H - Piotréwek, stwierdza \.lﬁ a2 }.&a@ e
J— Zurawniki, o&\“s‘“\\ 08 e
¥ ﬂ\t‘.x‘\"n“

K — Trzeciakdw, i
L — Dominéw, ‘ dre
M — Jackdw,

N — Franciszkéw,

P - Kigpiec, -

R —Minkowice,

S — Podzamcze,

T - Metgiew,

U —-Newy Kregpiee,

W — Skarb Pafistwa Lasy Panistwowe.

3) Zasady polityki lokalizacyjnej

Na tercnach przewidzianych planem pod uzytkowanie rolnicze (RP), obowigzuje
zakaz budowy z nastepujacymi wyjatkami: .
- w istniejacej na tym terenic zabudowic zagrodowej dopuszeza si¢ uzupelnianie

zabudowy 1 remonty kapitalne budynkéw w przypadkach uzasadnionych potrzebami
produkeji rolnef;

- dopuszcza sig¢ réwniez w granicach istniejacego siedliska realizacje diugiego domu
mieszkalnego dla czlonkéw rodziny rolnika, w celu polepszenia  warunkéw
mieszkaniowych;

¢ w indywidualnych przypadkach, uzasadnionych wzgledami technologicznymi

* i gospodarczymi, mozna dopusci¢ do realizacji nowega siedliska rolnego jako zabudowy

plombowej w zespotach istniejacej zabudowy T0ZProszonej;

- odstepstwo od zakazu zabudowy dotyczy réwniez lokalizacji hodowlanych ferm )
produkeyjnych, ktére z uwagi na wymagane strefy izolacyjne nie moga by¢ lokalizowane
w zwarte] zabudoyie zagrodowej

- na terenach sasiadujacych z droga krajowa, Lublin-Zamo$¢é wszelkie inwestycje oraz
podziaty dzialek wymagaja uzgodnienia z Zarzadea drogi, na etapie projektu decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenyt

Na terenach dolin rzecznych i fak (RZ) obowiazuje catkowity zakaz zabudowy.

Na terenach wyznaczonych pod budownictwo zagrodowe (MR) w istniejgeych -
niczabudowanych enklawach, mozliwe jest lokalizowanie —pojedynczych® “d6méw
jednorodzinnych oraz obicktéw ushig i rzemiosta nieucigzliwego dla otoczenia.

Dopuszcza si¢ réwniez wydzielenic dziatki pod zabudowe jednorodzinng z
istnigjacego siedliska rolnego dla zatrudnionych w zawodach pozarolniczych oraz realizacje

|
|
|
|
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drugiego budynku mieszkalnego dla rodziny rolnika w granicach istniejacego siedliska
rolniczego, w celu polepszenia warunkow mieszkaniowych.
Dopuszcza si¢ zmiang przeznaczenia siedlisk wylaczonych z produkgji rolnej na domy

" letniskowe.

: Tereny, wyznaczone w planie pod zabudowe zagrodowa, i jednorodzinng moga byé
" dzielone na dzialki budowlane. Minimalna wielko$¢ dzialki zabudowy jednorodzinnej okresla
“si¢ na: 600 m? dla zabudowy wolnostojacej oraz 450 m* dla zabudowy blizniaczej. Dla
" projéktowanej zabudowy zagrodowej ustala sig minimalna wielkodé dziatki wynoszaca 1500

* m? Nie dotyezy to terenéw, gdzie ustalenia szezegdlowe okreslaja inng wielkosé minimalna

dziatki,

' Na terenach lesnych dopuszeza sig wznoszenie budynkéw i urzadzen zZwigzanych z

" gospodarka le$na.

4) Ochrona warto$ci kulturowyeh.
Wprowadza si¢ zasadg kompleksowej ochrony warto$oi kulturowych na terenie gminy,

uwzgledniajaca wartoscei historyczne, architektoniczne, urbanistyczne i krajobrazowe.
" Obiekly figurujace w rejestrze zabytkow objete ochrona prawng - wszelkie zmiany, W
‘tym wtérne podziaty dziatek, w wygladzie i uzytkowaniu mogg byé dokonywane za zgoda
© Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie:
- Kiepiec - zespot dworsko — parkowy — Nv rej. A/914
park dworski,
sadzawka,
mlyn;

- Melgiew — zesp6t koscielny — Nr rej. A/811
" kodciol p.w. $w. Wita— 1 pol. XIX w,,
dorm - dawny koéciot — 1 pol. XVII w.,
cmentarz przykoseielny,
drzewostan,
dzwonnica,
brama — kapliczka,
ogrodzenie;
- Melgiew — Podzamocze — zespdl patacowo — parkowy — Nr rej. A/676
o patac — XVII w.,
park z aleja wiazowa,
oficyna kuchenna,
oficyna palacowa,
mur z bramg,
brama wjazdowa,
furta folwarczna,
most parkowy,
kapliczka $w. J. Nepomucena;
. Krzesiméw — zesp6t patacowo — parkowy - Nr rej. AI740
patac — XIX w.,
oficyna,
i park;
- Janowice — zesp6t dworsko — parkowy — Nr rej. A/988
' dwor — 2 pol. XIX w.,
park,
URZAD GMINY ogrod;
21-007 aw, ul. P ancka 2

47 ZgOdTIOS“}‘ <~l\.)!‘mﬁ8km
. S iord \,\JA,\‘
022 \jgms‘fu\&m“ !

Wi
1 DWiptdis/
M&; ’
2 . A dqiiis

¥

0.

IP 713109
15 -0%-
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© . - . Kiepiec - czworak 1 w Zespole Dworsko Patacowym (dom robotnikéw rolnych),

- Me}gxew cmentarz parafialny — Nr rej. A/980
kaplica grobowa — 1 pot. XIX w.

- Mmkomce zespot dworcowy — Nr rej. A/981

' dworzec kolejowy ~1 pol XXW
b i

Oblekty ﬁgum_]ace w ewidencii - zabytkéw — wszelkie -zmiariy- W mh uzytkowaniu +i
wygladzie winny uzyskaé akceptacie Wojewodzkiego Konserwatora ‘Zabytkéw = obiekty te- ;
" zaznaczone $3 na rysunku planu+- na etapic ustalania watrunkoéw realizatjt inwestycji: i
- Dominéw — kapliczka przydrozna;
-~ Jackow ~— suszarnia chinieluw pozostato$ciach ZF,
- mogita wojenna z Il wojny §wiatowej,

- czworak II w Zespole Dworsko Patacowyimn,
- obora mtynarz w Zespole Dworsko Patacowym,
- spichlerz miynarza w Zespole Dworsko Patacowym,
- 'zaw Zespole!
dom @yna1za W ‘chpole nyorsko Palacowym URZAD GMINY

21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 2

- Krzesiméw * - czworak wZespolePatacowo Parkowym, pow. $widnicki, woj. lubelskie
' - spichlerz w Zespole Patacowd Parkowym, -~ REGON 000543433, NiP 7131096317
- suszarnia chmielu'w Zéspole Patacowo Parkowyin, 15 -09- 207
: 2

- obora I w Zespole Patacowo Parkowyin,
- obora II w Zespole Paiacowo Parkowym, - Zgodu 108¢ 2 L,mg] h%‘e:(ﬂ 108
~REE stwier . . ?
- cmentarz wojenny z I WO jny Swiatowej, 9 o 2msP°
- cmentarz ofiar pacyfikacji 1 stracefi;

- Melgiew - omentarz patafialny; -+

’ - kostnica cmentaria; -

- dom zakonny SS Betanek, dawny zajazd;
" Melgiew - Podzaicze —mogita wojenna z WS 1T wojny §wiatowej (1939 1.), !
- most parkowy wZPP; «
- Minkowice - dom dla kolejarzy wZDD,
' - dom didznika w 2D,
_ - mogita powstafcow styczmowyuh z 1863 1.,
' - mogﬂa wojennaz 1T wojny §wiatowe;
- Krepiee I L= kaphczka pr7ydroma NMP;

W przypadku rozbforktl budynkow objetych ochrong konserwatorska w ew1denc_11'
budyrikéw, wymagane jési'vuzgodnienie z Lubelskim Wojew6dzkim Konserwatorem
© Zabyikdw. Uzgodnienie moZe by6-wydane na podstawie eksperiyzy technicznej, skréconej

inwentaryzacji ‘architektonicznej i fotdgraficznej. A sl
5) Ochrona warto$ei przyrodniczych: ¢ .
Wprowadza si¢ ochrong prawng drzéw pomunikéw przyrody: .
- Yvierzba biala koto osady leénej Melgiew '
" - grusza zwyczajna na rozwidleniu drog Melgiew I 1 Melgiew I
- dwa deby szyputkowe w zespole dworsko-parkowym w Krzesimowie: -
- dziesig lip drobnolistnych w zespole dworsko-parkowyin w Kizesimowie
- iwiaz szypiitkowy w lesie Nadl. Swidnilc
=, trzy deby szyputkowe kolo osady lesnej Melgiew

18 .\\Y\‘:v\r'v: 0
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Na terenie wsi Krepiec znajduje si¢ fragment Czernigjowskiego Obszaru Chronionego |

Krajobrazu. Na terenie obszaru chronionego wprowadza sie zakaz lokalizowania zaktadéw |

ucigzliwych dla §rodowiska oraz zaktadania bezécidtkowych ferm hodowlanych. Wprowadza
si¢ obowiazek uregulowania gospodarki wodno-§ciekowej. Zaleca sig wzmozona ostroznoéé
w trakcie lokalizowania inwestycji gospodarczych: zakladéw przemystowych, linii
przemystowych, linii komunikacyjnych, linii przesytkowych wysokiego napigcia, zbiomikéw
retencyjnych, duzych ujeé wod podzignnych i powierzchniowych, melioracji podstawowych
i szczegblowych, wysypisk §mieci i odpad6w. Wprowadza si¢ zasade popierania rolnictwa
ekologicznego, ochrony zadrzewiei §rédpolnych oraz stosowania biologicznych sposobéw

przeciwdzialania erozji gleb.

6) Iomunikacja. »

a) Obowigzuje zakaz lokalizacji nowych obiektéw budowlanych :

- W pasie 50 m od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi krajowej Lublin — Piaski - Zamo$¢,
w pasie 8 m (na terenie zabudowy wsi) oraz 20 m (poza terenem zabudowy) od
zewnetrznej krawedzi jezdni drég powiatowych,

W pasie 6 m (na terenie zabudowy wsi) oraz 15 m (poza terenem zabudowy) od
zewngtrznej krawedzi drég gminnych;

b) Obowiazuje zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych i innych budynkéw

7 pomieszezeniami na staly pobyt ludzi:
minimum 100 m w odlegloéei od zewnelrznej krawedzi jezdni drogi krajowej Lublin —
Piaski — Zamo$é,

- minimum 20 m na terenie zabudowanym i 30 m poza terenem zabudowanym od drég

powiatowych od zewngtrznej krawedzi jezdni, ' -

- minimum 10 m na terenach zabudowanych 15 m poza terenem zabudowanym i od drég

gminnych od zewngtrznej krawedzi jezdni; . ‘

¢) Obowiazuje zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszikalnych i uzytecznodei
publicznej w odlegtodei minimum 100 m od osi skrajnego toru i minimum 40 m od
granicy terenéw kolejowych linii kolejowej Lublin - Chelm;

d) Pasy terenu rezerwowane pod przyszla budowe lub modernizacje drég winny byé
wykorzystane na cele rolnicze lub gospodarcze o tymczasowym charakterze,

e) W zarezerwowanym pasig terenu moga byé wznoszone tylko tymezasowe budynki lub
konstrukcje budowlane za zezwoleniem wiasciwego terenowego organu administracji
samorzgdowej, po zasiggnigeiu opinii zarzadu drogi; ich usuniecie w przypadku
budowy Iuly jnodernizacji drogi nastepuje na koszt wiadciciela, bez odszkodowania;

f) Na obszarzg gminy planuje si¢ wyznaczenie pasa terenu o szerokodci 150 m pod
ewentualng. realizacje obwodnicy Lubelskiego Zespolu Miejskiego z kierunku
pbdinocno — zachodniegd w kierunku wezla Piaski.,

g) Na terenach zainwestowanych obiekty nowo wznoszone mogg byé - za zgoda,
whadciwegq zarzgdey drogi - sytuowane w odlegtosci mniejszej niz okredlona w
ustaleniach, jednak nie mniejszej niz linia zabudowy wyzhaczona przez istniejgca
zabudowg na dziatkach sasiednich. Uzgodnienie o ktérym mowa winno nastapié na
etapie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Usytuowanie nowo wznoszonych obicktéw nie moze kolidowaé z przepisami
dotyczacymi drég publicznych, przepisami wykonawczymi do prawa budowlanego
oraz istnigjacymi i projektowanymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wyklucza
si¢ mozliwoéé sytuowania nowo wznoszonego obiektu z naruszeniem linii
rozgraniczajacych drogi,

15 -09- 2022 WOTT cpenOeE
Zgodnosc% Dhyginakem
o 05- P gicra

;Mam S
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e) dopuszcza sig ustugi rzemielnicze o uciazliwosci zamykajacej si¢ w granicach dziatki, do ktérej inwestor
ma tytut prawny,

f) wyklucza sig obiekty i inwestycje szkodliwe lub mogace pogorszy¢ stan srodowiska,

g) forma budynkow mieszkalnych powinna byé ksztattowana w nawiazaniu do architektury regionalnej,

h) zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego,

i)  zaopatrzenie w gaz z istniejacej sieci (na warunkach okreslonych przez Zaktad Gazowniczy),

j)  ogrzewanie indywidualne, ekologiczne no$niki energii,

k) zasilanie w energig elektryczna na warunkach okreslonych przez Rejon Energetyczny, preferowana jest

elektroenergetyczna sie¢ kablowa,
1)  przytacza telekomunikacyjne kablowe lub napowietrzne, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci,

m) gospodarka $ciekowa oparta na zbiornikach bezodptywowych, docelowo podtaczenie do zbiorczej gminnej
oczyszczalni §ciekdw,

n) usuwanie nieczystosci statych do kontenera zbiorczego, docelowo do pojemnikéw usytuowanych na dziatce
i okresowy wywoz na gminne wysypisko,

0) obshuga komunikacyjna od drogi powiatowej 045 KW droga wewnetrzng, wydzielona z dz. Ewidencyjnej
39/2,

p) zagospodarowanie dziatki zielenia min. 20 % jej powierzchni.

U 24a W. Teren polozony we wsi Nowy Krepiec, obejmujacy dziatki o numerach
; ewidencyjnych 5711572, o lacznej powierzchni 0,69 ha, wydzielony z terenu lak
{ U 24 RZ, przeznacza si¢ pod zbiornik wodny do celéw rolniczych. Obowiazuje pozwolenie
wodno — prawne.
(Rysunek planu na zatgczniku mapowym nr 5, 6).

0195 KD Droga dojazdowa do terenu D15a KS (ciag pieszo-jezdny), przebiegajaca przez
teren obrgbu Trzeszkowice,.

Parametry techniczne drogi: -

- szeroko$¢ linii rozgraniczajacej — minimum 10,0 m,

- szerokos¢ jezdni — minimum 5,0 m.
(Rysunek planu na zataczniku mapowym nr 3).
N 5 MR w ustaleniach szczegélowych wprowadza si¢ nastepujacy zapis: “Obowiazuje linia
zabudowy wynoszaca 50 m od zewngtrznej krawedzi jezdni.”
N 6 MR w ustaleniach szczegoétowych wprowadza si¢ nastepujacy zapis: “Obowiazuje linia
zabudowy wynoszaca 50 m od zewngtrznej krawedzi jezdni.”
N 32 MR w ustaleniach szczegétowych wprowadza sie nastepujacy zapis: “Obowiazuje linia
zabudowy wynoszaca 50 m od zewnetrznej krawedzi jezdni.”

( M 10 MR ustaleniach szczegétowych wprowadza si¢ nastepujacy zapis: “Obowiazuje linia

zabudowy wynoszaca 50 m od zewnetrznej krawedzi jezdni.” <
M 11 MR w ustaleniach szczegétowych wprowadza sig nastepujacy zapis: “Obowiazuje linia
zabudowy wynoszaca 50 m od zewnetrznej krawedzi jezdni.”
M12 MR w ustaleniach szczegotowych wprowadza sig nastepujacy zapis: “Obowiazuje linia
zabudowy wynoszaca 50 m od zewngtrznej krawedzi jezdni.

§3

Na terenach o funkgji zabudowy zagrodowej (MR) dopuszeza si¢ realizacje funkcji
zabudowy jednorodzinnej w formie wolnostojacej lub blizniaczej wraz z nieuciazliwymi
ustugami; warunki zabudowy i zagospodarowania terenu analogicznie dla ustales funkcji MR.

§4

Ustala si¢ zerowa stawke procentowa jednorazowej oplaty na rzecz gminy, w
przypadku zbycia nieruchomosci objetej zmiana planu.

Zgodnosg, v¥

URZAD GMINY 15 -09- 2022 staila aesris ¥
21-007 Melagiew, ul. Partyzancka 2 ) YO\‘«&{‘ > ‘\*’}{Z\, )
ow. Swidnicki, woj. lubelskie 29 ” : a daintt

REGON 00 133, NIP 7131096317 AndrZ
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§5

-Traca moc ustalenia miejscowego ogdlnego planu zagospodarowania przestrzennego,
przyjete uchwata Nr XX1V/47/87 Gminnej Rady Narodowej w Melgwi, z dnia 29 grudnia 1987
roku (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Lubelskiego Nr 3 z dnia 31 marca 1988 roku z
pézn. zm.) — w zakresie zmian okre$lonych w § 2 i 3 niniejszej uchwaty.

§6

Plan z uchwalonymi zmianami przechowywany jest w Urzedzie Gminy w Metgwi,
ktéry zobowigzany jest do udostgpniania go zainteresowanym w ramach istniejacych

Przepisow.
§7
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Gminy w Melgwi.
§8

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Lubelskiego.

IR[ AI) GMINY Przewodniczacy, dy Gmmy
21-007 Melgiew, ul. Partyzancka 2
DOW. $W derl woj. lubelskie
REGON 000543433, NIP 7131086317 (‘P
e igtek

Mgr inz. Kaz mierz

BN (oF D™
/QOCHO% g( g»{ ’ Mrﬂ
gtwnerq;\a\'ﬁ .

\\(\5 3
P
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RACZELNIK GMINY MEZGIEW

URZAD
B - 21-007 /) |
pow

0543433, NIP 7131096317

PLAN O0GOLNY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 15 0% 2022
(Y P nefd
M . W )
GMINY MUERGIEW 4gcc*}1r)é(’x:<.\‘gm¥mé.\fcm
Ao P Scwa
ibpePlizamao™y . ek
‘jm‘;f:C] g
TEKST PLANU

PLAN ZOSTA%Z ZATWIERDZONY UCHWATA
B GHMINNEJ RADY NARODOWEJS W MERGWI

NR XXI 47(87/7% DNIA 1987.12.29
06L0SZCNA W DPZ. URZ. WOY.
LUBELSKIEGO NR.3. P0Z.69 7 1968 .

NACZELNIK GHMINY

inz. arch. Aleksander Do:

GZLOWNY PROJEKTANT

KIEROWNIK PRACOWNI - mgr Borys Kunach _____\ /M __ e
KIEROWNIK ODDZIAZU - inz.arch. Stanistaw Krél “_' "/V
= DYREKTOR BPP = inz. Roman Goérski -
) M T ""‘.
{ .
{1 BIURO PLANOVWANTIA PRZESTRZENNEGO
a PRZEDSI$BIORSTWO PANSTWOWE UZYTECZNOSCI PUBLICZUES
1987

- LUBLIN
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oominy 1308 00

2 Zgodnosc z°

v, ul. Partyzancka «
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43433, NIP 7131096317
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036 KW 2,76 Droga gruntowa Jak v etapie | Droga wojewddzka Budowa drogi wojewddzkiej
Krzesiméw - J6éze-| Droga wojewédzka V klasy E
féw = Trgbaczdw techn. o szerokosci w 1i-
niach rozgraniczajgcych
min, 15,50 mg szer. jezdni

5,50 m
037 KW 1,39 Droga o nawierz-| Droga wojewd~ | Jak w e;;;;e Adaptacja ist ,
038 KW 1,36 chni asfaltowe] dzka Trzeszko= - Droza ngewgdgljé:j%cﬁiagrogj
039 KW 1,52 o szer. W liniacH wice-Janowice-| techn. o szer. w 1iniacl}z'
04C KW 1,81 rozgraniczajgcych Zuszczow rozgraniczajacych min.
14,00 o (odcinek R 14,50 m, w obszarze zabudo-
037 XW o szer. wanym 20,00 m szerckosé
16,00 m) jezdni 5,50 m
041 KW 4,79 Droga o nawierz- | Droga wojewddzy Jak w etapie Adaptacja istniejgcej drogi

chni asfaltowe] "ka Janowice- Dro, W

o szer. w liniach| Swidnik Duzy- tecgz. g:]::gggl’;gécik%aﬂ’
rozgraniczajacych| Wélka Lubelska niach rozgraniczajgcych
12,0 m ning 14,50 m w obszarze za-
budowanym 20,00 m.Szerokos$d
jezdni 5,50.m

g —————ad
042 KW':‘_] 0,95 | “ "opa ¢ nawierz=- | Droga wojewédz+ Jak w etapie Adaptacja istniejacej drogi
048 ¥W | G758 | o =t ociddbovey | ke $ladnit Droga wojewsdska ¥ Kiacy &
44 XV [ e o W liniach| ~ Franeiszkdw Eaofnioming o sEar. ¥ 1t

3
Ly

i R o niach rozzranicgzajacveh !
min. 14,50 mi szer. jezdni

5,50 m

Droga wojewddz+ Jak w etapie . Adaptacja istniejacej drogil
ka Swidnik Droga wojewddzka V klasy _ |
Ixrqpiec techn. o szer. w liniach ;
s rozgraniczajgcych min, -’ Zp
T T ,~_.[.._.__”"' A 18,50 m: szer. jezdni 5,50n
R .. 1" . YNSRI S - . N S e
% a ¢ nawierz- Drega wojewédz-lL Jak w ~tantd Adaptacja istniejacej dro
= g\’.ﬁlg_. ,.gggg,aetalinwej ka Xrcoiec - - P -1 _Droga ':.':_‘,:'-:6&51;&3% kila' 3
1,22 o szer. w liniach| Minkowice techn. o szer, w liniach
1,52 rozgraniczajacych rozgraniczajacych min,
14,50 m; odcinek 14,50 m, w obszarze zabudo-
ok. 850 m gruntoc- wanym 20,00 m. Szer. jezm. -
Wy dni 5,5Cm
e = e e e o i e o e e o o = e e e e e e ]
050 K¥ 0,% Droga o navierz- | Droga wojewddz- Jak w etapie Adaptacja 1s'tniej%cej drogi
051 KW 0,70 chni asfaltowe] ka Minkowice Droga wojewddzka V klasy 2
052 KW 0,83 o szer, w liniach| = Wierzchowisksg techn. o szer, w liniach
0R3 W 0,R1 rozgraniezajacych rozgraniczajgcych min. &
08A WW 1,02 12,0 m 14,50 m, w obszarze zabudo- 2
wanym 20,00 m; szer. jezdni
5,50 m L
055 KW 2,18 Droga o nawierze | Droga wojewédz- Jak w etapie Adaptacja istniejgcej drogi 4
;;g %\4 2:90 chn% asfaltowe] ka Metgimw - Droga wojewédzka ¥ klasy 4
NST EW 2,97 o szerl w liniach| Piaski techjn. o szer. w liniach e
T nazgraniczaiscych rozgraniczajgeych min. 3
1 14,5 m {odcinek 14,50 m, W Obszarze zabudo-
H 057 W U S3zST. . ¥snyx 20,0C: 235 smer. jozdn
12,0 m) 5,5C m
¢ 6 Uroga 0 nawierz- Droga wojewbdz- J2k W etapie Adaptacja istniejacej drogi
i ey ;—:;7 chni asfaltowe] ka MeXgiew = Ireoga wojewbdska V klasy
) 0,78 o szer. W liniach| Milejéw zﬁzgg;ngcgzggéy:hl;ﬁach
2,03 fgzgr:mczajacyeh 1080 6, ¥ obeyarse sabudod
g wanym 20,00 m. Szerokosé
Jezdni 5,50 m
_______ S — i
062 KW 0,64 Droga o nawierz= | Droga wojewddz« Jak w etapie Adaptacja i§tniej%ce3 drozi
063 KW 0,67 chni asfaltove}j ka MeZzgiew = Droga wojewddzka V klasy
064 XY 0,41 o szer. w liniach| Trzeciakéw - techn. o szer. w liniach
065 KW 1,99 rozgraniczajaeych ¥ajetandwka . rozgraniczajgcych min.
G656 Xw 0,93 14,00 © {odcinek ! 14,50 m, w obszg.rze zabudo+
067 XYW 1,60 062 K¥ o szer. wanym 20,00 m. Szerokodé
068 KV 1,45 16,00 m) jezdni min. 5,5 m
. . .. - - e Y R PSWE.. .— ~
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3. Protokét z narady koordynacyjnej

STAROSTA SWIDNICKI Swidnik, dnia  2022-10-11
ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik

PROTOKOL NR WG.6630.206.2022

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawic

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakonczonej w dniu 2022-10-11

Temat narady: Uzgodnienie projektu sieci wodociagowej
Lokalizacja: Gm. Melgiew wie§ Dominéw dz nr 1187/1-1171

Zleceniodawca: PROSECO Kamil Walgga
24-100 Putawy
Al. Krolewska 7

Nazwa jednostki projektowe;j:

PROSECO Kamil Walgga
24-100 Putawy
Al Krolewska 7

Inwestor:
Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Melgiew sp. z.0.0
21-007 MELGIEW
Partyzancka 42

Uwagi:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy przedlozonej na posiedzenie, ktéra moze nie zawiera¢ projektow urzadzen

podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK
Przewodniczqcy narady: - Mieczystaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji

tel. 081 - 468 - 70 - 72
Dokument po p‘:?z; przez
ki

Mieczystaw Ga
Data: 2022.10.1343:04:42 CEST

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z przedstawicielami instytucji ktore uczestniczyly w elektronicznej naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1 | Weit Gminy Melgiew brak uwag
2 Powiatowy Zarzad Drog w Swidniku brak uwag
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Strona: 2

Orange Polska S.A

3 brak uwag
4 | Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. brak uwag Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.
w Warszawie Oddzial w Tarnowie,
Zaktad w Lublinie 2022-10-07 14:17:24
5 Netia S.A. brak uwag Netia S.A.
2022-10-10 12:42:02
6 HAWE TELEKOM brak uwag HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
2022-10-07 07:51:00
7 Poznanskie Centrum brak uwag Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieci
Superkomputerowo - Sieciowe
2022-09-30 13:34:15
3 Wojewodztwo Lubelskie brak uwag Wojewddztwo Lubelskie

2022-10-05 11:50:26
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