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Warunki techniczne na przylaczenie do sieci wodociagowe;j

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych budowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Dominéw

Obiekt i jego charakterystyka.
Zaprojektowac odcinek sieci wodociggowej PE 160 w miejscowosci Domindéw od dziatki nr

ew. 1187/1 do wysokosci dziatki nr. ew. 1171.
1. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe;j. ,
1.1. Miejsce i1 rodzaj wcinki: wlgczy¢é si¢ do istniejgcej sieci wodociggowej ©@160PE
znajdujacego sie na dziatce 1187/1
1.2. Zaprojektowa¢ odcinek sieci wodociagowej rura @160PE i prowadzi¢ go do wysokosci
dziatki nr. ew. 1171.
1.3. Zaprojektowa¢ hydrant ppoz. i zlokalizowa¢ w miejscu ogdlnie dostepnym
1.4. Opracowany projekt techniczny sieci wodociagowej uzgodni¢ w Zespole Koordynacyjnym
Starostwa Powiatowego w Swidniku
1.5. Wiaczenie przylacza do sieci wykona¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika Urzedu
Gminy (tel. 505 321 095).
1.6. Niedopuszczalne jest projektowanie trasy przebiegu przylgcza pod obiektami trwale
zwigzanymi z gruntem.
1.7. Trasg przebiegu sieci wodociggowej oznaczy¢ tasma ostrzegawcza z wkladkag metaliczng.
1.8. Zasypke wykopow dokona¢ gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zageszczeniem.

2. Wytyczne organizacyjne.

2.1. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodni¢ istniejgce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujacymi te urzadzenia.

2.2. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w
nim robdt od zarzadcy drogi.

2.3. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenia od wihascicieli gruntéw przy ewentualnym
wejsciu na tereny osob fizycznych i prawnych.
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2.4. Roboty montazowe przy wcieciu do sieci wodociggowe]j inwestor powinien wykona¢ we
wlasnym zakresie pod nadzorem uprawnionego wykonawcy oraz uprawnionego pracownika
Urzedu Gminy.

2.5. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach
roboty ziemne wykonywac tylko recznie.

2.6. Wykonujac sie¢ przewiertem lub przeciskiem zastosowac rurg¢ ostonows.

2.7. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.8. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng oraz zglosi¢ przylacze wodociggowe do odbioru przez uprawnionego
pracownika Urzedu Gminy. Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzen nalezy zglosic si¢
do Urzedu Gminy w celu przedstawienia inwentaryzacji powykonawczej oraz niezbednych
protokotow do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode.

2.9. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania.
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