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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz.
2351 z p6zn.zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz. U. 2022 r.
poz. 1679) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego os$wiadczamy, ze
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pt.
,ROZBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI DOMINOW”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY: dn. 06.10.2022 r.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
LUB/0317/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWAE | mgr inz. Kamil budowlanymi bez ograniczeri

br. sanitarna

Watega

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIt
br. sanitarna

mgr inz. Lukasz
Machatek

LUB/0091/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa klasyfikowana jest w kategorii XXVI, obiekt podziemny typu liniowego.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie dostarcza¢ wode na cele socjalno-bytowe oraz na cele p.poz.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslone;j
powierzchni terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Na zakres opracowania skfada sie:
— budowa sieci wodociggowej
e rurocigg PE100 RC SDR11 PN16 dn160 x 14,6 o dtugosci ok. 180,2 m,
— przeniesienie istniejgcego hydrantu DN80 wraz z zasuwg — 1 kpl.
— montaz hydrantéw nadziemnych p.poz. DN80 wraz z zasuwami — 2 kpl.,

5. Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w podfozu w zaleznosci od sposobu prowadzenia
planowanych prac bedzie mozna zaliczy¢ do prostych.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntow o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz korzystne
warunki wodne nalezy uznaé, ze na obszarze planowanej inwestycji wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowang sie¢ wodociggowg nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczbalokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeltnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Do budowy sieci przewiduje sie zastosowanie materialdw wysokiej jakosci, przyjaznych srodowisku,
charakteryzujgcych sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne. Przyjete
rozwigzania techniczne inwestycji nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego przy
prawidtowym wykonaniu i eksploatacji wodociggu.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwos¢ wystgpienia oddziatywan o znacznej
wielkosci lub zlozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na srodowisko,
zaréwno podczas realizacji jak i eksploatacji. Oddziatywania na etapie realizacji bedg lokalne,
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krétkotrwate i ustgpig z chwilg ukonczenia prac budowlanych. Przy przestrzeganiu wszystkich
obowigzujgcych norm i przepiséw nie nastgpi kumulacja niekorzystnych oddziatywan tak na etapie
realizacji jaki i eksploatacji przedsiewziecia i nie nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robét zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Nie dotyczy.
13.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow

technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych.

Nie dotyczy.

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Nie dotyczy.
13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Nie dotyczy.

13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Nie dotyczy.
13.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Nie dotyczy.
13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Nie dotyczy.



Rozbudowa wodociggu w miejscowowsci Dominéw - Projekt Architektoniczno - Budowlany

13.8. Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Nie dotyczy.

13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Zaprojektowano 2 sztuki hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych o srednicy DN 80 mm, ktére
zostang umieszczone na projektowanej sieci wodociggowej o Srednicy DN160. Hydranty
zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030).

Odlegtos¢ miedzy hydrantami na odcinkach objetych zakresem inwestycji - do 150 m wzdtuz drogi.
Wodociagg ma za zadanie obstuge jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2 000 stad
minimalna wymagana wydajnos$¢ wodociggu wynosi 5 dm3/s (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124, poz. 1030)).

Wysokos¢ cisnienia dyspozycyjnego w najbardziej niekorzystnie potozonym punkcie sieci wynosi¢
bedzie powyzej 0,2 MPa.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych iinnych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach.

Nie dotyczy.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Hydrant przeciwpozarowe nalez umieszcza¢é zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Hydranty zewnetrzne nalezy umieszcza¢ wzdtuz drég publicznych oraz przy skrzyzowaniach przy
zachowaniu odlegtos¢ do 150 m miedzy hydrantami. Hydranty powinny by¢ umieszczone w odlegtosci
nie wiekszej niz 15 m od krawedzi drogi.

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno -budowlanym.

Nie dotyczy.
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ll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Rys.1 — Profil podtuzny sieci wodociggowej, skala 1: 100/500



