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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                                             
I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003 r. z późn.zm.)) 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 

Na zakres opracowania składa się: 

− budowa sieci wodociągowej  

• rurociąg PE100 RC SDR11 PN16 dn160 x 14,6 o długości ok. 180,2 m, 

− przeniesienie istniejącego hydrantu DN80 wraz z zasuwą – 1 kpl. 

− montaż hydrantów nadziemnych p.poż. DN80 wraz z zasuwami – 2 kpl.,  

 

Kolejność realizacji poszczególnych elementów - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy robót. 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Działki częściowo zabudowane: 

- istniejące doziemne instalacje wodociągowa – przyłączenia ze studni głębinowych, 

- istniejąca linia energetyczna i telekomunikacyjna. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach prywatnych. 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

W rejonie prowadzenia robót głównymi elementami stwarzającymi zagrożenie są: 

- podziemne elementy uzbrojenia terenu, 

- napowietrzna linia energetyczna, 

- ruch kołowy na drodze graniczącej z terenem inwestycji.  

W celu skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom postronnym należy przed 

rozpoczęciem robót wykonać zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Zagrożenia naturalne związane z wykonywaniem: 

a) robót na wysokości: 

- upadek z wysokości 

b) robót ziemnych: 

- upadek do wykopów 

- przygniecenie ziemią 

c) robót montażowych: 

- obalenie, przygniecenie 

- ręczne prace transportowe 

 

Zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: 

- od wirujących części maszyn i urządzeń 

- podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych 

- przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń 

- podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości 

- podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych 

- podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych i nie posiadających wymaganego świadectwa 

dopuszczenia przez dozór techniczny 
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Zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: 

- lekceważenie zagrożenia 

- niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy 

- zmęczenie, zdenerwowanie, stres 

- nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna 

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura 

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 

- nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp 

 

Zagrożenie pożarem: 

a) Zagrożenie pożarowe może wystąpić: 

- podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych 

- na stanowiskach pracy 

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych 

b) Zagrożenie pożarowe mogą stanowić: 

- zwarcia w instalacji elektrycznej 

- nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych 

- zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych 

c) Ponadto zagrożenie pożarowe mogą stworzyć osoby postronne działaniem umyślnym. 

 

Sytuacje nadzwyczajne klęsk żywiołowych 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane na wysokości, wykopy (możliwość wystąpienia 

osunięć gruntu) oraz pozostające na terenie budowy elementy niebezpieczne (np. deski z gwoździami). 

Ściany wykonanego wykopu powinny być odpowiednio zabezpieczone przed osuwaniem się urobku.  

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpią w związku z wykonywaniem prac budowlanych. 

Podczas realizacji zadania zagrożenie może wystąpić przy rozładunku materiałów budowlanych. 

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować znakami 

ostrzegawczymi. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Przed przystąpieniem do realizacji ww. zadania należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe określając 

specyfikę robót wskazując przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo przy robotach rozbiórkowych  

i prowadzonych na wysokości. Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni  

w szelkowe pasy bezpieczeństwa mocowane do stałych elementów konstrukcji. Jako wyposażenie 

dodatkowe to pasy do przytrzymywania narzędzi. Praca na wysokości wymaga szczególnej ostrożności, 

dlatego zatrudnieni pracownicy powinni stanowić zgrany zespół o wysokich umiejętnościach  

i doświadczeniu. Brygady budowlane powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz być nadzorowane 

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie. 

Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy powinien udzielić instruktażu podległemu personelowi  

w zakresie prac na rusztowaniach, o ich właściwym montażu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp. Przy 

robotach budowlanych szczególnie z użyciem elektronarzędzi o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa 

niezbędne jest posiadanie odzieży ochronnej (okulary, rękawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.). 

Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:  

− posiada kwalifikacje dla danego stanowiska; 

− uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

− został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP. 

Kierownik obowiązany jest zorganizować pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. 
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Kierownik budowy winien zwrócić szczególną uwagę na: 

− udzielanie instruktażu i zapoznanie brygad ze specyfiką występujących robót; 

− przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstających zagrożeń; 

− zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy; 

− zorganizowanie warunków ewakuacji m. in. przez oznakowanie placu budowy; 

− bezwzględne przestrzeganie trzeźwości pracowników; 

− przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy; 

− oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obsłudze piły 

tarczowej i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości; 

− montaż daszków ochronnych przy wejściach do budynku o wysięgu 1,5 m od rusztowań; 

− ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokości powyżej 0,5 m; 

− utrzymanie porządku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiałów budowlanych; 

− zorganizowanie placu budowy; 

− wygrodzenie placu budowy; 

− trwałe wydzielenie dojścia i przejezdnego dojazdu; 

− zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 

nich robót. 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami odbioru robót budowlanych. 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w celu uniknięcia możliwych zagrożeń należy wykonać 

tymczasowe wygrodzenie obszaru budowy zabezpieczając przed wejściem osób postronnych, a także 

wydzielić strefy szczególnie niebezpieczne i zapewnić tam stały nadzór. 

Roboty prowadzone na wysokości powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a robotnicy 

powinni posiadać odpowiednie obuwie, ubrania robocze i zabezpieczenia przeciwdziałające upadkom. 

Wykonanie prac na wysokości (powyżej 1,0 m) wymaga użycia rusztowań (najlepiej systemowych). Należy 

zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie podestów i barierek ochronnych oraz wykonanie pionów 

komunikacyjnych. Rusztowania należy stawiać na podłożu stabilnym. Nie należy przeciążać podestów. 

Należy wyznaczyć strefy niebezpieczne. Rusztowania podlegają kontroli stanu technicznego. 

Podczas wykonywania prac na wysokościach należy uwzględnić wpływ czynników atmosferycznych na 

bezpieczeństwo pracowników (w szczególności prędkość wiatru). 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest 

dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. Do zabezpieczeń stanowisk 

pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej,  

w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami 

i/lub znakami bezpieczeństwa. 

Podczas prac drogi dojazdowe należy pozostawić wolne od elementów utrudniających wjazd jak i wyjazd  

z terenu posesji. 

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia ludzi należy natychmiast powiadomić właściwe służby 

ratunkowe o zaistniałym zdarzeniu. 

Nadzór nad pracującymi robotnikami powinien być ciągły i systematyczny. Zgodnie z warunkami przepisów 

art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku wykonywania jednocześnie prac budowlano-remontowych przez 

pracowników różnych pracodawców należy ustalić zasady współdziałania w zakresie zapewnienia 

warunków bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz ustalić koordynatora sprawującego 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństw i higieny pracy                       

w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
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Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na 

terenie budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach  pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi                           

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

Uwagi końcowe: 

Zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 112), kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa                  

i ochrony zdrowia („planu BIOZ”), uwzględniającego powyższe wskazania oraz wymogi wynikające  

z dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu technicznego stosowanego przy realizacji robót.  

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy uczestnicy 

procesu budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem. 

 

Opracował: 
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3. Protokół z narady koordynacyjnej 
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