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Legenda:

1 - hydrant nadziemny DN80 PN16 z podwójnym

zamknięciem, z kontrolowanym miejscem

złamania ;

2 - obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem;

3 - osłona odwadniacza hydrantu DN80 z otuliną z

geowłókniny;

4 - żeliwny łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80;

5 - podparcie łuku kołnierzowego z betonu C35/45

o wym. 0,4x0,4x0,2m;

6 - króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego

DN80, L=1,0m;

7 - zasuwa z żeliwa sferoidalnego

miękkouszczelniająca DN80;

8 - podparcie zasuwy z betonu C35/45 o wym.

0,3x0,3x0,25m.;

9 - podparcie trójnika i kołnierzy z betonu C35/45 o

wym. 0,7x0,3x0,2m.;

10 - kołnierz z żeliwa sferoidalnego do rur PE

DN150/160;

11 - trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego

DN150/80;

12 - obudowa teleskopowa do zasuw ;

13 - płyta podkładowa betonowa pod skrzynki do

zasuw 0,5x0,5m;

14 - żeliwna skrzynka uliczna do zasuw;

15 - proj. sieć wodociągowa  PE100RC

Ø160x14,6;

16 - obruk betonowy hydrantu i zasuwy.
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