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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Melgiew Sp. z 0. o.
ul. Partyzancka 42, 21-007 Metgiew
TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Dominéw, gmina Melgiew.
KATEGORIA BUDYNKU:

XXVI — sieci wodociggowe
ADRES INWESTYCJI:
Dominéw; Zurawniki, 21-007 Melgiew
dziatki o nr. ewid.: 1-1187/1; 1-1195/1; 1-88; 1-1209/1; 1-1209/2; 1-1210;1-1211; 1-1213;
1-1215/4; 1-170; 1-171; 1-172; 1-174; 1-1216/1; 1-1220; 1-1221; 1-1222; 1-1223; 1-1224; 1-1225;
1-1226/2; 1-1227; 1-1228; 1-1229; 1-1230;1-1231; 1-1232; 1-1233; 1-184; 1-185; 1-186; 1-188;
1-189; 1-193; 1-194; 1-195; 1-197; 1-199; 1-200; 1-201; 1-204; 1-208;1-210; 1-2; 1-3/2; 1-3/1; 1-4;
1-5; 1-6; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13/2; 1-13/1; 1-14; 1-224; 1-223/1; 1-15; 1-16; 1-17;
1- 235/1; 1-304; 1-23; 20-726/4; 20-726/2; 20-727/2; 20-730; 20-662; 20-637; 20-636; 20-604;
1-319/4; 1-321; 1-322/1; 1- 323; 1-31; 1-32; 1-33/1;1-35/3; 1-35/4; 1-327; 1-328; 1-329/1; 1-35/2;
1-36; 1-37; 1-38; 1-334; 1-337; 1-338/1; 1-339; 1-340/1; 1-340/2; 1-341/2; 1-342; 1-343; 1-344/1;
1-344/2; 1-345; 1-346; 1-348; 1-350/1; 1-351/1; 1-352; 1-68; 1-69; 1-78; 1-70; 1-355/1; 1-357/2;
1-361; 1-362; 1-364; 1-366; 1-367/3; 1-79; 1-80; 1-81; 1-367/4; 1-367/2; 1-368; 1-369; 1-370;
1-84; 1-85; 1-86; 1-87; 1-371/3; 1-371/2; 1-372; 1-472; 1-460; 1-319/5; 1-376; 1-389/1; 1-389/2;
1-1250/2; 1-383; 1-384; 1-385.
obreb ewid.: 061702.2.0001; 061702.2.0020; jednostka ewid.: 061702.2
gmina: 061702_2 Metgiew; powiat: Swidnicki, woj.: lubelskie

Branza: sanitarna

Imie i nazwisko | Specjalnos$¢ i numer uprawnien Podpis

.. LUB/0099/PWBS/16
mgr inz. o - S o
_ ez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Projektant: Waldemar w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Walkowiak cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Asystent mgr inz. Matgorzata Bodzak
projektanta /

Opracowat: mgr inz. Lukasz Pawinski

LUB/0068/PWBS/17
. mgr inz. Monika bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajqcy: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Robak : )
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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.  OSWIADCZENIA | KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY dla:

INWESTOR:
Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Metgiew Sp. z 0. o.
ul. Partyzancka 42, 21-007 Metgiew
TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Dominéw, gmina Metgiew.
KATEGORIA BUDYNKU:

XXVI — sieci wodociggowe
ADRES INWESTYCJI:
Dominéw; Zurawniki, 21-007 Metgiew
dziatki o nr. ewid.: 1-1187/1; 1-1195/1; 1-88; 1-1209/1; 1-1209/2; 1-1210;1-1211; 1-1213;
1-1215/4; 1-170; 1-171; 1-172; 1-174; 1-1216/1; 1-1220; 1-1221; 1-1222; 1-1223; 1-1224; 1-1225;
1-1226/2; 1-1227; 1-1228; 1-1229; 1-1230;1-1231; 1-1232; 1-1233; 1-184; 1-185; 1-186; 1-188;
1-189; 1-193; 1-194; 1-195; 1-197; 1-199; 1-200; 1-201; 1-204; 1-208;1-210; 1-2; 1-3/2; 1-3/1; 1-4;
1-5; 1-6; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13/2; 1-13/1; 1-14; 1-224; 1-223/1; 1-15; 1-16; 1-17;
1- 235/1; 1-304; 1-23; 20-726/4; 20-726/2; 20-727/2; 20-730; 20-662; 20-637; 20-636; 20-604;
1-319/4; 1-321; 1-322/1; 1- 323; 1-31; 1-32; 1-33/1;1-35/3; 1-35/4; 1-327; 1-328; 1-329/1; 1-35/2;
1-36; 1-37; 1-38; 1-334; 1-337; 1-338/1; 1-339; 1-340/1; 1-340/2; 1-341/2; 1-342; 1-343; 1-344/1;
1-344/2; 1-345; 1-346; 1-348; 1-350/1; 1-351/1; 1-352; 1-68; 1-69; 1-78; 1-70; 1-355/1; 1-357/2;
1-361; 1-362; 1-364; 1-366; 1-367/3; 1-79; 1-80; 1-81; 1-367/4; 1-367/2; 1-368; 1-369; 1-370;
1-84; 1-85; 1-86; 1-87; 1-371/3; 1-371/2; 1-372; 1-472; 1-460; 1-319/5; 1-376; 1-389/1; 1-389/2;
1-1250/2; 1-383; 1-384; 1-385.
obreb ewid.: 061702.2.0001; 061702.2.0020; jednostka ewid.: 061702.2
gmina: 061702_2 Metgiew; powiat: Swidnicki, woj.: lubelskie

Branza: sanitarna

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

w mysl: art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

Projektant:

mgr inz. Waldemar Walkowiak

LUB/0099/PWBS/16

Sprawdzajacy:
mgr inz. Monika Robak
LUB/0O068/PWBS/17

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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OSWIADCZENIE O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA

Stosownie do zapisow art.20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.) oswiadczam, iz zakres
oddziatywania obiektu: Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Dominéw gmina
Metgiew; Inwestor: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Metgiew Sp. z 0.0. miesci
sie w granicach dziatki nr: 1-1187/1; 1-1195/1; 1-88; 1-1209/1; 1-1209/2; 1-1210;
1-1211; 1-1213; 1-1215/4; 1-170; 1-171; 1-172; 1-174; 1-1216/1; 1-1220; 1-1221,
1-1222; 1-1223; 1-1224; 1-1225; 1-1226/2; 1-1227; 1-1228; 1-1229; 1-1230;1-1231;
1-1232; 1-1233; 1-184; 1-185; 1-186; 1-188; 1-189; 1-193; 1-194; 1-195; 1-197;
1-199; 1-200; 1-201; 1-204; 1-208;1-210; 1-2; 1-3/2; 1-3/1; 1-4; 1-5; 1-6; 1-8; 1-9;
1-10; 1-11; 1-12; 1-13/2; 1-13/1; 1-14; 1-224; 1-223/1; 1-15; 1-16; 1-17; 1-235/1;
1-304; 1-23; 20-726/4; 20-726/2; 20-727/2; 20-730; 20-662; 20-637; 20-636; 20-604;
1-319/4; 1-321; 1-322/1; 1- 323; 1-31; 1-32; 1-33/1;1-35/3; 1-35/4; 1-327; 1-328;
1-329/1; 1-35/2; 1-36; 1-37; 1-38; 1-334; 1-337; 1-338/1; 1-339; 1-340/1; 1-340/2;
1-341/2; 1-342; 1-343; 1-344/1; 1-344/2; 1-345; 1-346; 1-348; 1-350/1; 1-351/1;
1-352; 1-68; 1-69; 1-78; 1-70; 1-355/1; 1-357/2; 1-361; 1-362; 1-364; 1-366; 1-367/3;
1-79; 1-80; 1-81; 1-367/4; 1-367/2; 1-368; 1-369; 1-370; 1-84; 1-85; 1-86; 1-87;
1-371/3; 1-371/2; 1-372; 1-472; 1-460; 1-319/5; 1-376; 1-389/1; 1-389/2; 1-1250/2;
1-383; 1-384; 1-385. Obreb ewidencyjny: 061702.2.0001; 061702.2.0020;
jednostka ewidencyjna 061702_2.
Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z poz. zmianami w spr. warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie.

Projektant:

mgr inz. Waldemar Walkowiak
LUB/0O099/PWBS/16

Sprawdzajacy:
mgr inz. Monika Robak
LUB/0068/PWBS/17

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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POLSKA
| Z B A
INZYNIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7UD-EP5-MSK *

Pan Waldemar Walkowiak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0188/16

adres zamieszkania ul. 3 Maja 32, 21-010 teczna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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Wl Z B A Lublin, dnia 31 maja 2017r.
" INZYNIEROW

< | BUDOWNICTWA

=

LOIIB.OKK.7131-186/7132-186/2017
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Monika Justyna ROBAK

magister inzynier
urodzona dnia 12 maja 1979 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0068/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

i

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od ienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ) Czlonek Przewodniczacy
~ )
eyl
inz. Lech Dec = inz. Andrzej Adamcizuk drinz/ Andrzej Pichla

Otrzymuja:

@ Pani Monika Justyna ROBAK
Wolka Batorska 88
23-320 Batorz

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aAa

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DMQ-WAW-Z17 *

Pani Monika Justyna Robak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0082/18

adres zamieszkania m. Wdlka Batorska 88, 20-320 Batorz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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1.

OPIS TECHNICZNY
CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej,

zaopatrujgcy w wode do celow bytowo gospodarczych i p. poz. mieszkancow

miejscowosci Domindw i Zurawniki w gminie Metgiew.

A W DN PP

1.2. Podstawa opracowania

. Wytyczne Inwestora — Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Metgiew Sp. z o.0.
. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr WO0S$.420.163.2018.BT.
. Mapy do celow projektowych w skali 1:1000.

. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy

Metgiew- Uchwata Nr XXI/47/87 Gminnej Rady Narodowej w Metgwi z dnia 29
grudnia 1987r., zmienionego uchwatg Rady Gminy Metgiew Nr XXV/133/2001
z dnia 27 lutego 2001r.

. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy

Metgiew- Uchwata Nr XXI/47/87 Gminnej Rady Narodowej w Metgwi z dnia 29
grudnia 1987r., zmienionego uchwatg Rady Gminy Metgiew Nr XXXIV/160/98
z dnia 31 lipca 1998r, oraz uchwatg Rady Gminy Metgiew Nr XXV/133/2001 z dnia
27 lutego 2001r.

. Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowy sieci wodociggowej oprac.

Zaktad Prac Geologicznych mgr inz. Grzegorz Chwesiuk, lipiec 2018r.

. Projekt technologiczny ujecia wody z hydrofornig w Dominowie.

. Wizja lokalna, uzgodnienia branzowe.

9. Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentow.

1.3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany sieci wodociggowej w

miejscowo$ci Domindw i Zurawniki gmina Metgiew.

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191

Strona 11



Branza Sanitarna AN J

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar na ktérym planowana jest budowa sieci wodociggowej to obszar
zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej. Zabudowa skoncentrowana jest wzdtuz

drogi powiatowej oraz drég gminnych.

Obecnie w miejscowosci Domindw gm. Metgiew na dziatce o numerze ewid.
319/5 zlokalizowane jest ujecie wody wraz z  hydrofornig. Istniejgca siec
wodociggowa jest siecig rozgatezieniowg o diugosci 450m wykonana jest z rur PVC
o srednicy gtdbwnej magistrali rownej 160mm i przytgczy o srednicy od 32 + 63mm.
Sie¢ wyposazona jest w hydranty DN 80 (6 szt.).

2.1. Opis istniejacego uzbrojenia

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nadziemna sieC elektroenergetyczna

oraz urzgdzenia techniczne w postaci uzbrojenia podziemnego:

e sieC elektroenergetyczna,

e sie¢ wodociggowa,

e sieC gazowa,

e sieC telekomunikacyjna,

e przytgcza wody od studni kopanych zlokalizowanych na posesjach,

e bezodptywowe zbiorniki na Scieki wraz z przytgczami.

Wartos¢ zagtebienia uzbrojenia zawarte w profilach przyjeto orientacyjnie. Ze
wzgledow bezpieczenstwa przed przystgpieniem do wykonania robdt metodg
bezwykopowag nalezy dokonac przekopdw kontrolnych celem szczegotowej lokalizacii
istniejgcego uzbrojenia.

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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2.2. Warunki gruntowo —wodne

Dla projektowanej sieci wodociggowej zostaty przeprowadzone badania
geotechniczne w ramach dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, sporzgdzonej
w lipcu 2018 roku przez Zaktad Prac Geologicznych, mgr inz. Grzegorz Chwesiuk;

22-100 Chetm, ul. Lubelska 69. Opinia geotechniczna w zatgczniku.

Na podstawie badan stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne do

wykonania planowanej inwestycji.
W podtozu pod warstwg gleby o migzszosci 0,2 - 0,4 m stwierdzono zaleganie:

e piaskdéw drobnych i pylastych o Ip = 0,60 — warstwa |,
e glin pylastych i pytow o I, = 0,10 — warstwa I,
e glin pylastych o I, = 0,10 — warstwa lll,

e zwietrzeliny gliniasto — kamienistej skat wapiennych o I, = 0,10 — warstwa IV.

Na badanym terenie do gtebokosci wiercenia tj. 3,0 m p.p.t. nie wystepujg wody
gruntowe.

Z uwagi na wystepowanie w podifozu utwordéw pylastych, wrazliwych na zmiany
temperatury i wilgotnosci, prace terenowe nalezy wykonywa¢ mozliwie w porze

suchej, a wykopy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia budowli )Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463) wystepujgce na

terenie badan warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Projektowany obiekt wg opinii proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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2.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego i nie

podlega wptywowi eksploatacji goérnicze;.

2.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym budowana bedzie sieC wodociggowa nie jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.5. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
realizacja planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz
okreslone w tych punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru
NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczgco oddziatywac
na ten obszar, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dotyczy $cisle oznaczonych przedsiewzie¢, moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na
podstawie rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzieé¢, moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze
zm.).

Budowa projektowanej sieci wodociggowej, rozdzielczej nie zostata wymieniona w
tym rozporzgdzeniu — i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowang sie¢ wodociggowg podzielono na VIl Etapow:

e Etap | - odcinek od istniejgcej sieci wodociggowej PVC@160 do studzienki
zaworowej ST1 wraz z siegaczem — 353,m.b.

e Etap Il — odcinek od studzienki zaworowej ST2 do wezta W1 wraz z siegaczami
- wg odrebnego opracowania,

e Etap Ill — odcinek wzdtuz lasu od wezta W15 do wezta W14 — wg odrebnego
opracowania,

e Etap IV — odcinek biegngcy wzdtuz drogi powiatowej nr 2023L od wezta W46 do
istniejacej sieci wodociggowej PVC @160 w wezle W30 wraz z siegaczami —
1775m.b,

e Etap V — odcinek biegngcy wzdtuz drogi powiatowej nr 2023L od istniejgcej sieci
PVC 2160 w wezle W47 do wezta W62 wraz z siegaczami — 1684m.b,

e Etap VI - odcinek tgczacy istniejgcg sie¢ wodociggowg PVC @160 z istniejgcg
siecig wodociggowg w miejscowosci Zurawniki 110 — 1121 m.b.,

e Etap VII — przejscie wodociggu pod torami kolejowymi — wg odrebnego

opracowania.

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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3.1. Trasa sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie prowadzona w dziatkach gminnych,
w pasie drogowym oraz w dziatkach prywatnych. Roboty w obrebie posesji nie
bedacych wtasnoscig inwestora nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielami tych

terendw.

Nowoprojektowana sieC bedzie zasilana w wode 2z istniejgcej sieci
wodociggowej o srednicy PVC160. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej przy
pomocy tréjnikow zeliwnych zaprojektowano w wezle: W66; W29; W30; W63 i W47.

Zasilenie wodociggu odbywa sie z lokalnego ujecia wody znajdujgcego sie na
dzialce o numerze ewid. 319/5 w miejscowosci Domindw, gmina Melgiew.
Ujecie jest wyposazone w studnie wiercong o gtebokosci 40,0 m. Na potrzeby
budowy sieci wodociggowe] zaprojektowano modernizacje ujecia wg odrebnego
opracowania.

Zapotrzebowanie wody docelowe dla wodociggu Dominéw — Zurawniki wynosi:
e Qg = 166 m3/d,

e Qgmax. = 212 md,

o Qpmax. = 17,07 m%h,

e Q= 77380 m%rok.
Zasoby eksploatacyjne ujecia wynoszg 21 m®h przy depresiji zwierciadta wody
S=1,0m.
Zasieg leja depresyjnego przy poborze 17,07 m*/h wynosi 21,0m.

K 30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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3.2. Materialy

Wszystkie przewody i ksztattki muszg posiadac atesty higieniczne, oznaczenie CE
oraz znak budowlany B w tym certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny

dopuszczajgcy do stosowania w budowie rurociggow wody pitne;.

3.2.1. Rury i ksztattki

Wszystkie przewody nowej sieci wodociggowej projektuje sie z rur PE100-RC
PN16, SDR11 wykonanych zgodnie z normg PN-EN12201-2. Srednice
i rozmieszczenie przewodow zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Potgczenia
rur nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego scisle wg wytycznych
producenta rur z zastosowaniem ksztattek przy zmianach kierunkéw sieci oraz
kotnierzy do rur PE z weztami potgczeniowymi z ksztattek zeliwnych kotnierzowych.
Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkow sieci zaprojektowano z PE. nalezy

stosowac rury i ksztattki tego samego producenta.

Rury ostonowe dwuwarstwowe wykonane z PE100-RC PN16, SDR11
z ptaszczem ochronnym z PE 100RC,tgczone metodg zgrzewania doczotowego.

Srednice i rozmieszczenie przewoddw zgodnie z czescig rysunkows.
Rurociggi PE nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie:

e proste odcinki rur - zgrzewanie doczotowe,

o Kksztattki - zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo.

Zgrzewanie rur wykonywac scisle wg instrukcji zgrzewania producenta rur.
Zgrzewa¢ mozna rury o tych samych parametrach. Operacji zgrzewania nie mozna
przeprowadza¢ w warunkach widocznej mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia.
Zgrzewania czotowego nie mozna wykonywa¢ w temperaturze powietrza ponizej
-5°C. Jednak ze wzgledu na elastycznos¢ zgrzewanego materiatu wykonywac
zgrzewanie rur w temperaturze powyzej +5°C. Zastosowane rury muszg posiadac

aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
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Projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejgce;j:

e w wezle W66 za pomocg trojnika z zeliwa sferoidalnego DN150/65,
e w wezle W29, W30 i W63 za pomocg tréjnika z zeliwa sferoidalnego
DN150,

e w wezle W47 za pomocg trojnika z zeliwa sferoidalnego DN150/80.

Wezty potgczeniowe sieci PE z armaturg projektuje sie zeliwne o potgczeniach
kotnierzowych PN16 z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane . Zastosowane ksztattki muszg by¢é zgodne z normg EN 545,
kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2/PN16i, owiercone zgodnie

z EN 1092/PN10. Do potgczen kotnierzowych stosowac sruby ocynkowane.

Potgczenia rurociggow PE z kotnierzami zeliwnymi nalezy wykonac stosujgc
kotnierz do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem. Zastosowane kotnierze

muszg by¢ zgodne z normg EN 1092-2

3.2.2. Hydranty

Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociggowej objetej opracowaniem
obstugujgcy jednostke osadniczg ponizej 1000 osbéb stanowig projektowane hydranty
nadziemne DN80 o wydajnosci 10dm®/s. Na projektowanym wodociagu przewidziano
21 hydrantéw nadziemnych z podwdjnym zamknieciem z kontrolowanym miejscem
ztamania, rozmieszczonych wzdtuz drég i ulic, przy ich skrzyzowaniu z zachowaniem
odlegtosci:
e miedzy hydrantami do 150 m,
e od Sciany budynku- co najmniej 5m,

e od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15m.

Kazdy hydrant posiada mozliwos¢ odtgczenia od sieci poprzez zasuwy zeliwne
odcinajgce DN80 (wymagania pkt. 3.2.3) oddzielone od hydrantow kroccami
dystansowymi, Zeliwnymi, dwukotnierzowymi, DN80, L=1000mm (wg czesci

rysunkowej), pozostajgce w potozeniu otwartym w czasie normalnej eksploataciji
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sieci. Trzpienie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu (pobocza drogi)

i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy umiesci¢ w

gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5 x 0,5m. Minimalna odlegtos¢

zasuwy odcinajgcej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m. Hydranty nalezy

posadawiac na kolanach stopowych w obsypce zwirowej celem odprowadzenia wody

z korpusu hydrantu przez odwadniak.

Nalezy zabudowac¢ hydrant spetniajgcy warunki:

wyposazenie w przytgcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,
zabezpieczenie powierzchni antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci
powitoki 250-500 mikronow;

gtlowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywica epoksydowg + zewnetrzna powtoka proszkowa na
bazie poliestrowej w kolorze ognistoczerwonym,

kolumna w wykonaniu SGG ze stali, ze wszystkich stron ocynkowana
ogniowo + zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,

stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowa,

trzpien ze stali nierdzewnej,

ttok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powitoka
elastomerowg

wrzeciono ze stali nierdzewnej.

Kazdy hydrant nalezy wyposazy¢ w stozkowe zabezpieczenia na kluczyk do

hydrantu nadziemnego, =zaslepka @80. Zaslepki stuzg do zabezpieczenia

hydrantow przed kradziezg wody.

3.2.3. Armatura odcinajgca

Armature odcinajgcg na sieci zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400.

Zasuwy klinowe o potgczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego, na

ci$nienie PN 16, bezgniazdowe réwnoprzelotowe, z miekkim uszczelnieniem klina.
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Stosowac zasuwy do zabudowy w gruncie, z wyprowadzeniem trzpienia w obudowie
teleskopowej do wysokosci poziomu terenu, ktory nalezy umiescic w zeliwnej
skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke uliczng nalezy osadzi¢ w gotowym

elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m.
Nalezy zabudowac zasuwe spetniajgcg warunki:

e pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS- 400-18,

e uszczelka pokrywy z elastomeru,

e wrzeciono ze stali 1.4021 z walcowanym gwintems,

e prowadnice klina wykonane z tworzywa sztucznego odpornego nha
scieranie,

e klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz
i wewnatrz powtokg elastomerowa,

e uszczelki typu O-ring osadzone w materiale odpornym na korozje,

e tozyskowanie wrzeciona poprzez tozyska z POM,

e pokrywa z PE chronigca przed zanieczyszczeniem uszczelnienia
i utozyskowania wrzeciona,

e zabezpieczone przed Kkorozjg Ilub bezsrubowe potgczenie korpusu
Z pokrywa,

e obudowy teleskopowe do zasuw, rura i trzpien ze stali ocynkowanej,

e zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane),

e prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie

e nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2,

e wrzeciono z walcowanym gwintem, utozyskowanie slizgowe z POM,

e tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez
ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykreceniem; wielokrotne
uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,

e uszczelki typu O-ring z elastomeru,

e uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru,
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e Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokgtnym ze stali ST 8.8 ISO
4762, wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz uszczelce pfaskiej
pokrywy catkowicie chronione przed korozjg,

e podkiadka slizgowa z POM,

e tozysko wrzeciona z POM.

Zamontowane zasuwy i hydranty nalezy oznakowacC trwale tabliczkami
informacyjnymi montowanymi na betonowych stupkach. Tabliczka musi zawieraé
informacje dotyczacg rodzaju oznakowanego uzbrojenia, Srednicy i odlegtosci
urzgdzen z domiarem. Skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ w terenie

nieutwardzonym poprzez prefabrykowang ptyte betonowg o wymiarach 0,5x0,5m.

3.3. Utozenie przewodow w terenie

W ramach inwestycji projektowana sie¢ wodociggowa- rozdzielcza
zlokalizowana bedzie przede wszystkim wzdtuz poboczy i w drogach gminnych oraz
na terenie dziatek bedgcych wlasnoscig prywatng, Gminy Melgiew, Skarbu Panstwa

i Powiatu Swidnickiego.

3.3.1. Metoda bezwykopowa

Z uwagi na budowe wodociggu w terenie z rozwinietg infrastrukturg nalezy
wykona¢ go metodg bezwykopowa. Przejscia przewodow pod drogami gminnymi
I powiatowymi, utwardzonymi wjazdami, utwardzonymi miejscami postojowymi,
chodnikami nalezy bezwzglednie wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej z PE100RC SDR11PN16. Srednice rur, spadki i rzedne posadowienia w
przejsciach przedstawiono w czesci rysunkowej. Rure przewodowg nalezy
wprowadzi¢ do ostonowej na ptozach dystansowych, w rozstawie max 1,5m
i podwdjnie na koncach rury ostonowej. llos¢ obwodow potrzebnych na dany
przepust dobrano wg wskazan producenta:

L/1,5 + 3= ilo§¢ obwodow
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gdzie:
L - dlugos¢ przepustu w metrach.
Dla przejscia o srednicy przewodu DN63 w rurze ostonowej DN125 o dtugosci :

e 5 metréw dobrano 6 ptuz - jedno przejscie;
e 8 metrow dobrano 8 ptuz — jedno przejscie;
¢ 11 metréw dobrano 10 ptuz — trzy przejscia;

e 12 metréw dobrano 11 ptuz — jedno przejscie.

tacznie dla wszystkich przejS¢ przewodu DN63 w rurze ostonowej DN125

zaprojektowano 55 ptuz typu BR wys. 15 mm sktadajgcej sie z 6 elementow.
Dla przejscia o srednicy przewodu DN160 w rurze ostonowej DN250 o dtugosci :

e 6 metrow dobrano 7 ptuz - jedno przejscie;
e 7 metréw dobrano 8 ptuz - jedno przejscie;
e 9 metrow dobrano 9 ptuz - jedno przejscie;
e 10 metréw dobrano 10 ptuz - jedno przejscie;
e 11 metréw dobrano 10 ptuz — pie¢ przejs¢;

e 12 metréw dobrano 11 ptuz — dwa przejscia.

tacznie dla wszystkich przejs¢ przewodu DN160 w rurze ostonowej DN250

zaprojektowano 106 ptuz typu BR wys. 15 mm skfadajgcej sie z 15 elementdw.
Zakonczenie rur ostonowych nalezy uszczelni¢ manszetami typu ,N”.
W ten sposob wykonane przejscie, bedzie realizowane:

e bez ograniczen w ruchu na drodze,
e bez zniszczenh powierzchni terenu, i ograniczeniem jego osiadania,

e bez obnizania zwierciadta wody gruntowej wzdtuz trasy tunelu.
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3.3.2. Wykop otwarty

W miejscach wigczania sie do istniejgcej sieci wodociggowej oraz w miejscach
wystepowania tukéw i uzbrojenia sieci nalezy stosowa¢ metode wykopu otwartego
szalowanego na petnej gtebokosci. Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac
mechanicznie lub recznie. Rurociggi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym
o Scianach pionowych szalowanych i rozpartych. Do wykonania zabezpieczenia
wykopow nalezy stosowac Scianki szczelne. Rury nalezy ukfada¢ na podsypce
piaskowej i gtebokosci zgodnie z rzednymi podanymi w czesci graficznej
opracowania. Pierwszg warstwe zasypki nalezy wykona¢ z materialu sypkiego
wolnego od grud i kamieni itp. do wysokosci 30 cm ponad rure. Warstwa ta musi by¢
nastepnie dobrze zageszczona. Kolejne warstwy wykonywaé¢ analogicznie zasypujgc
wykop gruntem rodzimym bez grud i kamieni z jednoczesnym zageszczaniem
warstwami o grubosci maksymalnie 0,5 m. W przypadku stwierdzenia wody

gruntowej, dla obnizenia zwierciadta wody, nalezy zastosowac¢ igtofiltry.

Zabrania sie stosowania na obsypki i podsypki rurociggdw mas ziemnych

zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem oraz gruntow spoistych takich jak glina.

3.3.3. Prace montazowe

Przed przystgpieniem do robét projektowany wodocigg winien byé wytyczony
przez uprawnione stuzby geodezyjne. Montaz projektowanych rurociggéw winien by¢
wykonywany przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia dla tego zakresu robot
oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggow nalezy stosowac
atestowany sprzet w tym gtéwnie do zgrzewania rur polietylenowych. Do montazu
stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature posiadajgce atesty oraz
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w warunkach krajowych do budowy
rurociggow wody. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej. Potgczenia
kotnierzowe wykonywa¢ za pomocg $rub stalowych ocynkowanych i uszczelek
z elastomeréw. Kazde zgrzewane potgczenia rur PE-RC winne by¢ sprawdzane

przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
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3.3.4. Oznakowanie trasy wodociggowe;j

Przebieg trasy rurociggu powinien by¢ oznaczony tasmg ostrzegawczo-
lokalizacyjna z wktadkg. Wraz z rurociggiem z PE ukfadanym metoda bezwykopowg
musi by¢ zainstalowany drut stalowy ocynkowany o grubosci min. 4mm, na catej
dtugosci przewodu. Pomiedzy drutem a uzbrojeniem sieci wodociggowej nalezy
zapewniC pofgczenie galwaniczne umozliwiajgce jej trasowanie detektorami
lokalizacyjnymi. Lokalizacja armatury i hydrantow powinna by¢é oznakowana przy
pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach
statych lub na stupkach.

3.3.5. Skrzyzowania

Projektowana sie¢ wodociggowa koliduje 2z istniejgcg siecia gazowa,
wodociggowag, energetyczng i telekomunikacyjng. Miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem stosujgc rure ochronng dwudzielna typu AROT. Prace w poblizu
skrzyzowac prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia innego nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego terenu, wszystkie napotkane kolizje nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.

Zagtebienie istniejgcej infrastruktury podziemnej przyjeto zgodnie z wiedzg

techniczng i moze réznic sie od stanu faktycznego.

3.4. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci rurociggu wykonac na cisnienie probne = 1 MPa. Rurociag
powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
normami, nie dtuzej niz 24h. Prébe hydrauliczng wykona¢ po utozeniu rurociggu
I wykonaniu warstwy obsypki z podbiciem rury z obu stron dla zabezpieczenia przed
poruszeniem. Préba moze odby¢ sie najwczesniej po 48 godz. od zasypania.
Podczas proby wodocigg winien by¢ doktadnie odpowietrzony. Ztgcza rur podczas

préby powinny by¢ odkryte.
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3.5. Plukanie i dezynfekcja rurociagéow

Utozone nowe rurociggi przed witgczeniem do istniejgcej sieci poddac ptukaniu
I dezynfekcji. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy
wykonac¢ dezynfekcje przewoddw podchlorynem sodu co najmniej 50mg Cl/l przy
okresie kontaktu 24h. Po 48 godz. od dezynfekcji wodocigg nalezy poddac
intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1m/s, w ilosci 5- krotnej objetosci
ptukanego odcinka.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody wodociggowe;j

do kontroli przez wtasciwa terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng.

3.6. Odbiér wodociaggu

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i z odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.
W trakcie wykonywania wodociggu nalezy dokonywacC nastepujgcych odbiorow
czesciowych:
e zgodnosci wytyczenia przewodu;
e materiatow, a w szczegolnosci;
- atestow materiatow;
- zgodnosci z wymaganiami i normami;
- oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen;
- gwarancji na materiaty;
e Uufozenia przewodu, a w szczegolnosci:
- gtebokosci utozenia przewodu;
- odlegtosci od budowli sgsiadujgcych;
- zabezpieczenia sgsiadujgcych obiektow;
e przewodu, zwlaszcza;
- utozenia przewodu na podtozu;
- zmiany kierunkéw przewodu;
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
- zasypki przewodu;
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e badanie szczelnosci przewodu;

e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien

dotyczgcych usunigecia usterek;

sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono

wszystkie zmiany i uzupetnienia;

sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng

wbudowania armatury;

sprawdzenia protokotdw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji

przewodu oraz wynikow badan fizykochemicznych i bakteriologicznych

wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.

4. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie roboét Jednostki llosé Uwagi

1 Sie¢ wodociggowa

1.1. Rura PE RC100 SDR11 PN16 DN63x5,8 mb 828

1.2. | Rura PE RC100 SDR11 PN16 DN125x11,4 mb 47 rura
ostonowa

1.3. Rura PE RC100 SDR11 PN16 DN160x14,6 mb 4104

1.4. |Rura PE RC100 SDR11 PN16 DN250x22,7 mb 122 rura
ostonowa

1.5. | Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN100 szt. 1

1.6. | Trojnik kotnierzowy rownoprzelotowy DN150 szt. 4

1.7. Trojnik kotnierzowy DN150/80 szt. 18

1.8. Trojnik kotnierzowy DN150/65 szt. 9

1.9. Zasuwa kotnierzowa DN150 szt. 20

1.10 |Zasuwa kotnierzowa DN100 szt. 1

1.11 | Zasuwa kotnierzowa DN80O szt. 21

1.12 | Zasuwa kotnierzowa DN65 szt. 9

1.13 |Kolano PE 15° szt. 17
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1.14 |Kolano PE 45° szt. 21
1.15 |Kolano PE 90° szt. 17
1.16 | Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem DN80 szt. 21
1.17 |Zasuwa kotnierzowa DN80 szt. 21
1.18 | Obudowa teleskopowa szt. 71
1.19 | Skrzynka do zasuw szt. 71
1.20 | Kolano kotnierzowe ze stopkg szt. 21
1.21 | Krociec dwukotnierzowy L-=100cm DN8O szt. 21
1.22 | Kotnierz zeliwny do rur PE DN150/160 szt. 33
1.23 | Kotnierz zeliwny do rur PE DN65/63 szt. 12
1.24 | Zwezka kotnierzowa DN150/100 szt. 1
1.25 | Zwezka kotnierzowa DN150/80 szt. 2
1.26 | Kotnierz zeliwny do rur z tworzyw sztucznych Dn100/100 szt. 1
1.27 | tuk kotnierzowy 90° DN8O szt. 5
1.28 | Obruk hydrantu i zasuwy szt. 71
1.29 |Manszeta typu ,N” DN65x125 szt. 12
1.30 | Manszeta typu ,N” DN150x250 szt. 22
1.31 | Ploza typu BR wys. 15mm; 6 elementéw szt. 55
1.32 | Ptoza typu BR wys. 15mm; 15 elementow szt. 106
1.33 | Tasma lokalizacyjno ostrzegawcza z wkiadkg lok. mb 4765
1.34 | Drut stalowy ocynkowany gr. 4mm mb 170

Zaproponowane Ww niniefSzym opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz
urzgdzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane
produkty nalezy ftraktowaC jako przyktad okreSlenia minimalnych oczekiwan
odnoszgcych sie do materiatbw (urzgdzen), ktore majg byc¢ zastosowane.
Wykonawca moze zaoferowaC¢ materiaty rownowazne, pod warunkiem, Zze
zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkow eksploatacyjnych nie gorszych

niz materiaty (urzgdzenia) opisane w projekcie.
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5.BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
INSTALACJE SANITARN
INWESTOR:

Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Metgiew Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 42, 21-007 Metgiew
TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Dominéw, gmina Melgiew.
KATEGORIA BUDYNKU:

XXVI — sieci wodociggowe
ADRES INWESTYCJI:
Dominéw; Zurawniki, 21-007 Metgiew
dziatki o nr. ewid.: 1-1187/1; 1-1195/1; 1-88; 1-1209/1; 1-1209/2; 1-1210;1-1211; 1-1213;
1-1215/4; 1-170; 1-171; 1-172; 1-174; 1-1216/1; 1-1220; 1-1221; 1-1222; 1-1223; 1-1224; 1-1225;
1-1226/2; 1-1227; 1-1228; 1-1229; 1-1230;1-1231; 1-1232; 1-1233; 1-184; 1-185; 1-186; 1-188;
1-189; 1-193; 1-194; 1-195; 1-197; 1-199; 1-200; 1-201; 1-204; 1-208;1-210; 1-2; 1-3/2; 1-3/1; 1-4;
1-5; 1-6; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13/2; 1-13/1; 1-14; 1-224; 1-223/1; 1-15; 1-16; 1-17;
1- 235/1; 1-304; 1-23; 20-726/4; 20-726/2; 20-727/2; 20-730; 20-662; 20-637; 20-636; 20-604;
1-319/4; 1-321; 1-322/1; 1- 323; 1-31; 1-32; 1-33/1;1-35/3; 1-35/4; 1-327; 1-328; 1-329/1; 1-35/2;
1-36; 1-37; 1-38; 1-334; 1-337; 1-338/1; 1-339; 1-340/1; 1-340/2; 1-341/2; 1-342; 1-343; 1-344/1;
1-344/2; 1-345; 1-346; 1-348; 1-350/1; 1-351/1; 1-352; 1-68; 1-69; 1-78; 1-70; 1-355/1; 1-357/2;
1-361; 1-362; 1-364; 1-366; 1-367/3; 1-79; 1-80; 1-81; 1-367/4; 1-367/2; 1-368; 1-369; 1-370;
1-84; 1-85; 1-86; 1-87; 1-371/3; 1-371/2; 1-372; 1-472; 1-460; 1-319/5; 1-376; 1-389/1; 1-389/2;
1-1250/2; 1-383; 1-384; 1-385.
obreb ewid.: 061702.2.0001; 061702.2.0020; jednostka ewid.: 061702.2
gmina: 061702_2 Metgiew; powiat: widnicki, woj.: lubelskie

Branza: sanitarna

Opracowanie:

mgr inz. Waldemar Walkowiak

nr opr. LUB/0099/PWBS/16

ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa

MAJ, 2019 r.
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5.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdélnych obiektéw

Zakres robot obejmuje:
roboty geodezyjne,
inwentaryzacje sieci wykonang przez geodete,
roboty ziemne wykonywane mechanicznie lub recznie wraz z szalowaniem,
ewentualne odwodnienia wykopow przy pomocy igtofiltrow,
wykonanie podsypki piaskowej,
roboty montazowe rurociggéw i armatury wodociggowej,
wykonanie przewiertow, montaz rur ochronnych,
wykonanie obsypki
zasypywanie wykopow z rownoczesng rozbiorkg szalunkéw i zageszczeniem
zasypki,
wykonanie prob szczelnosci,

roboty porzgdkowe i odtworzeniowe terenu.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

tyczenie geodezyjne,

wydzielenie stref prowadzenia robét budowlanych,
wykonanie weztow wtgczeniowych do istniejgcej sieci,
montaz rurociggow i armatury wodociggowej,

roboty odtworzeniowe i porzgdkowe,

znakowanie przebiegu sieci wodociggowej (stupki znacznikowe, tabliczki).

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuje czynna sie¢ gazowa, energetyczna,

telekomunikacyjna i wodociggowa.
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5.3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moze stwarzac:
¢ istniejgca napowietrzna linia energetyczna,
e ruch pojazdow w pasie drogowym,

e niezinwentaryzowane urzgdzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub

niewybuchy,

e sktadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania- materiaty
beda sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy
oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub

bezposredni od dostawcy.

5.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robdt budowlano - montazowych wystepujg nastepujgce

zagrozenia:

e uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiatow i przedmiotdw przez caty czas trwania budowy;

e spadajgce przedmioty i elementy — wystepujg przy robotach na wysokosci oraz
robotach wykonczeniowych, az do zakonczenia robot wykonczeniowych;

e kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow;

e kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia i urzadzenia

znajdujgce sie na budowie przez caty okres trwania budowy;.
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e porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami
zasilanych energia elektryczna;

e hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy;

e urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatdow przez caty
okres trwania budowy;

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozen miesci

sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie
BHP na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robdt nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét

budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byé
okreSlone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do

ksiegi BHP i ztoceniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP, powinien
zostac¢ przeszkolony na poszczegdélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje

koordynator, bedgcy jednoczes$nie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualne;j
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,

aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne
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dla bezpiecznego wykonywania robot. Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych

zakresow robot i Kierownik Budowy.

5.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

e Opracowanie przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

na Budowie.

e Wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego.

e Ustawienie tablic ostrzegawczych.

¢ Prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych.

e Wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz.

e Dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robét branzy budowlanej muszg byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
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