ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa
e-mail: biuro@k30.com.pl

tel. 570 009 455, 664 566 191

NIP: 521-37-41-007

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Metgiew Sp. z 0. o.

ul. Partyzancka 42, 21-007 Metgiew

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Dominéw, gmina Metgiew.

KATEGORIA BUDYNKU:

XXVI — sieci wodociggowe
ADRES INWESTYCJI:

Dominéw; Zurawniki, 21-007 Metgiew; dziatki o nr. ewid.: 1-1187/1; 1-1195/1; 1-88; 1-1209/1;
1-1209/2; 1-1210;1-1211; 1-1213; 1-1215/4; 1-170; 1-171; 1-172; 1-174; 1-1216/1; 1-1220; 1-1221; 1-1222;
1-1223; 1-1224; 1-1225;1-1226/2; 1-1227; 1-1228; 1-1229; 1-1230;1-1231; 1-1232; 1-1233; 1-184; 1-185; 1-
186; 1-188; 1-189; 1-193; 1-194; 1-195; 1-197; 1-199; 1-200; 1-201; 1-204; 1-208;1-210; 1-2; 1-3/2; 1-3/1; 1-
4; 1-5; 1-6; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13/2; 1-13/1; 1-14; 1-224; 1-223/1; 1-15; 1-16; 1-17; 1- 235/1; 1-304;
1-23; 20-726/4; 20-726/2; 20-727/2; 20-730; 20-662; 20-637; 20-636; 20-604; 1-319/4; 1-321; 1-322/1; 1-
323; 1-31; 1-32; 1-33/1;1-35/3; 1-35/4; 1-327; 1-328; 1-329/1; 1-35/2; 1-36; 1-37; 1-38; 1-334; 1-337; 1-338/1;
1-339; 1-340/1; 1-340/2; 1-341/2; 1-342; 1-343; 1-344/1; 1-344/2; 1-345; 1-346; 1-348; 1-350/1; 1-351/1; 1-
352; 1-68; 1-69; 1-78; 1-70; 1-355/1; 1-357/2; 1-361; 1-362; 1-364; 1-366; 1-367/3; 1-79; 1-80; 1-81; 1-367/4;
1-367/2; 1-368; 1-369; 1-370; 1-84; 1-85; 1-86; 1-87; 1-371/3; 1-371/2; 1-372; 1-472; 1-460; 1-319/5; 1-376;
1-389/1; 1-389/2; 1-1250/2; 1-383; 1-384; 1-385.

obreb ewid.: 061702_2.0001; 061702_2.0020; jednostka ewid.: 061702_2
gmina: 061702_2 Metgiew; powiat: Swidnicki, woj.: lubelskie

Branza: sanitarna
Imie i nazwisko | Specjalnos$¢ i numer uprawnien Podpis
mgr inz. LUB/0099/PWBS/16
. . bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
PrOJektant. Waldemar w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Walkowiak wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Asystent mgr inz. Matgorzata Bodzak
projektanta /
Opracowat: mgr inz. tukasz Pawinski

Grudzien, 2019 r

CPV: 45231300-8







<
Branza Sanitarna A\ /|
SPIS ZAWARTOSCI
1.1.  Zakres robot objetych STWIORB. ..........coiiiiiimiriiiiiinirrrei s ssre e sassse s s sssssanns 5
1.2.  OKreslenia POAdStaWOWE. ....ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiriesssessesesss s e s s s ss s s ss s s s s s s s s sssssssssssssssssssssssssssssnsnnnns 6
L M AT E RI ALY .. et e e e e e e aee 6
2.1, WYMagania 08O0INe......cciiiiiiiineeriiiiiicerrrcn e aann e e 7
2.2. RUIY PrZEWOAOWE ......ceeeieiiiiieiiieieeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnnnnnns 8
2.3. RUFY OCRIONNE.....cciiiiiiiiiiiiiiiiiiinieeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
24. Armatura OdCINGJCa ....uueeriiiiiiiiiiiiiirissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 9
2.5. L Y | T 1 N 10
2.6. Kruszywo na podsypke i ODSYPKE ....cceeeeeeeeeiiiiiiiiiieeieeeeeeteeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeesssssessssssssssssssssnanes 10
2.7. Skiadowanie MateriatOW ..........eeeeeeeeemenmmemnenmmmenmmmnmnnneeneensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10
2.8.  Odbior materiatdw Na bUAOWIE. .......cccvvumreiiiiiiiiiinnreiiiiiissenrees e sssssessssssssssnnnsenns 11
2. SPRZET ... e e e e e e raaran 12
3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych...........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennee. 12
3.2.  Sprzet do robOt MONtAZOWYCH.......cceeeeeeeeeneennneeennneenmmmnmmmnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12
G T I 2 ¥ N Y @ ] 13
4.1 Transport rur przewodowych i 0Chronnych. ...........ccorriiriiiiiirrccrrccccrrrrrrccrrrrrrs s s eees 13
4.2 Transport armatury PrzemyStOWE]......cceeeeiiiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 13
4.3 Transport SKrzynek UlICZNYCR. ........uuiiiiicicccrrcrrcrrrccsss s sss s s s s s s sssssssssssssssssnnnnnnes 13
4.4 Transport mieszanki betonoWej i ZAPraw. .......ccccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiniiniins 14
4.5 TranSPOIt KFUSZYWA. .....ccccceieieiieiisississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnnns 14
L S T4 ] o Lo T ol =T 4 =T o 14
4.7 Transport masy mineralno — asfaltoOWe].......cccceeereeriiiiiiiiiiiisssscrssssrsssss s s s s s s s s s s s anns 14
4, WYKONANIE ROBOT ..., 14
5.1 RODOtY PrzygOtOWAWCZE. ....ccceiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieeiieeeeieeeteeeessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 14
5.2 100 oo ] AV AT=T 4 1T 1TSS P P TTTRON 15
5.3 RODOtY MONTAZOWE ....cceiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeeeieeeeieeeeeteeeeeeseeeessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 16
5. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......ooooieiiiieee ettt ettt 21
Kontrola, pomiary i badania ........ccooieeeeeeiiiiiiiiiccccrrrrrererc e s e s e ena e s e s s s s e nnnnnssanns 21
6. OBMIAR ROBOT ... ettt 23
7. ODBIOR ROBOIT ... e ettt ettt 23
(07-{e [ T=R - 1: 1o AVAa Yo [« Yo TA U o] « Yo AN 23
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu. .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeneeeeeeeneneeemmssesssssssessssssssssnnes 23
OdbiOr KONCOWY ....ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeaneeasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsnnnnnnssnnnnnnnnnnnnnnn 24
8. PODSTAWA PLATNOSC ! ... et 25
9. PRZEPISY ZWIAZANE ... ..o e e e e e e eeenes 26
INOFIMY riiiiiiiiiiiiiieiiiieeiitrieisirnesssirasssstrssssstssssssssssssstessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssansssssansssssnnsssssnne 26

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191

Strona 3



Branza Sanitarna AN J

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191

Strona 4



Branza Sanitarna AN J

1.1.

Zakres robét objetych STWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét

Budowlanych obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami.

W zakres robdt wechodza:

roboty przygotowawcze;

pomiary liniowe w terenie;

roboty ziemne;

dostawa materiatow;

wykopy wraz z umocnieniem i rozbidrkg umocnienia;
odwodnienie wykopu;

wykonanie podtoza piaskowego pod rurociggi;
dostawa i montaz rury ochronnej;

utozenie i montaz rurociggu wodociggowego;
montaz rurociggu wodociggowego metodg przewiertu sterowanego;
wykonanie wigczen do istniejgcej sieci;

dostawa i montaz armatury;

wykonanie obsypki piaskowej;

wykonanie préb szczelnosci, dezynfekcji i ptukania;
zasypanie wykopow;

organizacja ruchu;

kontrola jakosci robot;

odbior robot;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie

wymienionych, a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robo6t objetych

niniejszg Specyfikacjag Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach

dokumentacji projektowe;j.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Normami. ponadto:

— Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,9-2,4m o
Scianach pionowych.

— Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych
wyznaczonych w osi wykopu.

— Umocnienie scian wykopéw — umocnienie $cian wykopow zgodnie z
wymogami przepisow BHP gwarantujgce petne bezpieczenstwo
wykonania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan

zageszczenia gruntu okreslana wg wzoru:

ls = pa/Pds
gdzie:
Pa— gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?);

pds — Maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12, [Mg/m®];

— Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w im przewodéw
wodociggowych, obiektéw oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

— Wodociag- przewdd przeznaczony do przesytania wody pitnej.

Pozostate okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji zgodne sg
z okresleniami zawartymi w PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:200, PN-EN 805 i PN-B-
10725.

1. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy wykorzystane do budowy
sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym oraz jesli to mozliwe
normom europejskim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych Ilub europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiedniej specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow i STWiIORB.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty stosowane do wykonania robot montazowych sieci zewnetrznych
- rury wodociggowe PE100 SDR11 PN 16;

- rury ostonowe PE100 SDR11 PN 16;

- zasuwy klinowe, owalne , kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem,

- hydranty nadziemny DN 80 dopuszczone przez PSP,

- tabliczki do znakowania armatury,

- tadma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg metalowg
Ponadto:

- grunt z wykopow kategorii I-1V;

- grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w
wysokosci podtoza,

- piasek srednioziarnisty do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek
oraz, jezeli zajdzie potrzeba, wymiany gruntu wg PN-B-11113:1996.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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2.2. Rury przewodowe

Wodocigg nalezy wykonac¢ z rur cisnieniowych do wody pitnej PE100, SDR11,
PN16.

Montaz sieci wodociggowej polietylenowej oraz uzbrojenia technologicznego
wykonac nalezy przy pomocy ksztattek polietylenowych PE 100 SDR 17 PN16
o potgczeniach zgrzewanych oraz zeliwnych o potgczeniach kotnierzowych.
Na zastosowanie innego typu rur nalezy uzyskac¢ zgode wszystkich
zainteresowanych stron.
Oznaczenie trasy sieci wodociggowej nalezy wykonac przez utozenie i montaz:
e Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci
wodociggowych PE.
e Tabliczki i stupki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych wg PN-86/B-09700.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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2.3. Rury ochronne

Przy przejsciu przez drogi powiatowe, lokalne i gminne metodg przewiertu lub
przekopu nalezy zabudowac rury ochronne PE o srednicy i parametrach okreslonych
w graficznej czesci projektu budowlanego. Rure wodociggowg wprowadzi¢ do rury
ochronnej, koncowki rury ochronnej uszczelni¢ manszetami gumowymi i deklami

dystansowymi z blachy stalowej gr. 1,5 mm.

2.4. Armatura odcinajaca

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu oraz profilach
sieci wodociggowych nalezy zainstalowaé zasuwy miekko uszczelnione
o parametrach i srednicach zgodnych z graficzng czescig projektu budowlanego,
PN16.

Cechy techniczne zastosowanych zasuw:

e pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS- 400-18,

e uszczelka pokrywy z elastomeru,

e wrzeciono ze stali 1.4021 z walcowanym gwintems,

e prowadnice klina wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na
Scieranie,

e klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang zewnatrz
i wewnatrz powtokg elastomerowa,

e uszczelki typu O-ring osadzone w materiale odpornym na korozje,

e tozyskowanie wrzeciona poprzez tozyska z POM,

e pokrywa z PE chronigca przed zanieczyszczeniem uszczelnienia
i utozyskowania wrzeciona,

e zabezpieczone przed Kkorozjg Ilub bezsrubowe potgczenie korpusu
Z pokrywa,

e obudowy teleskopowe do zasuw, rura i trzpien ze stali ocynkowanej,

e zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane),

e prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie

e nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2,

e wrzeciono z walcowanym gwintem, utozyskowanie slizgowe z POM,

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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e tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez
ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykreceniem; wielokrotne
uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,

e uszczelki typu O-ring z elastomeru,

e uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru,

e Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali ST 8.8 ISO
4762, wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej
pokrywy catkowicie chronione przed korozjg,

e podktadka slizgowa z POM,

e tozysko wrzeciona z POM.

2.5. Hydranty

Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociggowej objetej opracowaniem
obstugujgcy jednostke osadniczg ponizej 1000 osob stanowig projektowane hydranty
nadziemne DN80 o wydajnosci 10dm®/s. Na projektowanym wodociagu przewidziano
21 hydrantow nadziemnych z podwojnym zamknieciem z kontrolowanym miejscem
ztamania, rozmieszczonych wzdtuz drog i ulic.

Kazdy hydrant posiada mozliwo$¢ odtgczenia od sieci poprzez zasuwy zeliwne
odcinajgce DN80 oddzielone od hydrantéw kréccami dystansowymi, zeliwnymi,
dwukotnierzowymi, DN80, L=1000mm,pozostajgce w potozeniu otwartym w czasie
normalnej eksploatacji sieci.

2.6. Kruszywo na podsypke i obsypke
Podsypke pod rurociggi i obsypke rurociggdéw wykonac z piasku. Uzyty materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11113.
2.7. Skladowanie materiatéw

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtozu, w sposOb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych

(PE) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191
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dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur
PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Armatura przemystowa

Zasuwy, ksztattki, hydranty — armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001
powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone
z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Inne materiaty

Zaleca sie skltadowanie materiatbw w sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow. Sposéb sktadowania
i przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywac¢ niezbednych

zabiegow konserwacyjnych.

2.8. Odbiér materiatow na budowie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna
dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego
wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac¢ producent. Odbioru zatwierdzonego
materiatéw przed wbudowaniem mozna dokonac¢ na podstawie deklaracji zgodnosci
albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym zgodnosc¢

z uprzednio zatwierdzonym materiatem. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
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dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez

Inzyniera robot.

2. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i
wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet wykonania
do robo6t ziemnych i wykonczeniowych:
e pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,
e pita spalinowa do ciecia nawierzchni asfaltowych i betonowych,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
e koparke podsiebierng 0,15 m3 do 0,60 m3,
e spycharke kotowg lub ggsienicowg do 74KM,
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng,
ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

e rowniarka samojezdna 74kW,

walec samojezdny 1,5t.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni

nastepujgcy sprzet montazowy:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e urzgdzenia do przewiertu sterowanego,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e samochdd samowytadowczy od 5 do 10 t,

e samochdd beczkowdz 4 t,

e przyczepe dtuzycowg do 10 t,

e Zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

e wciggarke reczng od 1,6 do 3,2 t,

e zgrzewarke do rur PE dz40 + 125mm,

e zespot pragdotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
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e pojemnik do betonu do 0,75 dm3.
Sprzet montazowy i S$rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw

wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3. TRANSPORT
4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni
I zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznosc¢ nalezy zachowac przy przetadunku
rur  z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdline warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci

rur.

4.2 Transport armatury przemystowej.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.

4.3 Transport skrzynek ulicznych.

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadaé¢ je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu

mechanicznego do roztadunku.
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4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportu, ktore nie spowoduja:
e segregaciji sktadnikéw,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu

umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5 Transport kruszywa.

Kruszywa uzyte na podsypke, obsypke i utwardzenie nawierzchni drogowych
mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportowymi dostosowanymi do
klasy obcigzenia drég po ktorych bedag sie przemieszczaé. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatbw w miare

postepu robot.
4.6 Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi,
chronigcymi cement przed wilgocia.

4.7 Transport masy mineralno — asfaltowej.

Mase mineralno — asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekroczy¢ 2 godzin

z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
4. WYKONANIE ROBOT

5.1Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
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statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli
i uzytkownikdw uzbrojenia nad— i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow
lub z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co
najmniej nastepujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

e W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na

bezpieczng odlegtoscE.

5.2Roboty ziemne.

.Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesiC na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac¢ jako
otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byc¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzgdzehn do
mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu sktadowa¢ na odktad, nadmiar ziemi powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac
przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191

Strona 15



Y \

Branza Sanitarna AN J

kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna byc¢
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna
przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢é ono na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inzynierem Kontraktu.

Rurociagi gtbwne wykonane z rur cisnieniowych opancerzonych do wody pitne;
PE100 SDR11 uktada¢ nalezy w gruncie rodzimym pozbawionym kamieni, bez
koniecznosci stosowania obsypki i podsypki piaskowej. Po utozeniu rur obsypac
warstwg piasku grubosci 15 cm ponad gorng krawedz rury. Podsypke jak i obsypke
piaskowg nalezy zageszczaC recznie drewnianymi ubijakami lub mechaniczne
ubijakami do 200 kg.

5.3Roboty montazowe

Warunki ogdélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢é spuszczenia
wody z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020
0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

e wstrefeohz=1,2m,hn=1,6m.
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Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy
wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od
Sciany budowli powinna by¢ zgodna z uzgodnieniami branzowymi zawartymi
w dokumentacji.

Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej
osi. Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem lub gruntem rodzimym posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujgcy:

e rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe,

e ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka

i nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana
i trojniki w przypadkach gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce
wielkosci:

e dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytwaorni,

e dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub
poziomie na potgczeniu rur (ztgczu kotnierzowym) przekracza 2° kata
odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5 do +30°C.

Wytyczne wykonania przewiertdéw sterowanych.

Przejscia wykonywane technologig przewiertéw sterowanych nie przekraczajg
odcinkéw w granicy 200 metrow. Na podstawie ustalonej diugosci wykonywanego
przewiertu i znanej srednicy rurociggu nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice.
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W  rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowaC wiertnice mate -
wykorzystywane do uktadania rurociggéw na dystansie do 120 m.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ naruszenia
na catej dtugosci jezdni, linii kolejowej lub innych przeszkdd terenowych.

Punkt wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia
dostosowane do rysunku oraz rozmiarow zastosowanej wiertnicy.

Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca,
znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielko$¢ kata zalezy od
typu i rozmiarow wiertnicy. Przy projektowaniu przyjeto kat rowny 30% (15°) dla
uproszczenia obliczen przyjmuje sie 1°= 2%. co mozna uzyska¢ niezaleznie od
zastosowanego typu wiertnicy.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia i jest
sprawg zasadniczg, dla gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazac, by promien
krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi
wiertniczych. Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze
przekraczac¢ w zaleznosci od srednicy zerdzi — od 6% do 11%.

W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 2m + 3m + 3,50 m.
Majgc zadang gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi
obliczamy odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice. Do ustawienia wiertnicy
potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokosci

2 +4 m w zalezno$ci od klasy wiertnicy.

Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20+30%, aby utatwi¢ pdzniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢
miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ tak, aby
przeciggac jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegolnie na zgrzewanie odcinkoéw rury PE.

Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna
caty odcinek rury przygotowa¢ do wciggania. O ile wiekszos¢ wiertnic jest na
podwoziu gagsienicowym i nie potrzebuje Zadnych drég, o tyle zestawy do
przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na

przyczepach ciezarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich dojazddw.
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Korzystne jest, szczegodlnie dla wiekszych przewiertow, zlokalizowanie najblizszego
punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

Armatura odcinajaca.

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:
e na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
e na odgatezieniu do hydrantu,
e W innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Hydranty nadziemne.

Hydranty nalezy umieszczac:
e w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
e W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia)
punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,
e W innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Przekroczenia sieci wodociggowej pod drogami.

Przekroczenia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PE100RC
PN16 SDR11. Rure przewodowg wsung¢ do rury ochronnej na podporach
dystansowych z tworzywa sztucznego. Przed rozpoczeciem pracy nalezy ustali¢
konieczng ilos¢ i typ elementow tworzgcych jeden pierscien.

Konce rury ochronnej i wodociggu nalezy uszczelni¢ manszetami gumowymi.
Rure wodociggowg wprowadzi¢ do rury ochronnej, koncowki rury ochronnej
uszczelni¢ manszetami gumowymi.

Ptukanie wodociaqu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci
nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu
czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznac¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Dezynfekcia.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
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bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana prébka
wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Wiaczenie wodocigqu do sieci.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu oraz po ptukaniu
i dezynfekcji nalezy przystgpi¢ do potgczenia z istniejgca siecig wodociggows. Przed
przystgpieniem do wigczenia nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci oraz przygotowac
odpowiednie materiaty i sprzet tak aby czas wytgczenia wodociggu z sieci byt jak
najkrotszy.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowacC uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosic dla przewodow z rur PE — 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty,
bez kamieni o ostrych krawedziach, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg
PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykopach.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcych drogach o
nawierzchni asfaltowej, przed rozpoczeciem robot nalezy przycigé nawierzchnie
asfaltowg na szerokos¢ wykopu. Po wykonaniu robét montazowych, zasyp wykopu
dokonywac warstwowo co 30cm materiatem z wykopu do wysokosci dolnej warstwy
podbudowy. Warstwe dolnej podbudowy stanowi¢ bedzie mieszanka ttucznia i klinca
grubosci 15cm i warstwa gorna mieszanka klinca o grubosci 10cm. Obie warstwy
nalezy wykonywac odrebnie kazdorazowo zageszczajgc kazdg z tych warstw walcem
wibracyjnym 1,5+2t do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 0,97.
Przed rozpoczeciem robot asfaltowych nalezy przycig¢é uszkodzone krawedzie
asfaltu. Przed utozeniem asfaltu podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg kationowg
i odczekac¢ ok.0,5h. Na tak przygotowanych powierzchniach recznie roztozy¢ mase

mineralno-asfaltowg i zagesci¢ walcem recznym 1,5-2t. Po wykonaniu powyzszego
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krawedzie skropi¢ emulsjg asfaltowa i zasypa¢ grysem kamiennym. Warstwa
nawierzchni asfaltowych moze by¢ uktadana gdy temp. otoczenia w ciggu doby byta
nie nizsza niz+10st. Nie dopuszcza sie uktadania nawierzchni asfaltowych podczas
opadéw atmosferycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
majgce na celu:

e zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e okreSlenie stanu terenu,

e ustalenie sktadu betonu, zapraw, mieszanki ttuczniowej i masy mineralno —

asfaltowej,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig
odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci
z cechami podanymi w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentac;ji
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwérni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
skrzynek zasuw i hydrantow,

badanie szczelno$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

kontrola jakosci robot odtworzenia nawierzchni asfaltowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie
powinno przekroczy¢+3 cm,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza

wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi
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przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych
10 cm,

e roOznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie
mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

o stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na

dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

wodociggowego o okreslonej srednicy,

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

e przygotowanie podtoza,
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e roboty montazowe wykonania rurociggow, armatury i urzgdzen— proby
szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu roboét. Diugosé
odcinka robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
i powinna wynosic¢ okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez
wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych
oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno —
ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru rob6t zanikajgcych.
Przedtozone dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz
szkice zdawczo odbiorcze,
¢ Dokumentacja geodezyjna okreslajgca wspétrzedne statych punktow
odniesienia,
e Dziennik Budowy,
e Protokoty prob szczelnosci

¢ Dokumentacja dotyczgca jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

e — sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z
punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym
kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Odbiory: czesciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony

wiasciwymi protokotami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 mb wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

e geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu w terenie,

e dostawe materiatow,

e wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
wigczenia do istniejgcego wodociggu,

e wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

e przygotowanie podfoza,

e ufozenie przewodow wraz z montazem armatury na sieci i w budynkach,

e wykonanie przewiertow sterowanych rurociggéw wodnych zgodnie z
zatozeniami przedmiaru,

e montaz rur ochronnych,

e montaz komor

o prefabrykaty zelbetowe, wtazy i armatura,

e zabezpieczenie kolizji z obcymi urzgdzeniami,

e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191

Strona 25



Branza Sanitarna AN J

odwoz nadmiaru ziemi,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego- plantowanie terenu po
wykopach i odtworzenie nawierzchni drog o nawierzchni ttuczniowej i
asfaltowej,

umocnienie brzegéw i dna ciekdw wodnych po ich przekroczeniu,
pomiary i badania,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja —Urzgdzenia i sie¢
zewnetrzna —Oznaczenia graficzne.

PN-B-10725:1997 Wodociggi —Przewody zewnetrzne -Wymagania i
badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-10725 Préby szczelnosci sieci wodociggowej

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne. Wymagania i badania.
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e PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa —Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce.

e PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode —~\WWymagania dotyczgce
systemow i ich czesci sktadowych prze-znaczonych do gromadzenie
wody.

e PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

e PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

e PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

e ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w

rurociggach cisnieniowych do wody.
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